
 

 

 

 

 

この操作ガイドは、RM-CRで使用する ProVisionaire Control用テンプレートファイル（Divide / 
Combine Room編）の操作方法について説明するものです。このテンプレートファイルは、RM 
Device Finder の Divide / Combine Room機能を使用して設定したプリセット（部屋の分割設定、統
合設定をウィザード形式で保存したプリセット）を切り替える時に使用します。 

ProVisionaire Control は、操作対象システムを Windowsコンピューターから有線 LANや Wi-Fi ネット
ワークを通じて操作するためのアプリケーションです。CL/QL/TF、MTX/MRX、RM-CG/RM-CR など
で構成された音響システムを対象としています。ボタンやスライダーなどのさまざまなウィジェットを配
置して自由にコントロールパネルをデザインできるので、使用形態に合ったカスタムパネルを作成できま
す。 

 
重要 
 テンプレートファイルは、使用する環境に合わせて登録デバイスやアイコンをカスタマイズしてください。 

 
ご注意 
 このプロジェクトファイル(テンプレート用)および操作ガイドの著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。 
 この操作ガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。 
 このプロジェクトファイル(テンプレート用)、操作ガイドを運用した結果およびその影響については、一切責任
を負いかねますのでご了承ください。 
 この操作ガイドに掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕
様と異なる場合があります。 
 アプリケーションソフトウェアおよびプロジェクトファイル(テンプレート用)は、改良のため予告なしにバー
ジョンアップすることがあります。ヤマハウェブサイトの最新情報をご参照ください。 
 

お知らせ 
 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
 この操作ガイドに記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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Divide / Combine Roomについて 
Divide / Combine Room機能は、１つの部屋を間仕切り壁などで可変的に区切る場合に ADECIA のプリセット機
能を使用して設定を切り替える機能です。以下は、１つの部屋を２つに分ける場合を例に、それぞれのシステム例
と Provisionaire Control を使用してシステムの Preset設定を呼び出すアイコンの例を示したものです。 

 
 システム例 アイコン例 

Divided 

 

 

Combined 
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画面説明 
テンプレートファイルを Provisionaire Control で開いた画面を例に説明します。 

 
RM-CRの台数とプリセット数について 
このテンプレートファイルは、以下を想定したものです。 

 RM-CR ４台（仕様上の最大数） 
 プリセット数 10 個（仕様上の最大数） 

 

画面上の操作について 
 [Devices]エリアのデバイスを選択して表示される[Properties]エリアで、Identifier に IP アドレスまたは

UNIT ID を登録してください。 
 ワークエリアのプリセットアイコンを選択して表示される[Properties]エリアで、アイコンの変更や登録
ができます。 

 作成した画面（パネル）を実行してプリセットアイコンを選択すると、ネットワーク上の複数の RM-CR
に対してプリセットを切り替えるコマンドを同時に送信できます。 

 

お知らせ 
 使用する環境に応じて、RM-CR やプリセット数、アイコンをご用意/カスタマイズしてください。テンプ
レートファイルのアイコンはサンプルです。 

 プリセットの登録には、RM Device Finderの Divide / Combine Room機能を使用します。RM Device 
Finderでは、登録したプリセットの切り替えを確認することもできます。 

 Divide / Combine Roomの機能概要については、RM-CR リファレンスマニュアルの解説を参照してくだ
さい。 

 RM Device Finder の操作方法については、RM Device Finderに同梱されている操作ガイドを参照して
ください。 
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Yamaha Downloads 
U.S.A. and Canada: 
https://uc.yamaha.com/support/ 
Other Countries: 
https://download.yamaha.com/ 
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