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jFelicidades!

Usted es un propietario orgulloso del modelo PSR-400/PSR-500
Yamaha. Su PSR-400/PSR-500 es un instrumento musical de alta calidad
que incorpora la tecnologia digital Yamaha y muchas caracteristicas
versdtiles. Para obtener el mdximo rendimiento y disfrutar de su PSR-400/
PSR-500, le recomendamos que lea este manual de instrucciones
completamente mientras prueba las varias caracteristicas que se describen.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras
referencias.
COMO UTILIZAR EL MANUAL ... 129 MODO DIGITADO (FINGERED) ............cooen....... 146
NOMENCLATURA ... 130 ORQUESTACION (ORCHESTRATION}) .............. 147
ESTILOS DEL USUARIO (CUSTOM STYLE)....... 147
PREPARACION ... 132 VOCES (VOICE) ... - 149 %
Almentacién ... 432 SELEGCION DE VOCES (VOICE SELECT)........149
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PO oot 133 PROFUNDIDAD DE REVERBERACION
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VOLUMEN (VOLUME) .o 151
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(OMO UTILIZAR EL MANUAL

Este manual de instrucciones esta dividido en tres secciones
principales:

® PREPARACION [pagina 132]

Esta seccion describe los primeros pasos que usted debe realizar antes de tocar el PSR-
400/PSR-500, incluyendo el ajuste de alimentacién y conexiones externas.

@ GUIA DE OPERACION RAPIDA [pagina 134]

La GUIA DE OPERACION RAPIDA proporciona los procedimientos de operacién
simplificados de las caracteristicas principales del PSR-400/PSR-500. Cada paso incluye
un mimero de pigina en Ia seccion “REFERENCIA DE CARACTERISTICAS” en la que
usted puede encontrar los detalies completos sobre el control o caracteristicas
correspondiente.

® REFERENCIA DE CARACTERISTICAS [pagina 139]

Esta seccion proporciona detalles completos sobre todas las caracteristicas y controles
del PSR-400/PSR-50X). Las caracteristicas estin organizadas de 1a misma forma que en el
panel del PSR-400/PSR-500 - en grupos funcionales tales como “CONTROL TOTAL”,
“ACOMPANAMIENTO AUTOMATICO”, “VOCES” elc.

Empiece con la seccion “PREPARACION” para asegurarse de que usted ajusta su PSR-
400/PSR-500 correctamente. Después, prucbe las caracteristicas basicas descritas en “GUIA
DE OPERACION RAPIDA” consultando los niimero de pagina dados si es que usted
necesita mas informacién. Consulte la seccién “REFERENCIA DE CARACTERISTICAS”
siempre que necesite informacién detallada sobre un control o caracteristica. El manual ticne
un INDICE en la iiltima pagina que usted puede utilizar para localizar rapidamente
informacidn sobre caracteristicas en particular. La seccién “NOMENCLATURA” que es la
que sigue a continuacién, también propoerciona los mimeros de pigina donde se pueden
encontrar detalles sobre cada control.

Apéndices

En adicién a las tres secciones principales descritas encima, el manual tiene cinco
apéndices que contienen la informacidn general sobre MIDI, polifonia def PSR-400/PSR-
500, localizacion y reparacién de averfas, mantenimiento y reposicion del sistema,
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Controles del panel superior
W CONTROL TOTAL (OVERALL CONTROL)

(@ Botén de alimentacién [POWER] .......... pagina 138
@ Botén de modo [MODE] .:..ccveeeeeecvvenee, péagina 138
(@ Botén de proceso de sonido digital

[DSP] (PSR-500) ..o oeeremsrereeereen pagina 139
@ Control de volumen principal

[MASTER VOLUME].........cccooeiiine pagina 138

(8 Botones de volumen del acompafamiento/margen
de inflexidén del tono [ACCOMP VOLUME/PITCH

BEND RANGE] .....c.oeovvoceeeene. paginas 139, 140
(® Botones de transposicion

[TRANSPOSE] ....ccveiievrriirecrc e pagina 140
(@ Botones de afinacion [TUNNING] ..........pagina 140
Botones de tempo [TEMPQ] ................ pagina 140

(® Bolones de cambio del punto de division

[SPLIT POINT CHANGE].......cccceeveeen.. pagina 141
H MEMORIA DE PAGINAS (PAGE MEMORY)
@ Boldn de grabacién [RECORD]............. pagina 141

@ Botones [PAGE 1] y [PAGE 2] (PSR-400), Botlones

[PAGE 1] a [PAGE 4] (PSR- 500) ........ pagina 141
@ Botdn de vaciado por lotes MIDI
[MIDI BULK DUMPY ..o, pagina 143
B ACOMPANAMIENTO AUTOMATICO
(AUTO ACCOMPANIMENT)
i® Botones numéricos de seleccidn de estilos
[STYLESELECT] oo pagina 144

130

i Botones de orquestacion (ORCHESTRATION):
ritmo [RHYTHM], bajo [BASS), orquesta 1
[ORCHESTRA 1], orquesta 2 [ORCHESTRA 2] y
orquesta 3 [ORCHESTRA 3].................

@ Botones de usuario (CUSTOM) de grabacion/inal

pagina 147

¥

[RECORD/END] y borrado [CLEAR] .....pagina 147 -

W CONTROL DEL ACOMPANAMIENTO 1
(ACCOMPANIMENT CONTROL) h

@ Botoén de preludio [INTRO] ..co.eeoveeees pagina 145
(@ Botones de relleno 1y 2 [FILL IN 1], .
[FILLIN 2] oo pagina 145

@ Botén normal [NORMAL] ..........cccceveee. pagina 145
@@® Botén de puente [BRIDGE] ................... pagina 145
(@ Botdén de coda [ENDING] .........cccccene. pagina 145

@ Botdn de activacién/desactivacion de inicio
sincronizado - detencion del ritmo [SYNC-START

ON/OFF - RHYTHM STOP] .....ceeooo..... pagina 144

@ Botdn de inicio/parada [START/STOP] .pégina 144

B VOCES (VOICE)

@ Botones numeéricos de seleccién de voces
[VOICE SELECT] wveeoeereeer oo pagina 149

@ Botones de activaciérvdesactivacion [ON/OFF} y
tipo [TYPE] de armonia automatica [AUTO
HARMONY] oo pagina 153

@ Botdn de voces duales [DUAL VOICE] .. pagina 152

@ Botones de profundidad de reverberacion
[REVERB DEPTH] (PSR-500) .............. pagina 151

@ Botones de volumen [VOLUME] ........... pagina 151
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@& Botones de octavas [OCTAVE] ............. pagina 152
@ Botones de efecto panoramico [PAN] ...pagina 152
@ Botones de canales MIDI [MID{ CH ] .....pagina 152

B MEMORIA DE VOCES (VOICE MEMORY)
@ Botdn de grabacién [RECORD] ............. pagina 153
_ @ Botones[1]a@[4]......cccooiicemrine e péagina 153

— MEMORIA DE CANCIONES (SONG MEMORY)
@ Botones de acordes [CHORD 1] a[CHORD 5]

............................................................. pagina 156
@ Botones de melodia [MELODY 1] a [MELODY 5]
............................................................. pagina 154
@ Botdn de director de orquesta [CONDUCTOR]
............................................................. pagina 158
@D Boton de grabacién/edicién
[RECORD/EDITY ..o pagina 154
@ Botdn de reproduccién/parada
[PLAY/STOP] ...t e, pégina 155
W MIDI
@ Botdn de activacisrvdesactivacion de recepcion
[RECEIVE ON/OFF] ..o pagina 161
& Botones de canales de recepcidn/reioj
[RECEIVE CH./CLOCK].........cccvvenne pagina 161
@ Botén de modo [MODE] .........ccoee.... pagina 161
B DEMO
@ Botones de demostracién
[DEMO] 1] @ [3] oo enreereernnens pagina 163

B ACCIONADORES DE BATERIA
(DRUM PAD) (PSR-400)

@ Botén de activacion/desactivacion de asignacién de
accionadores [PAD ASSIGN ON/OFF]..pagina 160

@ Botones [1] 4] cueoeeveeee oo pagina 160
E ACCIONADORES MULTIPLES

(MULTI PAD) (PSR-500)

@ Botdn de grabacién/final (terminacion)

[RECORD/END (TERMINATE)]............ pagina 159

@ Botones[1] @] .ccceooeeeeeeeeeen pagina 159
B OTROS

@ Visualizador muttiple (MULTI DISPLAY) p4gina 132
@ Lista de voces (VOICE LIST) ................ péagina 149
@ Lista de estilos (STYLE LIST) ............... pagina 144
@ Rueda de inflexion del tono

(PITCHBEND) ........ooeirtivre e pagina 139

Conectores del panel posterior

@ Conectores de entrada y salida MIDI

(MIDIIN/OUT) oo e pégina 165
@ Toma del pedal (FOOT PEDAL) ........... pagina 133
@& Toma de auriculares/salida auxiliar

(HEADPHONES/AUX. OUT) ................ pagina 133
(&) Toma de entrada de corriente de CC ‘

(DO INY o pagina 132
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Esta seccién contiene informacién sobre el ajuste de su PSR-400/
PSR-500 y preparacion para la interpretacién. Asegurese de leer
completamente esta seccién antes de utilizar su PSR-400/PSR-500.

Su PSR-400 o PSR-500 puede funcionar con pilas* o un adaptador de corriente
opcional. Siga las instrucciones de abajo de acuerdo a 1a fuente de alimentacidn
que desee utilizar,

* Cuando se utilizan pilas, el sonido del PSR-400/PSR-500 puede ser distorsionado a niveles
de volumen allo. Ello se debe a que se raduce la patencia del amplificador cuando se usan
las pilas.

{PRECAUCION!

No interrumpa nunca ia alimentacién (por ejemplo, no extraiga las pilas ni desenchute el ..,
adaptador de CA) durante ninguna de las operaciones de grabacion del PSR-400/PSR-50C § :
De lo contrario podria ocasicnarse la pérdida de los datos. ’

Uso con pilas

S/ S Yol El PSR-400/PSR-500 se suministra inicialmente con un juego de pilas.
b 8 f: & Dependiendo de 1as condiciones de almacenamiento, las pilas suministradas tal vez
N R By no duren tanto como cnando eran nuevas. :

Cuando sea necesario reemplazar las pilas, aparecerd “batt” en el
VISUALIZADOR MULTIPLE. Cuando esta visualizacion aparezca, el PSR-400/
PSR-500 no operard y la alimentacién debera ser desconectada hasta que se
reemplacen las pilas o se conecte un adaptador de CA. * Los datos intemos se
retendran en la memoria durante unos 10 minutos mientras se cambian las pilas o
se conecta el adaptador de CA.

Cuando las pilas s¢ terminen, reemplacelas por seis pilas R-20 del tamaiio “D”
de 1,5 V SUM-1 o equivalentes.

(L T | | D B | I B 1. Abra la cubierta del compartimiento de las pilas ubicado en el panel inferior del .
e VP instrumento y extraiga las pilas antiguas.

e

2. Inserte las seis pilas nuevas teniendo cuidado de seguir las marcas de
polaridades que hay dentro del compartimiento. T

3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento, asegurdndose de que se
bloquea firmemente en su lugar,

* Si no estan disponibles inmediatamente las pilas nuavas o el adaptador de CA, se podra
utilizar el PSR-400/PSR-500 un poco més si desconecta la alimentacién y la vuelve a
conectar otra vez, interpretando con el ajuste de volumen bajo.

Precaucion:

1. Cuando se terminen las pilas, reemplécelas todas a la vez por otras seis pilas nuevas. No
mezcle NUNCA pilas viejas y nuevas.

2. No utilice diferentes tipos de pilas a la misma vez.

3. Para avitar posibles dafios debidos a fugas de las pilas, extraiga las mismas del
instrumento si no se va a utilizar durante mucho tiempo.

Uso de un adaptador de corriente de CA opcional

Py Enchufe ¢l cable de salida de CC de un adaptador de corriente de CA PA-5
g CEm PA-5 k Yamaha en la toma DC IN del panel posterior del PSR-400/PSR-500, después
N enchuofe el cable de CA del adaptador de corriente en un enchufe de pared de CA.
Las pilas internas se desconectan autométicamente cuando se utiliza un
adaptador de corriente de CA.

+ Utilice SOLO un adaptador de corriente de CA PA-5 Yamaha para alimentar su instrumento
a través de la red eléctrica. Otros adaptadores pueden ser dafiados al usarios con el PSR-
400/PSR-500, y pueden causar graves dafios en su instrumento.
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Se puede enchufar un par de ariculares estéreo estdndar en la toma HEAD-
PHONES/AUX.QUT para la prictica en privado o interpretaciones por la noche. El
sistema de altavoces interno se desactiva automdticamente cuando se enchufa un
par de auriculares en la toma HEADPHONES. La toma HEADPHONES/
AUX.0OUT también se¢ puede utilizar para llevar la salida del PSR-400/PSR-500 a
un amplificador de teclado, sistema de sonido estéreo, consola de mezclas o
grabadora de cintas.

HEADPH{NE 5
AL OUT

Oo

O
O

Sistema de sonido estéreo

Enchufe el pedal suministrado en 1a toma FOOT PEDAL del panel posterior. El
pedal funciona como pedal apagador, controlando el sostenido. Presione el pedal
para sostener las notas después de liberar las teclas.

FOGE FEDAL

» Asegurese de que no presiona el pedal mientras inserta la clavija en la toma FOOT
PEDAL o mientras conecta la alimentacién. Si lo hace, el estado ON/OFF del
interruptor de pedal se invertird, Esta funcién se ha implementado para permitir ¢l
uso de los interruptores de pedal de tipo de contacto de presién para conexién y
presion para desconexidn con el PSR-400/PSR-500.

» El sostenido no puede aplicarse a las voces en las que al soltar la tecla tocada no
se detiene el sonido: por ejemplo, MUTE GUITAR (26), MARIMBA (41},
PERCIUSSIONS (99), etc.

Inserte el borde inferior del atril en la ranura ubicada en la parte posterior del
panel de control de PSR- 400/PSR-500.
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GUIA DE OPERACION RAPIDA

Esta seccion proporciona una breve descripcién de los procedimientos de
operacion de las varias caracteristicas mas basicas del PSR-400/PSR-500.
Consulte los numeros de pagina listados para mas detalles sobre cada
caracteristica y capacidades méas avanzadas.

1. Utilice los botones VOICE SELECT para seleccionar una voz :'

VOICE SELECT

[pdgina 149].
©OQQRO |
o @ N
efoXcXe “ .
. 2. Utilice el control MASTER VOLUME para ajustar el
i volumen total fpdgina 139].

3. Interprete,

DSP 1. Utilice el bot6n [DSP] para seleccionar el tipo de
oor reberveracion HALL o ROOM ([pdgina 139].
2. Utilice el botén [REVERB DEPTH] para ajustar la
é p[é%s vﬁ[ m@m % hﬁH profundidad del efecto de reverberacion seleccionado para la
\V4 @ﬁ \VAVA voz actual fpdgina 151].
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GUIA DE OPERACION RAPIDA

MODE

1. Utilice el botén [MODE] para seleccionar el modo SPLIT
[pdgina 138].

SINGLE
OFINGER

QFINGERED

2. Utilice el botén [SPLIT POINT CHANGE] para cambiar ¢l
punto de divisién si s necesario [pdgina 141].

SPLIT POINT
CHANGE

4 —_

Q) | J|
[ﬂj E\ 3. utilice los botones VOICE SELECT para seleccionar las

voces para la mano derecha y para la mano izquierda {pdgina
151].
Presione una tecla de la mano izquierda antes de
seleccionar la voz de la mano izquierda y una tecla de la mano
PUNTO by DIVISIEN derecha antes de seleccionar una voz de la mano derecha.

M” } ) —— 0000

ﬁ} | RO®OOG

CNAYCHO,

PUNTG DE DIVISION

1. Utilice los botones VOICE SELECT para seleccionar una voz

[pdgina 149].
qt_l 2. Presione el bot6n [DUAL VOICE] para activar el modo
k\ DUAL VOICE [pdgina 152].
Ve seLEGT 3. Utilice los botones VOICE SELECT para seleccionar la
segunda voz dual fpdgina 152].
ONONOCNO,
Q@ ©O0 4. Interprete.
SNVEORO,
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GUIA DE OPERACION RAPIDA

MODE
ONORMAL

QEPLIT

SINGLE
®ZihGER

OFINGERED

HPLIF POINT
CHANUGE

1. Utilice el botén [MODE)] para scleccionar el modo SINGLE

2._ Si es necesario, utilice el botén [SPLIT POINT CHANGE]

¥ I—

STYLE SELECT

@0 QO

0 /XY

[+] ] [+]
INTRO FILL N1 NGRMAL FlL N 2

TaLES 59;%(.‘- Aka
o

STLE  BPLITVOILE BEAT

ACCOMPANIMENT GONTRCL
o Lo

BRIDGE

3. Utitice los botones STYLE SELECT para seleccionar el estilo

FINGER o FINGERED [pdgina 138].

para ajustar el punto de divisién [pdgina 141].

2

de acompafiamiento deseado [pdgina 144]. Usted también
puede seleccionar una voz de melodfa (teclado superior) a
través de los botones VOICE SELECT [pdgina 149].

4. Utilice los botones ACCOMPANIMIMENT CONTROL para

determinar c6mo se va a iniciar el acompafiamiento [pdgina
144], y luego presione el botén [SYNC- START ON/OFF]
para activar el modo de inicio sincronizado [pdgina 144].

c
SYNC STAAT ON/OFF oo o
CIAT TUE stantsstop

Lﬁl Yo B [ %\E:]

FITCH BEND HANGE

JAWA

ACCOMP TRANS
VOLUME POSE  TUNING TEMPO

024, 07 4275~ j-40-240
4529 H

=]
SYNG-START Ob:OFF
ENDING BHY THM S10F START/STOP

BN

136

5. Presione cualquier tecla o toque un acorde hacia la izquierda

del punio de divisién para iniciar el acompafiamiento
automdtico - interprete usando el modo SINGLE FINGER o
FINGERED de acuerdo al modo seleccionado [pdgina 138].

6. Utilice los botones [ACCOMP.VOLUME] para ajustar el

volumen del sonido del acompafiamiento [pdgina 139].

7. Utilice el bot6n [START/STOP] o [ENDING] de la seccitn

ACCOMPANIMENT CONTROL para detener el
acompanamiento [pdgina 145].



MOOE
ONCRMAL

0 sPL

SINGLE
.F\N(‘FR

QF it RED

1

AUTO HAFMONY

()N/DFF
% 2 TFIO

4 FOLJNTHY
G STHUM

+

TYPE

i

AUTD HARMONY

GUIA DE OPERACION RAPIDA

1. Utilice los botones [MODE] para selecionar el modo SPLIT,
SINGLE FINGER o FINGERED (pdgina 138].

2. Utilice 10s botones AUTO HARMONY TYPE para
scleccionar el tipo de armonfa entre “1” y “6” [pdgina 153].

3. Presione el botén [AUTO HARMONY ON/OFF] de forma
que su indicador se encienda {pdgina 153].

4. Toque acordes en la seccién de la mano izquierda del teclado
micntras interpreta la melodfa en la seccién de 1a mano
derecha del teclado {pdgina 153].

137




La seccion “REFERENCIA DE CARACTERISTICAS” le proporciona los detalles
completos de cada una de las caracteristicas del PSR-400/PSR-500. Las caracteristicas
se presentan cuando aparecen en el panel del PSR-400/PSR-500, organizadas en grupos
funcionales como son “OVERALL CONTROL” (control total), “AUTO ACCOMPANIMENT"
(acompafamiento automatico) y “VOICE” (voces). Para buscar la informacién sobre un
control o caracteristica en particular, dirijase directamente a la seccién en la que se

encuentra ese control o caracteristica, o busque el nombre del control o caracteristica en

el indice que se encuentra al final del manual.

PSR 400 CVERALL CONTROL &,

POWEN  MAODE MASTER SPLH POINT
ON-OFF VOLURE LHANGE

ONORMAL

OSPLIT D

MAR
S BINGLE —
FINGER = SUTLH BEND FANGE
OFNGEAEN -

— ACCOMP TRAND
M_N VOLUME  POSE TUNING  TEMPO
1

JU

PAGE MFMORY

O 2a =12-12 4RT5 4 40 2D
AS2 9 Hr

RELORD FAG[' F'AGE MO BULK DUMP

> OO b

® Botdon de alimentacion
(POWER)

Presione ¢l botdn [POWER] para conectar/desconectar
la alimentacidn.

POWER
ONAQFF

Desactivacién automatica de la
alimentacién

Para evitar la descarga innecesaria de las pilas, ¢ PSR-

_ 400/PSR-500 posce 1a funcién de desconexidén automatica
de la alimentacién que desconecta automAticamente la
alimentacion del instrumento si éste no se utiliza - por €j., si
no s¢ presionan botones ni leclas ni funcionan
caracteristicas automiticas - durante aproximadamente 10
minutos.

La funcidén de desconexién automitica de la alimentacion
no funciona cuando ¢l PSR-400/PSR-500 s¢ cstd
alimentando a través de un adaptador de corriente de CA

138 opcional.

_OVERALL CONTROL

PSR-500

POWER  MODE DSP MASTER HPLIT POINT ™
ONOFF VOLUME CHANGE :
O NORMAL
QSPLIT OUFF
SINGLE i
FINGER QROOM = .
- PYCH HEND RANGE
OFINGERE D G HALL -

ACCOMP TRANS- .
VOLUME POSE TUNING  TEMPO

g
z

o

PAGE MEMOCRY
(=] o] [}
RECORD PAGE 1 PAGEZ  PAGED  PAGEA MID BULK DUMP

C OO0

0-24 =12-12 2275, 40 230
452 9 He

@ Boton de modo (MODE)

El botén [MODE] determina el modo de operacién del
PSR- 400/PSR-500. Presione el botén [MODE] tantas :
veces sea necesario hasta que el indicador correspondxente _-
al modo deseado se encienda: :

MODE
WHORMAL

" aseuT

SINGLE
OFNGER

OFINGERED

o

« Modo normal (NORMAL)
Este es el modo normal de operacién en el que usted
puede seleccionar y reproducir una voz sencilla (o dos
voces si se utiliza la funcién DUAL VOICE), y
scleccionar estilos de acompafiamiento ritmico.

» Modo dividido (SPLIT)
En este modo se pueden seleccionar diferentes voces para
las secciones de 1a mano derecha e izquierda del teclado.
Veala pigina 151 para mds detalles.




« Modo de un solo dedo (SINGLE FINGER)
Este modo proporciona el acompatiamiento del ritmo
automdtico, bajo y orquesta que usted puede controlar
tocando sélo una, dos o tres teclas de la seccién de la
mano izquierda del teclado. Vea la pagina 146 para mis
detalles.

» Modo digitado (FINGERED)
El modo FINGERED proporciona el acompafiamiento de
ritmo automdtico, bajo y orquesta basandose en 1os
acordes que usted toque en la seccidn de la mano
izquierda del teclado. Vea la pigina 146 para mds detalles.

[ DSP (Proceso de sonido digital - Sélo PSR-500)

e

El botén [DSP proporciona dos efectos digitales que
usted puede utilizar para un efecto de profundidad
adicional y potencia expresiva. Este boton determina el
tipo de efecto a ser utilizado mientras los controles
REVERB DEPTH de la seccién YOICE permiten ajustar
individualmente la profundidad del efecto de cada voz -
incluyendo las voces de divisién de 1a mano derecha e
izquierda , y las voces principales y duales secundarias.

Cada vez que se presiona el botén [DSP], el siguiente
efecto se sclecciona y el indicador correspondiente se
enciende. No se selecciona ninglin efecto cuando el
indicador OFF estd encendido.

DsP

OQOFF
SROOM
OHALL

e

No se produce ningiin efecto.

ROOM

Este ajuste afiade un efecto de reverberacidn al sonido
que es similar al tipo de reverberacion aciistica que se
escucharfa en una habitacién.

HALL

Para un sonido de reverberacion espaciosa, utilice el
ajuste HALL. Este efecto simula la reverberacién natural
de una sala de conciertos.

» Casi todos los estilos de acompafiamiento automatico estan
programados para utilizar los efectos DSP, pero no se producird
ninglin efecto si se ajusta DSP en OFF.

REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (conTROL TOTAL [OVERALL. CONTROL])

@ VOLUMEN PRINCIPAL
(MASTER VOLUME)

Utilice el control MASTER VOLUME para ajustar el
volumen total del PSR-400/PSR-500 - incluyendo el sonido
de las voces que se estin reproduciendo, acompafiamiento
automético, reproduccién de memoria de canciones, etc.

MASTER
VOLUME

=

[ERNRRRARAR G

® VOLUMEN DEL ACOMPANAMIENTO
(ACCOMPANIMENT CONTROL)

Aungue ¢l control MASTER VOLUME se puedg utilizar
para ajustar el nivel de volumen total, los botones ACCOM-
PANIMENT VOLUME [A] y [¥] pueden utilizarse para
ajustar el volumen del acompafiamiento seleccionado en
relacidén con la voz de melodia de la mano derecha. Presione
el botén [A] para aumentar ¢l volumen, o ¢l botén [W] para
disminuir ¢l volumen, El nivel del volumen seleccionado se
visualizars en el MULTI DISPLAY mientras el volumen s¢
estd ajustando y durante aproximadamente 2 segundos
después de liberar ¢l botén VOLUME.

SIVLEIEPUTVOGE  WOICE

ACCOMP '
VOLUME ]

STME SPtvoLe  BEAT
0~-2a

El margen de volumen va desde 0 a 24, Un ajuste de 0 no
produce sonido y de 24 el nivel de volumen més alto. El
valor del volumen del acompariamiento de valor inicial (21)
se puede rellamar en cualquier momento presionando ambos
botones ACCOMPANIMENT VOLUME [A] y [V]
simultineamente.

» Cuando se ha cambiado este parametro, asegurese de almacenar
los nuevos datos en una PAGE MEMORY (memoria de pégina)
{vea la pagina 141). Siesto no se hace, los nuevos datos

seleccionados se perderin cuando se seleccione una PAGE
MEMORY distinta.

@ INFLEXION DEL TONO
(PITCH BEND)

La rueda PITCH BEND que se encuentra a la izquierda de
teclado permite inflexionar ascendente o descendentemente
las notas del tono - gire 1a rueda alejada de usted para
inflexionar ascendentemente y hacia usted para inflexionar
descendentemente (esta situacién puede ser invertida, como
se describe abajo).

Cuando se mueve la rueda PITCH BEND casi totalmente
hacia una u otra direccidn, el valor del margen de inflexién
del tono actual aparecera en el MULTI DISPLAY {consulte

abajo). 139



Ajuste del margen de inflexion del tono

La cantidad méxima de inflexién del tono producida
mediante 1a rueda PITCH BEND puede ajustarse en
cualquier punto desde +1 semitono a £12 semitonos (por ej.,
mds o0 menos una octava).

1. Para ajustar el margen de inflexidn del tono, gire la rueda
PITCH BEND totalmente hacia una u ofra direccién de
forma que el valor del margen actual aparezca en el
MULT DISPLAY.

BITLH BEND
ub
G
T T | —
STWLE  RLIVOICE BEAT

2. Utilice los botones ACCOMP.VOLUME (PITCH BEND
RANGE) [A] y [¥] para ajustar ¢l margen deseado - el
valor del margen de inflexién del tono se visualizard en
semitonos (-12 a 12). Si se selecciona un ajuste negativo
la operacion de la rueda de inflexidn del tono se inverlird
- por g}, gire la rueda alejada de usted para bajar el tono.

—PITCH BFND HANGE

ACCOME
VOLLME

-2

3. Libere la rucda PITCH BEND.

» Cuando se ha cambiado este parametro, aseglrese de almacenar
los nuevos datos en una PAGE MEMORY (memoria de pdgina)
{vea la pagina 141). Si esto no se hace, los nuevos datos
seleccionados se perderan cuando se seleccione una PAGE
MEMORY distinta.

® TRANSPOSICION (TRANSPOSE)

Los botones [TRANSPOSE] del PSR-400/PSR-500 hacen
posible cambiar el tono del PSR-400/PSR-500 ascendente o
descendentemente en intervalos de semitonos hasta un
maximo de 12 semitonos (una octava). Mediante la
transposicién del tono del teclado del PSR-400/PSR-500,
resufta mas ficil tocar signaturas de teclas dificiles, y usted
puede corresponder simplemente el tono del teclado con el
limite de un cantante u otro instrumentalista.

fj HrvLES SN QT VOICE
=
THANS ' '

POSE

| S——
SULL ST eOIGT BLAT
—12-12

Los botones TRANSPOSE [A] y [¥] se utilizan para la
transposicién. Presione el bot6n [A] para aumentar el tono
del teclado o ¢t botdn [W] para bajar el tono. El grado selec-
cionado de transposicién se visualizard en los dos digitos
centrales del MULTI DISPLAY mientras se presiona el
botén TRANSPOSE [A] o [W], y durante aproximadamente
2 segundos después de liberar uno de los botones TRANS-
POSE.
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El margen de transposicién va desde -12 a +12, corres-
pondiendo -12 a la transposicién descendente mediante 12
semitonos (una octava) y correspondiendo +12 a la transposi-
cién ascendente mediante 12 semitonos. 0 es el valor del
tono “normal” del teclado. El valor de transposicién normal
(0) se puede rellamar en cualquier momento presionando
ambos botones TRANSPOSE [A] y [¥] simultinemanete.

+ La funcién da transposicidn (TRANSPOSE) ne funcionara mientras
se mantenga presionada alguna tecla.

+ TRANSPOSE no afecta las voces de percusion {nimeras 94 a 99).

+ Cuando se ha cambiado este pardmetro, asegirese de almacenar
los nuevos datos en una PAGE MEMORY (memoria de pagina)
{vea la pagina 141). Si esto no se hace, los nuevos datos
seleccionados se perderan cuando se seleccione una PAGE
MEMORY distinta.

@ AFINACION (TUNING) ~

Los botones [TUNING] del PSR-400/PSR-500 hacen
posible afirmar el tono del PSR-400/PSR-500 para corres-
ponderlo con otros instrumentos. La afinacién puede Hevarse
a cabo por encima dei margen de 50 centésimas {(esto es un
total de 100 centésimas, o un semitono) en 16 pasos.

a Turin
TUNING [-' L, '_'.L'

SITWE  SPUTVOICE  BEAT
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Los botones TUNING [A] y [¥] s¢ utilizan para afinar.
Presione el botGn [A) para elevar el tono del instrumento o el
botén [W] para bajar el tono. El grade seleccionado de
afinacién se mostrara en ¢l MULTI DISPLAY en Hertzios
micniras se presiona el botén TUNING (4] o [¥], y durante
aproximadamente 2 segundos después de liberar uno de los
botones TUNING.

El margen de afinacién va desde 427,5 Hertzios (-50
centésimas) a 452,9 Hertzios (+50 centésimas). 440,0 ™%
Hertzios (0 centésimas) es el valor de afinacién “normal™.
El valor de afinacién normal (440,0) se puede rellamar en
cualquier momento presionando el botén TUNING [A] y
[¥] simultinemante,

» TUNING no afacta las voces de percusidn (nimeros 94 a 99).

» Cuando se ha cambiado este parametro, asegirese de almacenar
fos nuevos datos en una PAGE MEMORY (memoria de pagina)
(vea la pagina 141). Si esto no se hace, los nuevos datos
seleccionados se perderan cuando se seleccione una PAGE
MEMORY distinta.

® TEMPO

Los botones TEMPO controlan el tempo del acompaiia-
miento automdatico, memoria de canciones, reproduccién de
demostracion y accionadores miltiples del PSR-500,

TEMPO ' ' '
icu

SIYLE  SPUTVOICE  BRAT
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Presione el botén TEMPO [A] para aumentar el tempo o
el botén TEMPO [¥] para disminuir el tempo. El tempo
scleccionado se mostrard en el MULTI DISPLAY (en
tiempos de negra por minuto) mientras se presiona el botén
TEMPO [4A] o ['¥] durante aproximadamente 2 segundos
después de liberar uno de Ios botones TEMPO. -

El margen de tempo disponible va desde 40 a 240 tiempos
por minuto., Cada estilo de acompafiamicnto tiene un tempo
de “valor inicial” diferente que se ajusta autométicamente
siempre que s¢ selecciona un estilo nuevo (pero no cuando
se selecciona un estilo nuevo mientras s¢ estd reproduciendo
el acompafiamiento). El tempo de valor inicial del estilo de
acompafiamiento actnalmente seleccionado se puede
rellamar en cualquier momento presionando ambos botones
TEMPO [A] y [¥] simultineamente.

CAMBIO DEL PUNTO DE DIVI-

SION (SPILIT POINT CHANGE)
Se pueden ajustar puntos de divisidn separados para los

mados SPLIT, FINGERED y SINGLE FINGER. Los

ajustes del punto de divisién de valor inicial son como
sigue:

= Modo SPLIT: C#3
« Modo SINGLE FINGER: D2
* Modo FINGERED: G2

El punto de divisién de cada modo se puede ajustar a
cualquier otra tecla mientras ese modo se selecciona
presionando 1a tecla de punto de divisién deseado mientras
se mantiene presicnado el botén [SPLIT POINT CHANGE].

SPLIT BOINT
CHANGE

?ﬁ \k\J

El punto de divisién se muestra en el MULTI DISPLAY
todo el tiempo que se manticne presionado el botén [SPLIT
POINT CHANGE]. Por ¢jemplo, la tecla C3 se visualizard
“c 3”. F#2 se visualizara “F2”. El sostenido se indica
mediante la barra encendida entre la “F” y el “2”.

STHFLSPLTNOCE  WONCE

i
BEAT
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Los puntos de division del modo SPLIT, SINGLE FIN-
GER y FINGERED se retienen en la memoria y se rella-
mar4n siempre que se seleccione ¢l modo correspondiente.

Tenga en cuenta que la tecla del punto de division s¢
incluye en la seccién de 1a mano derecha del teclado.

+ Cuando se ha cambiado este pardmetro, aseglrese de almacenar
los nuevos datos en una PAGE MEMORY (memoria de pagina)
(vea el parrafo siguiente). Siesto no se hace, los nuevos datos
seleccionados se parderan cuando se seleccione una PAGE
MEMORY distinta.

REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (CONTROL TOTAL [OVERALL CONTROLJ)

© MEMORIA DE PAGINAS

(PAGE MEMORY)

La funcién PAGE MEMORY se puede utilizar para
almacenar 4 ajustes completos del panel (incluyendo los
contenidos de las caracteristicas SONG MEMORY y MULTI
PAD) en el PSR-500 y 2 en el PSR-400 que pueden ser
rellamados simplemente presionando un solo botén.

Cuando se conecta la alimentacién inicialmente, 1a “PAGE”
seleccionada previamente se selecciona autométicamente y su
indicador se enciende, Si se realizan después cambios en los
ajustes del panel, el indicador PAGE parpadeara indicando que
se han realizado cambios. Si se presiona después del mismo
botdn PAGE, los ajustes PAGE originales se reflamarin y el
indicador se volverd a encender continuamente.,

Los siguientes ajustes del panel estin almacenados en
PAGE MEMORY:

* Voz actualmente seleccionada.
+ Contenidos de accionadores multiples (PSR-500)/accionadores
de baterfa (PSR-400).
» Contenidos de la memoria de canciones.
+ Contenidos de la memoria de voces.
+ Ajustes de parametros de la seccién de voces (armonia automatica,

profundidad de reverberacién (PSR-500), volumen, octavas, efecto
panoramico, canal de salida MIDI, dual).

_+» Contenidos de acompanamiento del usuario.

+ Estilo actualmente seleccionado.

* Voces de acordes aclualmente seleccionadas cuando se
detiene el acompafiamiento.

« Ajustes de orquestacién.

= Estado de control del acompanamiento.

* MODO. _

* VOLUMEN DEL ACOMPANAMIENTO.

+ AFINACION.

- TRANSPOSICION.

* TEMPO.

« MARGEN DE INFLEXION DEL TONO.

+ DSP (PSR-500)

« CANAL/RELOJ DE RECEPCION MIDI

* El ajuste de MIDI MODE no se registra mediante PAGE MEMORY.

MIDI MODE se repone a 00" siempre que se conecta la
alimentacion o que se selecciona una PAGE diferente.

Grabacion

Realice los ajustes del panel deseados, después presione
uno de los botones PAGE MEMORY mientras maniiene
presionado el botén [RECORD]. El indicador correspon-
diente se encenderd indicando que los datos se han memori-
zado. Todos los datos previos de 1a PAGE seleccionada se
borrarin,

PAGE MEMORY
o =} Q [+]
RECORD  PAGE!  PAGEY?  PAGEJ  PAGEQ MIDI HuLK DUMP

/jb QOO

* La funcion PAGE MEMORY no se puede grabar mientras est en
funcionamiento cualquier caracter{stica de reproduccidn automética
o funcién de de grabacién (grabacién/reproduccién de AUTO AC-
COMPANIMENT, grabacién/reproduccién/preparado para
reproduccion de SONG MEMORY, grabacién/reproduccion de
accionadores MULTI PAD del PSR-500, grabacidn/reproduccion de
CUSTOM ACCOMPANIMENT, reproduccién de las canciones
DEMO, asignacién de accionadores DRUM PAD del PSR-400).
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Rellamada

Para rellamar un ajuste PAGE
MEMORY presione simplemente el
botén PAGE MEMORY apropiado. El
indicador correspondiente se encenderd y
se rellamaran los ajustes del panel
necesarios.

® Silog a}ustcs del panel se han
- cambiado Pero no se han grabado
' (mcluyendo opcracmncs tales como .
" lacomplecién de una granacién de .
:SONG MEMORY) estos cambios -
se perderan sise rcllama una PAGE
MEMORY. :

+ No se puede seleccionar una PAGE
MEMORY diferente mientras esti
funcionando una caracteristica de
reproduccion automética o una funcidn de
grabacién (grabacién/reproduccién de AUTO
ACCOMPANIMENT, grabacidn/reproduccién/
preparado para reproduccion de SONG
MEMORY, grabacién/reproduccién de
accionadores MULTI PAD del PSR-500,
grabacién/reproduccion de CUSTOM AC-
COMPANIMENT, reproduccién de las
cancicnes DEMO, asignacién de
accionadores DRUM PAD del PSR-400).

Si los ajustes del panel se han cambiado
pero no se han grabado y se desconecta la
alimentacién, los ajustes del panel se
memorizaran separadamente de la memoria
de paginas.

Los datos de PAGE MEMORY se retendran
en la memoria aunque se desconecte la
alimentacién del PSR-400/PSR-500 todo el
tiempo que haya pilas en buenas
condiciones o el adaptador de corriente de
CA permanezca conectado.

.

Si no hay pilas ni el adaptador de corriente
de CA estd conectado durante méas de 10
minutos, la memoria de paginas se
inicializara automaticamente cuando se
conecle la alimentacion. Los bancos de
PAGE MEMORY individuales pueden
inicializarse manteriiendo presionado el
boton PAGE MEMORY cormrespondiente
mientras se conecta la alimentacién. Todos
los bancos de PAGE MEMORY se pueden
inicializar de una vez manteniendo
presionado ambos botones CUSTOM
[RECORD/END] y [CLEAR] mientras se
conecta la alimentacién. En cualquiera de
los casos, aparecera “cIr” en el MULTI DIS-
PLAY cuando se inicialice la memoria.

STV.E/SPLITVOICE ___ YOIGE

J
cC ir

STYLE  SPLITWOICE  BEAT

Loa gjustes inicializados son como sigue:
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Lista de ajustes Iniciales de la memoria de PAGE
* Los ajustes entre paréntesis se aplican sélo al PSR- 500.

PAGE 1 ~ 2 [PSR-400]
PAGE 1 ~ 4 {[PSR-500]

MODE NORMAL
(DSP) (ROOM)
PITCH BEND RANGE 2
OVERALL ACCOMP. VOL 21
CONTROL TRANSPOSE 0
TUNING 440
SPLIT | cCH3
SPLIT POINT SINGLE FINGER D2
FINGERED G2
STYLE No. 0o
RHYTHM ON
BASS ON
ORCHESTRATION ORCHESTRA 1 ON
ORCHESTRA 2 | ON
ORCHESTRA3 | ON -
PAGE 1: Estilopara DEMO 1 -
AUTO CUSTOM STYLE PAGE 2: Estilo para DEMO 2
ACCOMPANI- (PAGE 3: Estilo para DEMO 3)
MENT (PAGE 4: LAMBADA)
ACCOMP. CONTROL NORMAL
SYNCHRO START OFF
VOICE No. 35
Voz de acorde cuande  (REVERB DEPTH) (6)
se detiene el acompaiia- VOLUME 12
miento automatico OCTAVE 2
PAN 0
NORMAL/DUAL NORMAL DUAL
VOICE No. 89 35
(REVERB DEPTH) | (8) (6)
VOLUME | 214 16
LEFT OCTAVE 1 -1
PAN 0 0
MIDI CH 2
DUAL VOICE OFF
Carriente VOICE No. 00 35
(REVERB DEPTH) | (6) (6)
VOLUME 21 16
RIGHT OCTAVE 0 0
PAN 0 0
HARMONY TYPE 3
MIDI CH 1
DUAL VOICE | OFF
VOICE HARMONY ON/OFF OFF
VOICE No. 86 95
(REVERB DEPTH) | (8) (6)
VOLUME 21 21
LEFT OCTAVE 1 0
PAN 0 0
MIDI CH 2
DUAL VOICE OFF
VOICE VOICE No. 03 00
MEMORY 1 (REVERB DEPTH) (6) (6)
VOLUME | 2t 10
RIGHT OCTAVE 0 0
PAN 0 0
HARMONY TYPE 2
MIDI CH 1
DUAL VOICE ON
HARMONY ON/OFF OFF




NORMAL/DUAL NORMAL DUAL
VOICE No. 35 93
(REVERB DEPTH) (6) (14)
VOLUME 21 22
LEFT OCTAVE 0 i
PAN 0 0
MIDI CH 2
DUAL VOICE ON
VOICE VOICE No. 35 49
MEMORY 2 (REVERB DEPTH) (6) (9)
VOLUME 21 20
RIGHT OCTAVE 0 0
PAN -4 0
HARMONY TYPE 5
MIDI CH 1
DUAL VOICE ON
HARMONY ON/OFF OFF
VOICE No. 56 59
e (REVERB DEPTH) 6) (9)
VOLUME 24 21
LEFT OCTAVE 1 1
PAN | O 0
MIDI CH 2
DUAL VOICE QFF
VOICE VOICE No. 71 53
VOICE MEMORY 3 (REVERB DEPTH) (8) (9)
VOLUME 21 24
RIGHT OCTAVE 0 0
PAN 0 0
HARMONY TYPE 1
MIDI CH 1
DUAL VOICE ON
HARMONY ON/OFF OFF
VOICE No. 30 36
(REVERB DEPTH) (8) (13)
VOLUME 24 18
LEFT OCTAVE 2 1
PAN 0 0
MIDI CH 2
DUAL VQICE ON
VOICE VOICE No. 67 60
MEMORY 4 (REVERB DEPTH) (9) (9)
VOLUME 24 18
RIGHT OCTAVE ] 0
PAN 0 0
HARMONY TYPE 1
MIDI CH 1
DUAL VOICE ON
HARMONY ON/QFF OFF
VOICE MEMCRY 1 ~ 4 All OFF
SONG CHORD1~5 Sin datos
MEMORY MELODY 1 ~ 6 Sin datos
CONDUCTOR Sin datos
MIDI RECEIVECH 1~ 16 Habilitar todo
CLOCK Inhabilitar
MULTI 1
PAD 2 4 bancos x 4 paginas
[PSR-500] 3 = 16 patrones
4
DRUM 1
PAD 2 4 bancos x 2 paginas
[PSR-400] 3 = 8 vocos
4
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Vaciado por lotes de la
memoria de paginas a
través de MIDI

Los contenidos de cada PAGE
MEMORY se pueden vaciar por lotes a
través del conector MIDI OUT como
mensajes exclusivos del sistema y ser
recibidos por un segundo PSR- 400/
PSR-500 o grabadora de datos MIDI,

1. Presione el botén [MIDI BULK
DUMP]. Todos los indicadores
PAGE MEMORY parpadeardn y
parpadeara “bdp” en el MULTI
DISPLAY.

MID! BULK, DUMP STYRLE/SPLTVOIGE  VOKGE

o, (bt

2. Presione el botén de PAGE
MEMORY que quiere transmitir. E1
indicador correspondiente
parpadcara mientras los datos se
estdn transmitiendo. El vaciado por
lotes se puede abortar en cualquier
momento presionando el botén
[MIDI BULK DUMP] una segunda
vez. No se pueden realizar otras
operaciones durante la transmision
de lotes.

3. Cuando la transmisién se ha
terminado, los indicadores PAGE
MEMORY y MULTI DISPLAY
retornardn a sus estados previos.
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AUTO ACCOMPANIMENT

STYLE SELECT
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@ SELECCION DE ESTILO
(STYLE SELECT)

Seleccione cualquiera de los 100 estilos de
acompafiamiento del PSR-400/PSR-500 usando uno de los
dos siguientes métodos:

1: Escoja urio de los 100 estilos de acompafiamiento -
numerados de “00” a “99” - se muestran en la lista de estilos,
después inlroduzca su nimero usando los botones numéricos
STYLE SELECT. Por ejemplo; para seleccionar BAROQUE
(nimero 27), presione primero *2” y después “7”. El nimero
“27” debera visualizarse en los dos digitos izquierdos del
MULTI DISPLAY.

BTYLF SFELECT
STYE/SPUTVOCE  VOICE

©0 QO .
O O ci

e 1442 416 STYE  SPLITUONICE RFAT
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2: Los botones [+] y [-] del grupo STYLE SELECT s¢
pueden usar para aumentar {de uno ¢n uno) o disminuir {de
uno en uno) ¢l mimero del estilo de acompafamiento actual.
Presione ¢l botén [+] brevemente para seleccionar el estilo de
acompaiiamiento un ndmero mds alto que el estilo de
acompaiiamiento actual, o el botén [-] para seleccionar el
estilo de acompatiamiento un mimero mas bajo que el estilo
de acompafiamiento actual. Si mantiene presionado el botén
f+] o [-], el mimero del estilo de acompafiamicnto aumentasd
o disminuird continnamente - libere el botén cuando se haya
alcanzado el mimero de estilo de acompafiamiento deseado.

BTYLE BELFCT
SIVLESM VORE Vol

©00
1
o@@@ .1
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® CONTROL DEL '-
ACOMPANAMIENTO
(ACCOMPANIMENT CONTROL)

inicio del acompafnamiento

Presione ¢l botén [START/STOP] para iniciar
inmediatamente el acompafamiento deseado. El sonido
ritmico empezara a reproducirse y si se selecciona el
modo FINGERED o SINGLE FINGER a través del bot6n
MODE de fa seccion OVERALL CONTROL, las partes
de bajo y acordes también empezarin a reproducirse tan
pronto se toque la primera nota o acorde en el teclado.

Presione cl botdn [SYNC-START ON/OFF] si quiere
que el acompaifiamiento se inicie cuando usted toque la
primera nota en el teclado. En este caso, el
acompaiiamiento se iniciard tocando en la seccién de la
mano izquierda del teclado si el modo FINGERED, SIN ™
GLE FINGER o SPLIT se ha seleccionado, ¢ tocando en
cualquier seccidén del teclado se si ha seleccionado el
modo NORMAL. Si presiona el botdn [SYNC-START
ON/OFF - RHYTHM STOP], los dos puntos hacia la
derecha del MULTI DISPLAY y el indicador del botén
{SYNC-START ON/OFF - RHYTHM STOP]
parpadearin en ¢l tempo actual. El modo de inicio
sincronizado se puede volver a activar presionando el
boton [SYNC-START ON/OFF - RHYTHM STOP] de
nueve de forma que su indicador se apague.

@ Los dos puntos a la derecha del MULTI DISPLAY
continuarin parpadeando mientras el ritmo se
reproduzcea para indicar visualmente el tempo actuoal,

SRS P Primer tiempo ® .
,’ .G‘* Segundo tiempo © .
oy, An /;" Tercer tiempo o o
R Cuarto tiempo o L

BEAT



REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (ACOMPANAMIENTO AUTOMATICO [AUTO ACCOMPANIMENT])

* Se puede seleccionar un estilo de acompanamiento diferente en
cualquier momento mientras sg est4 reproduciendo el
acompafamiento. La visualizacién del numero de estilo cambiara
tan pronto se realice la seleccidn, pero el estilo nuevo empezard a
reproducirse desde el principio del siguiente compas. El tempo no
cambiard cuando se empiece a reproducir ¢l estilo nuevo.

Variaciones NORMAL (normal) y
BRIDGE (puente)

Cada estilo tiene dos variaciones principales - NORMAL
¥ BRIDGE. Si se presiona ¢l botén [NORMAL) o
[BRIDGE] mientras se estd reproduciendo ¢l ritmo, la
variacién correspondienie empezard al principio det
siguiente compés. Usted también puede seleccionar [NOR-
MAL] o [BRIDGE] antes de iniciar el acompafiamiento.

[+]
NOFMAL BAIOGE

DE:J

Inicio del acompafamiento con una
introduccion

Cualquiera de los patrones de acompafiamiento del PSR-
400/PSR-500 puede ser iniciado con una introduccién
apropiada presionando el bot6én [INTRO] y luego ¢l botén
[START/STOPF].

©
INTRO START/STOR

LJ — LJ
0

Q

Una vez se ha presionado el botdn [INTRQ], el indicador
[INTRO] se encendera continuamente y el indicador [NOR-
MAL] o [BRIDGE] parpadear para indicar qué variacién

-, 8e reproducird cuando la introduccién se haya terminado.

Usted puede cambiar la variacién de “destino” presionando
el botén [NORMAL] o [BRIDGE] mientras su indicador
estd parpadeando. Cuando la introduccidn finaliza, el
indicador [INTRO] se apagard y el indicador NORMAL] o
[BRIDGE] se encenderi continnamente.

* Es posible iniciar el acompafiamiento desde cualquier variacién -
aun en a coda - presionando el botén correspondiente antes de
presionar el botén [START/STOP]. La variacitn de dastine [NOR-
MAL] o [BRIDGE] se puede seleccionar de la forma normal.

* Si se selecciona el patrén [INTRO], [FILL IN 1], [FILLIN 2) o
[ENDIGN] antes de presionar el botdn [START/STOP) y se
presiona el mismo botdn otra vez o se presiona el botén [NOR-
MAL] o [BRIDGE] que esta parpadeando actualmente, su
indicador se apagara y el indicador del patrén de destino [NOR-
MAL] o [BRIDGE] se encendera continuamente. Una vez se ha
iniciade el acompanamiento empezara después directaments
desde el patron NORMAL o BRIDGE.

» El botdn [INTROQ] puede utilizarse para seleccionar el patrén de
introduccion inciusa mientras se esta reproduaendo el
acompanamiento,

Adicion de rellenos

ElI'PSR-400 y PSR-500 proporcionan dos tipos de
rellenos (variaciones ritmicas) - uno que conduce a la
variacion NORMAL y otro a la variacién BRIDGE.
Presione el bot6n [FILL IN 1] en cualquier momento
mientras el acompafiamiento se est4 reproduciendo para
afiadir un relleno corto y dirigirse (o retornar) a la
variacion NORMAL, o presione ¢l botdn [FILL IN 2] para
afiadir un relleno corto y dirigirse (o retornar) a la
variacién BRIDGE.

El indicador [NORMAL] parpadeard mientras FILL IN
1 se reproduce, y el indicador [BRIDGE] parpadeard
mientras se reproduce FILL IN 2. Usted puede cambiar la
variacion que empiece a reproducirse después del relleno
presionando el botdn de variacién deseado mientras el
indicador sigue parpadeando.

\‘,

. -e--
FlLL IN 1 NORMAL
by
. g

FILL i 2 BRIDGE

L JL ]

Si mantiene presionado el botén [FILL IN 1] o [FILL
IN 2], el patrén de relleno se repetird hasta que el botdn se
libere, después 1a variacién NORMAL o BRIDGE
empezard desde el principio del siguiente compés.

+ Si se presicna el botén [FILL N 1] o [FILL IN 2] duante la dltima
nota negra de un compas, el rellenc empezara desde el primer
tiempo del siguiente compds. Si se presicna en cualquier otro
momento, el relleno empezara inmediatamente.

+ También es posible iniciar el acompanamiente con un relleno
presionando el botén FILL IN deseado antes de presionar el
botén [START/STOP). La variacion de destino [NORMAL] o
[BRIDGE] se puede seleccionar de la forma normal.

Detencion del acompafiamiento

Un acompaiiamiento en progreso puede detenerse
inmediatamente presionando el botdn [START/STOP] o
el botdn [SYNC-START ON/OFF - RHYTHM STOP].
En el tltimo caso, el modo de inicio sincronizado se
activard cuando el acompafiamiento se detenga. El
acompafamiento también puede detenerse con una coda
apropiada presionando ¢l botén [ENDING].

]
AVNL START (M-
ENDING Ay THM BTDP SIART 510

I:JDE:]

* La coda empezara desde el primer tiempo del siguiente compas.

* Si se presiona el botdn [FILL IN 1] o [FILL IN 2] mientras se esta
reproduciendo un patrén de coda, se reproducira un relleno,
seguido de un retorno al patrén normal o puente.
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REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (ACOMPANAMIENTO AUTOMATICO [AUTO ACCOMPANIMENT])

MODO DE UN SOLO DEDO
(SINGLE FINGER)

El modo SINGLE FINGER se selecciona a través del
botén [MODE] de la seccion OVERALL CONTROL (vea la
pégina 138).

MOQDE
ONOAMAL

osPLIT

SINGLE
®EINGER

QFINGERED

£

El acompafiamiento SINGLE FINGER hace simple la
produccién de un acompafiamiento bellamente orquestado
usando acordes mayores, de séptima, menores y menores de
séptima presionando un nimero minimo de teclas de la
seccién de la mano izquierda del teclado. El acompafia-
miento producido se corresponde perfectamente con el estilo
de acompafiamiento seleccionado actualmente.

Si por ejemplo presiona una tecla “C” de la seccidn de la
mano izquierda del teclado, se reproducird un acompafia-
miento en C mayor. Presione otra tecla de la seccién de la
mano izquierda del teclado para seleccionar un acorde nuevo.
La tecla que presione determinara siempre la raiz del acorde
tocado (por ej., “C” para un acorde de C).

M g

Reproduccién de acordes menores, de séptima
y menores de séptima en el modo de un solo
dedo

Cms

T o

B Para un acorde menor, presione lalecla de raiz y una
tecla negra a su izquierda.

B Para un acorde de séptima, presione la tecla de rafz y una
tecla blanca a su izquierda.

W Para un acorde menor de séptima, presione la tecla de
raiz y una tecla blanca y una negra a su izquierda.

« El acompafiamiento automatico continuara reproduciéndose
aunque levante los dedos de las teclas de acompafiamiento
automatico. Usted sélo necesita presionar las teclas de
acompafiamiento automatico cuando cambie los acordes.

« Si se utiliza el modo SINGLE FINGER mientras el acompafamiento
esti parado, el sonido apropiado de bajo y acordes se reproducira
aunque se presione cualquier tecla del la mane izquierda. La voz
de bajo es la misma que la voz de bajo del acompanamiento. La
voz de acordes se puede seleccionar usando los botones VOICE
SELECT después de presionar una tecla de la seccién de la mane
izquierda del teclado. Los ajustes de REVERB DEPTH (sélo el
PSR-500), VOLUME, OCTAVE, y PAN afectaran la voz del acorde,
pere no podra utilizarse el modo DUAL VOICE.

® MODO DIGITADO
(FINGERED)

El modo FINGERED es ideal si ya sabe cémo tocar
acordes en un teclado, ya que le permite afiadir sus
propios acordes a la caracteristica de acompafiamiento
automatico.

MODE
ONORMAL

QSPUT

SINGLE
OFINGER

SFINGEREL

£

E! PSR-400/PSR-500 aceptar4 los siguientes tipos de

acordes: .
Acorde Abraviatura Voz normal
Mayor M 1-3-5
Manor m 1-b3-5
Mayor de séptima M7 1-3-(5}-7
Suspendida de cuarta sus4 1-4-5
Menor da sexta mé 1-b3-5-6
Menor de séptima m7 1-b3-(5)-b7
Menor de séptima piana

de quinta m7-5 1-b3-4+5-67
Menor mayor de séptima  mM7 1-b3-(5)-7
Séptima 7 1-3-(5)-b7
Séptima plana de quinta 7-5 1-3-b5-b7
Séptima suspendida de

cuarta 7sus4 1-4-5--7
Aumentada (séptima) aug 1-3-#5-(b7)
Disminuida (séptima) dim 1-b3-b5-(6)

* Las notas entre paréntesis pueden omitirse.

Los acordes menores de sexta s6lo se detectan i
correctamente si se tocan en “posicion de raiz”. Los
acordes de séptima plana de quinta se reconocen todo el
tiempo que la raiz o plana de séptima es la nota mis baja.
Para acordes disminuidos o aumentados, 1a tecla més baja
presionada se asume como la rafz. :

« Si toca dos notas a una oclavade distancia en la seccion de la
mano izquierda del teclado, esa nota se tomara como la raiz y el
acompafiamiento usard sélo esa nota. Si usted toca la raiz y
quinta el acompafiamiento usara sélo la ralz y quinta.

+ Si usted toca tres teclas adyacentes de una vez (intervalos de
semitonos), todas las partes de acompafiamiento excepto el
ritmo se silenciaran.

* Si so utiliza el modo FINGERED mientras el acompafiamiento
esta parado, se producira la nota de bajo apropiada cuando se
detecte un acorde de la mano izquierda, y el acorde sonard tal y
como se toca. La voz da acordes se puede seleccionar usando
los botones VOICE SELECT después de presionar una tecla de
la seccién de la mano izquierda del teclado. Los ajustes de
REVERB DEPTH (sdlo el PSR-500), VOLUME, OCTAVE, ¥
PAN afectarin la voz del acorde, pero no podra utilizarse el
modo DUAL VOICE.




REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (ACOMPANAMIENTO AUTOMATICO [AUTO ACCOMPANIMENT])

Q ORQUESTACION
(ORCHESTRATION)

Las partes de acompafiamiento se puede activar/desactivar
mediante la presién del botén ORCHESTRA
correspondiente. Cuando una parte se desactiva, ¢l
indicador correspondiente se apaga. Por ejemplo, para
silenciar la parte de bajo, presione ¢l botén ORCHESTRA-
TION [BASS] de forma que su indicador se apague.
Presione el botdn otra vez para activar de nuevo esa parte.

ORCHES TRATION

Auhuhu)u)a

—— ORGHESTRA —

- s« Dependiendo del estilo seleccionado, no todos los botones de
ORCHESTRATION pueden siempre datos (los indicadores se
encienden aunque el botén ORCHESTRATION correspondiente
no contenga datos.)

® ESTILOS DEL USUARIO
(CUSTOM STYLE)

La caracteristica CUSTOM STYLE del PSR-400/PSR-
500 le permite crear estilos de acompafiamiento originales -
uno para cada PAGE MEMORY - que se almacenan como
mimero de estilo 99 (PROGRAMMABLE). Usted puede
programar patrones separados para las variaciones INTRO,
NORMAL., BRIDGE, FILL IN 1, FILL IN 2 y ENDING.

1. Seleccione uno de los estilos preajustados o del usuario
: en ¢l que quiere basar su nuevo estilo del usuario antes
Lo de activar la caracterfstica CUSTOM STYLE.

2. Presione el botén CUSTOM [RECORD/END]. El
ndmero de estilo 99 se seleccionard automditicamente y
los LED de la variacién de ACCOMPANIMENT CON-
TROL parpadeardn secuencialmente. Si presiona el
botén [RECORD/END] ofra vez en este punto, la
grabacidn se cancelard y el estilo previo se volverd a
seleccionar.

CUSTOM
AECORD:END CLEAR

Lﬁ L]
3. Seleccione la variacién que desea programar

presionando el botén ACCOMPANIMENT CONTROL
correspondiente.

ACCOMPANIMENT CONTROL
o o L o Q
INTRO FILL IN T NORMAL FILL IN 2 BAIDGE ENDING

L_JLJL_E{I )]

‘Tan pronto como se presiona un botén de vaciacion de
ACCOMPANIMENT CONTROL, el patrén seleccionado
empezard a reproducirse repetidamente (junto con ¢l sonido
de “clic” del metrénomo que no se grabard), en base a un
acorde de C.

* Si cancela la grabacion en este punto presionando el botén
[RECORD/END), cualquier dato de CUSTOM STYLE previamente
grabado se borrara y el estilo actual se grabara en la memoria de

CUSTOM STYLE.

»

Los botones ORCHESTRATION parpadearin secuencial-
mente. Seleccione la parte que quiere programar
presionando ¢l botén ORCHESTRATION correspondiente.
Cuando se presiona un botén QRCHESTRATION, s¢
enciende su indicador y el sonido de esta pista se acentia.
En este momento, usted podrd presionar cualquier otro
botdn ORCHESTRATION para seleccionar una pista de
grabacion diferente, como sea necesario. Ademds,
desactivando la pista seleccionada, los indicadores OR-
CHESTRATION volverin a parpadear en secuencia y usted
podrd escuchar el balance de volumen global del
acompaiiamiento.

DRGHESTRAIION

1 .
Rt THAT % BASS ﬁ -‘-‘ﬁa -:‘ﬁ -3

——ORCHESTRA ——

* Los botones OQSCHESTRATION [2] y [3] contienen cada uno 2
pistas de datos. Presione uno de estos botones una vez para
seleccionar la pista A, y ptra vez para seleccionar la pista B.

Cuando se presiona el botdn por tercera vez, la parte se desactiva.

5. Usted puede ahora afiadir material nuevo a la parte
seleccionada interpretando en el teclado. Usted puede
borrar completamente una parte si quiere grabar material
nuevo desde cero: presione el botén [CLEAR] y el botén
ORCHESTRATION correspondiente a la parte que quiere
borrar micntras mantiene presionado el botén [CLEAR].
Las notas individuales se pueden borrar manteniendo
presionado el botén [CLEAR] y presionando la tecla
apropiada. Esta técnica es particularmente \itil cuando
grabe partes de bateria.

ORCHESTHATION

Q m\'lw‘ EASS‘

—()HC Ht»‘;THA*

CUSTOM
RECOAD/END CLEAR

N
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REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (ACOMPARAMIENTO AUTOMATICO [AUTO ACCOMPANIMENT]))

Cuando s¢ graba la pista RHYTHM, sélo podra
seleccionarse una voz de percusion (nimeros 94 a 99).
Puede seleccionarse cualquier voz cuando se graba
cualquiera de las otras pistas. Sin embargo, tenga presente
que se aplica una funcién de transposicidn especial a la
pista BASS, por lo que le recomendamos que grabe una
voz de bajo en la pista de BASS.

* Aseglrese de grabar su CUSTOM ACCOMPANIMENT
basandose en un acorde de C. Se efectuara la transposicién de
las partes automaticamente para corresponder al acorde tocado
cuando se reproduzca el CUSTOM ACCOMPANIMENT.

Las voces de percusion (niimeros 94 a 99) y la voz SYNTH
TOM {nGmero 76) tienen una operacién distinta a la de las otras
voces de las formas siguiente:

1. Durante la reproduccion automatica, no se transponen para
adaptarse al acorde actual.

2. Pueden tocarse durante ia reproduccidn del acompadamiento
automatico de séla ritmo en el modo NORMAL.

* Si se activa la funcidén DUAL, lo arriba mencicnado se aplicara
sdlo si la voz de percusion o SYNTH TOM es la voz principal.

+ Las voces asignadas a la parte seleccionada se pueden cambiar
usando las teclas de seleccién VOICE de la forma normal.

» La longitud de las variaciones NORMAL, BRIDGE, INTRQO, FILL
y ENDING se determina mediante el estilo seleccionado.

6. Continde seleccionando y grabando partes hasta que la
variacién actualmente seleccionada de su estilo del
usuario esté completa.

7. Presione el botén CUSTOM [RECORD/END] para
detener la grabacion. Su estilo dek usuario se almacenard
automaticamente como namero de estilo 99, y podra
seleccionarse y usarse de la misma forma que los estilos
preajustados.

RECORNSENI
I\
@ Para grabar una variacion distinta de CUSTOM STYLE,
repita los pasos 2 al 7 de arriba.

® Los siguientes datos se pueden cambiar durante la
grabacién de CUSTOM STYLE:

+ ON/OFF de las notas incluyendo velocidad.

+ TEMPQ (se utiliza el ajuste del iempo que esta activo cuando la
grabacién se ha detenido).

* Todos los parametros de la seccion VOICE excepto el canal
MIDI {armonia automaética, profundidad de reverberacion {sdlo
el PSR-500), volumen, octava, efectu panoramico, voz dual)
pueden ajustarse independientemente para cada pista.

« Voces (incluyendo VOICE MEMORY; se pueden ajustar
independientemente para cada pista).

» Un juego de parametros de voces, incluyendo el mimero de
voz, se memorizan al principio de cada pista. Estop significa
que se memornizan 7 juegos de parametros de voz para cada
vanacion de estilo de usuario: RHYTHM, BASS, ORCHESTRA
1, 2A, 2B, 3A, y 3B.

» Infiexion del tono (cambios memorizados en tiempo real).

+ Sostenido (cambios memorizados en tiempo real).
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@ Los estilos de usuario tienen un formato algo més simple
que los estilos preajustados, por o que algunos de los
datos de estilos preajustados se cambian cuando se usan
en un estilo de usuvaric. En otras paiabras, el estilo
preajustado puede no sonar exactamente igoal cuando se
usa en un estilo de usuario.

Cuantificacion

Es posible ajustar el valor de cuantificacidn antes de
grabar una parte presionando 1a tecla STYLE SELECT
apropiada. Los valores de cuantificacién disponibles son: 1/
4,1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1,24, 1/32, 1/48, 1/96. Los valores de
cuantificacién seleccionados fuerzan a todas las notas que
usted toque a caer al tiempo especificado mas cercano. Si por
ejemplo usted selecciona 1/8, todas las notas que usted toque
se alincardn a 1a nota corchea mds cercana. El valor de
cuantificacién seleccionado se mostrard en el visualizador
durante aproximadamente 2 segundos después de liberar eI_%
botdn. :

Un compas de notas corcheas antes de la cuan:tificacié:n
T T T N

Después de la cuantificacién

P

» El valor de cuantificacion inicial s 1/96. Este valor se selecciona
autematicaments siempre gue se activa el modo de grabacion
CUSTOM STYLE.

* El material que ya se ha grabado en una pista no se cuantificara.
Sélo las notas tocadas después de que el valor de cuantificacion se
ha cambiado, se cuantificaran a ese valor.

» La cuantificacién se aplica a |a temporizacidn de activacion de nota
y de desaciivacion de nota. En algunos casos, la longitud de una
nota cuantificada reducida a un valor muy corto de temporizacion
de activacién de nota y de desactivacién de nota de la misma nota
se cuantifican al mismo tiempo. ﬂx}

Antes qe la cuantificacién

a

&
Activacion de nota  Desactivacion de nota

Después dela cuantltlcaaén

i)

LJ
Ly
La activacion de nota y la desactivacién de nota son casi iquales.

® Cuando se ha grabado un CUSTOM STYLE, asegirese de
almacenar los datos nuevos en una PAGE MEMORY (vea
_la pdgina 141). -8i nose hace asi, los nuevos datos -
. grabados de. CUSTOM STYLE se perderdn cuando s¢
selccmone una PAGE MEMORY dlferente :

® Su I mcmona de CUSTO‘VI STYL‘E se Tlena duramc 1a
" grabacion’ fmahzaré Se pueden grabar aproxamadamcme

- unas 1.600 notas (incluyendo INTRO, FILL y otras .
variaciones) c¢n cada CUSTOM STYLE,



REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (voces [voice)

.. vOICE

YUKCE SELECT AUTQ HARMONY DUAL VOICE

ONACFF ON/OFF
1 DUETN
% \n)
3. BLOCK
4 LOUNTRY
b STF!UM

ONORONO, & JAWAWANFAN

TYPE VOLUME OCTAVE PAN  MWIDI CH

CO Vv VYYVY

0--24 —2~2 Td-~7 1~16
ILE 4R

VOICE MEMOF!Y

RECORD 1

PSR-400 > (] (:] |:] [:]

@ SELECCION DE VOCES

(VOICE SELECT)

Seleccione cualquiera de las 100 voces del PSR-400/
PSR- 500 usando uno de los siguientes métodos.

Método de seleccidn de voces 1:

Escoja una de las 100 voces - numeradas “00” a “99” -
que se muestran en el panel VOICE LIST, después
introduzca su niimero usando los botones numéricos
VOICE SELECT. Por ejemplo, para seleccionar “ELEC-
TRONIC ORGAN 17 (niimero 12), presione primero “1”
y después “2”. El niimero “12” debera aparecer en los dos
digitos derechos del MULTI DISPLAY.

VOIGE SELECT

c

e
BTYLE  SPLIWOGE  BLAT

STHE 5P NOHEE

Método de seleccién de voces 2:

Los botones [+] y [-] del grupo de botones numéricos
VOICE SELECT pueden utilizarse para aumentar {de uno
en uno) o disminuir (de uno en une) el ntimero de 1a voz
actual. Presione el botén [+] brevemente para seleccionar
la voz un ndmero mds alto que la voz actual, o el botdn [-]
para seleccionar la voz un nimero mds bajo que la voz
actual. Si mantiene presionado ¢l botén [+] o [-], el
nimero de voz aumentard o disminuird continuamente -
libere el botdn cuando se haya alcanzado el mimero de
voz deseado.

VOICE

MOICE SELECT AUTO HARMONY DUAL YOICE

ON/OFF ON/OFF
2 TRIOQ
ONONONO

4 COUNTRY
5. QCTAVE
E.STRUM

QOO AAAAANA

REVERB
TYPE DEPTH VOLUME OCTAVE  PAN  MIDI CH

CRONONORERVAVAVAVAVAV/

S6 0~ 024 —Pa2 -7 1416
[N
VGI(,E MEMOHY

RECORD 1

PSR500 [> [ ] [:] D D

VOICE SELECT

ONONONO, o

i
RO OO i
&\a@

@ Tenga en cuenta que el teclado del PSR-400/PSR-500
tiene “respuesta de pulsacién” - esto es, usted puede
controlar la sonoridad del sonido a un grado en particu-
lar de acuerdo a cédmo de fuerte usted ioque las teclas.
El grado de sensibilidad de pulsacién es diferente para
cada voz. Por ejemplo, las voces de piano y percusion
responden mucho a la pulsacién del teclado, mientras
que las voces de érgano no tienen respuesta.

Percusidn del teclado

Cuando se selecciona cualquicra de las voces de
percusion (nimeros de voz del 94 al 99), usted estd
limitado a tocar instrumentos de percusién y bateriz en el
teclado,

Los instrumentos de percusién tocados mediante las
varias teclas cuando se ha seleccionado la voz 98
PERCUSSIONS W/GATE o 99 PERCUSSIONS, estéin
marcados mediante los simbolos de encima de las teclas.

* Las funciones TRANSPOSE, TUNING y OCTAVE descritas en
las paginas 140 y 152 no afectan los sonidos de percusidn. Sin
embarge, los sonidos de percusion son afectados por las
secciones PITCH BEND, PAN y VOICE y los controles VOL-
UME, REVERB DEPTH, MIDI CHANNEL y HARMONY,
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REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (vocEs [voicE))

ASIGNACION DE LAS TECLAS DE INSTRUMENTOS DE BATERIA Y PERCUSION

94 SCRATCH W/PITCH 98 PERCUSSIONS W/GATE
Tecla Instrumento 99 PERCUSSIONS
C1~Cg Scratch Tecla Instrumento Tecla Instrumento
C1 Bass Drum Low G3 Bongo Low
95 KICK & SNARE W/PITCH C#1 - W] Triangle Mute Gk3 Bongo High
Tecla Instrumento D1 = Synth Snare A3 Timbale Low
C1~B1 Bass Drum Heavy i .Dh Triangle Open Al3 b+ Timbale High
C2-B2 | Bass Drum Light | Eq 8 Synth Tom Bass B3 Tambourine
C3~B3 Snare Low ] F1 ] Synth Tom Low C4 Claves Low
C4~B4 Snare High _ Fi @ Synth Tom Middle cha M Claves High
C5-C6 | SynthSnare | | et | 24 SynthTom High D4 Agogo Low
Gt W BassDrum Higr‘lw Di4 ") WAgogo High
96 TOM W/PITCH Al Bass Drum Middle E4 Cuica Low |
Tecla Instrumento Akt - ' Closed Rim Shot F4 |#+ Cuica High i
C1~B2 | Acoustic Tom B1 Tom Bass Fi4 Whistie
| ¢3-cs Synth Tom | c2 Tom Low | as l#%) Brush Squeeze
ct2 | Snare High | ota =] Hi-Hat Foot
87 LATIN PERCS W/PITCH | D2 Tom Mi(;ale Ad ' Snare Low with Gate Fleve.rs_
Tecla instrumento : D2 B8 Cpen Rim Shot Ab4 E] _ Voice ‘One’ :
c1~B1 Conga E2 Snare Low B4 [} Voice Two'
c2-B2 | Bongo 1 [k Tom High | s Voice Throe’
C3~B3 Timbale Fi2 Handclaps Cks {ran]  Voice ‘Four
C4~B4 Agog“c;V . G2 Cowbell b5 Scratch Low
C5-C6 | Cuica aiz | Cabasa | pts | =2 scratch High
A2 e Hi-Hat Closed E5 (8] Bongo Mute
A#2 “ B Brush Hit ' | F5 Maracas o
B2 E] Hi-Hat Open Fis House Bass Drum
C3 @ Crash Cymbal G5“ House Snare Drum
ci3 | [ Splash Cymbal GI5 | I8 House Tom Bass
D3 o] Rlde VCymbaI 1 A5 4 House Tom Low
Di3 @ “Ride Cymbal 2 AkS New  House Tom Middle
E3 Cor.1.ge‘1.l..§w B5 “ MI.-'Iouse Tom High 3
F3 Conga High ce NY" House Hi-Hat
F#3 Conga Mute — — :
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REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (voces voicEy)

- @ MODO DIVIDIDO (SPLIT) ® PROFUNDIDAD DE
| e SIS R REVERBERACION
vt ot ot IMIODE] « o pomi o0 00 w0000 fo (REVERB DEPTH) (ssio PSR-500)

una vez: una con la mano izquierda y una con la derecha. La profundidad del efecto DSP seleccionado puede

La voz de la mano izquierda puede tocarse a la izquierda

del “punto de divisién” como se describe en “CAMBIO aumentarse o disminuirse para la voz seleccionada usando los

. o botones REVERB DEPTH [A] o ['¥]. El margen de
I]?d%a:gcl;ge?:lg l?)lllzld\élti)lc(zrse 2'};":12:5;:: gt:llp{lrllamvgz de profundidad de reverberacién va desde O (sin efecto) a 15
N (profundidad de reverberacién m#xima). La profundidad de
divisién. reverberacion se muestra en el MULTI DISPLAY mientras cl
Cuando se selecciona primero el modo SPLIT, la voz botén REVERB DEPTH [A] o [¥] se mantiene presionado y
actual se asigna a las teclas de [a mano derecha. El nimero durante aproximadamente 2 segundos después de que uno u
de voz de la mano derecha se mostrard en los dos digitos de otro botén REVERB DEPTH se libere. La presion de ambos
la derecha del MULTI DISPLAY, y ¢l nimero de la voz de botones REVERB DEPTH [A) y (V) simultineamente
la mano izquierda aparecerd en los dos digitos de la selecciona inmediatamente el valor de profundidad de
1zquierda del MULTI DISPLAY cuando se presionc una reverberacion 6.
- tecla de 1a izquierda de punto de division duranie unos 2
segundos (el punto de “SPLIT VOICE” del visualizador n@m mmw&cﬁ
también parpadear4). ‘@ !
ot N R AT P
:;Eéﬁ o 9 | V'w'-i * No se produce ningln efecto cuando la profundidad de reverberacién
ot E’ -j Li u se ajusta a 0. Para los ajustes 1 a 8 el sonido original se mantiene al

mismo nivel mientras el nivel del sonido de efecto es aumentado.
Desde los ajustes 9 a 15 el nivel de efecto se mantiene mientras el
nivel del sonido original se reduce.

* En el medo SPLIT, la profundidad de reverberacion de la voz de la
mano izquierda puede ajustarse después de tocar una tecla de la

Cambio de las voces de la mano mano izquierda y la profundidad de reverberacion de la voz de la
derecha y la mano izquierda mano derecha puede sjustarse después de tocar una tecla de la

mano derecha.

SIYLE  SPLI T woicr

Para cambiar Ia voz de 1a manoc derecha presione una
tecla a 1a derecha del punto de division, después seleccione

1a voz de 1a mano derecha nueva de 1a forma normal, . VOLUM EN (VOL UM E)

Para cambiar la voz de 1a mano izquierda presione una

tecla a la izquierda del punto de division, después Aunque el control MASTER VOLUME se puede utilizar

_ seleccione la voz de la mano izquierda nueva de la forma para ajustar el nivel del volumen total, los botones VOLUME
normal. [A] y [V¥] se pueden utilizar para ajustar ¢l volumen de la voz
PUNTO DE DIVISION seleccionada en relacién al otro sonido producido por el PSR-

M 400/PSR-500 - por ¢j., acompafiamiento, memoria de can-
\ ot e ciones, etc. Presione el botén [A] para aumentar el volumen o

T~ el botén [W] para disminuirlo. El nivel de volumen selec-
) OO0 cionado se visualizard en el MULTI DISPLAY mieniras el
volumen se estd ajustando y durante aproximadamente 2

PUNTO DE DIVISION @ OXO, ® segundos después de liberar cualquiera de los botones VOLU-

ME.
G/ .) @ & SIVLEZSILIT wonGE VOIGE,
[ b / VOLUME 8 '

A \Vi !

B Sanns
RI¥IE SPOD YOG BEAT
<“Y\ o

. . EL margen de volumen es de 0 a 24, con el valor 0 que no

. Cua‘nd.o se utiliza SPLIT MOF)E con la funcion DUAL VOICE (vea produce sonido y el valor 24 produciendo el volumen més alto.
la pagina 151) se pueden asignar diferentes voces duales para . .. .
las secciones de la mano derecha e izquierda del teclado. El valor de vo!umcn inicial (21) puede rellamarse en cualquicr
Presione una tecia a la derecha del punto de divisién para momento presionando ambos botones VOLUME [A] y [V]
seleccionar la voz de la mano derecha, después active DUAL simultineamente.
VOICE y seleccione la voz dual para 1a mano derecha. Presione
una tecla a la izquierda del punto de divisién para seleccionar la
voz de la mano izquierda, después active DUAL VOICE y
seleccione |a voz dual para la mano izquierda.

+ En et modo SPLIT, el volumen de la voz de la mano izquierda puede
ajustarse después de tocar una tecla de la mano izquierda y el
volumen de la voz de la mano derecha puede ajustarse después de
tocar una tecla de la mano derecha. 151




REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (voces [voick))

® OCTAVAS (OCTAVE)

Los botones OCTAVE [A] y [¥] pueden utilizarse para
cambiar ¢l tono de la voz seleccionada ascendente o
descendentemente de una en una o dos en dos octavas.
Presione el botdn [A] para cambiar el tono ascendentemente
o el botén [W] para cambiar el tono descendentemente. Las
octavas seleccionadas (-2, -1, 0, 1 0 2) se visualizardn en el
MULTI DISPLAY mientras el valor de octavas se estd
ajustando, y durante aproximadamente 2 segundos después
de liberar cualquiera de los botones OCTAVE. El ajuste de
0 produce el tono normal para la voz. La octava normal (0)
puede reflamarse en cualquier momento presionando ambos
botones OCTAVE [A] y [V} simultdneamente,

& SIYIE 0 WGE | VORE

OCTAVE , '

-’
L —
SIVLE SPLITVOICE BeAT

-2~2

+ En el mod SPUT las octavas de la voz de la mano izquierda
pueden cambiarse después de tocar una tecla para la mano
izquierda y las octavas de la voz de 1a mano derecha pueden
cambiarse después de tocar una lecla para la manae derecha.

* El valor de OCTAVE no puede cambairse mientras se esta
tocando el teclado,

® EFECTO PANORAMICO (PAN)

152

Los botones PAN [A] y [¥] se pueden utilizar para
realizar efecto panordmico del sonido de la voz seleccionada
a cualquiera de las 15 posiciones entre el campo de sonido
estéreo que va desde totalmente a la izquierda a derecha,
Presione el bot6n [A] para realizar el efecto panordmico de
la voz de la derecha, o el botén [W] para realizar el efecto
panordmico de la voz de la izquierda. La posicidn de efecto
pancoramico seleccionado se visualizard en el MULTI DIS-
PLAY mientras el valor de efecto panordmico se estd
ajustando y durante aproximadamente 2 segundos después
de liberar cualquiera de los botones PAN.

& STYE/SRUTVOICE | YOGE

PAN I '

; ; = 1 T
SIVE  SPLITVOICE  BEAT

-7~

Ly (A

El margen PAN va desde -7 (totalmente hacia la
izquierda) a 0 (centro) a 7 (totalmente hacia la derecha). La
posicion central (0) se puede rellamar en cualquier momento
presionando los botones PAN [A] y [¥] simultineamente.
El nuevo valor de PAN tendri efecto asi que se toque la
tecla siguiente,

+ En el modo SPLIT, se puede realizar el efecto panoramico para la
voz para la mano izquierda después de tocar una tecla de la mano
izquierda, y se puede realizar el efecto panoramico parala voz de
la mano derecha después de tocar una tecla de la mano derecha.

® CANALES MIDI (MID! CH.)

El canal de transmisién MIDI de la voz seleccionada se
ajusta a través de los botones MIDI CH. [A] y (W] de la
seceidn VOICE. El botén [A) aumenta el mimero del canal
de transmisién y el botén [W] disminuye el niimero de ca-
nal. El niimero del canal actual se muestra en el MULTI
DISPLAY mientras la seccin estd en progreso y durante
aproximadamente 2 segundos después de que ambos
botones MIDI CH. se liberen. El margen de canal de
transmision MIDI va desde 1 a 16.

é STYIE/RRCTVOGE  VOKE

MIDI CH
i

v LA T
BIYLE  SPLIINOKE  BEAT

1~18

- Sé pueden ajustar diferentes canales de transmisién para las
voces de la mano izquierda y derecha en el modo dividido -
presione una tecla de la mano izquierda antes de ajustar el canal
de transmisién de la mano izquierda y una tecla da la mana
derecha antes de ajustar el canal de transmisién de la mano
derecha.

* El valor de MiDI CHANNEL no puede cambairse mientras se esta
tocando el teclado.

® VOCES DUALES (DUAL VOICE)

La caracteristica DUAL VOICE hace posible seleccionar
y tocar dos voces diferentes simultineamente.

Para activar la caracteristica DUAL VOICE presione ¢l
botén [DUAL VOICE ON/OFF] (el indicador se
encenderd). Cuando esté en ON, la voz seleccionada antes
de activar la caracteristica DUAL VOICE sonard
simultdncamente con una segunda voz “dual”. Cualquier
voz se puede seleccionar como voz dual mientras la
caracteristica DUAL estd en ON, y su nlimero se mostr:
en los dos digitos a la derecha del MULTI DISPLAY.,

La caracteristica DUAL VOICE se puede colocar en
OFF presicnando el botén [DUAL VOICE ON/OFF] una
segunda vez.

DUAL ¥DICE

GONOFF STYLE { SPLIT VINGE. VOKE
Gl b
-

=
T T  s——)
SI%E  SPLITVOILE  BEAT

* La funcién AUTO HARMONY (vea la pagina 153) se aplica sélo a
ia voz principal en el modo DUAL VOICE.

« Sélo los datos de voz principal se transmiten a través del conector
MIDI OUT del canal MIDI especificado para esa voz (vea arriba)
en el modo DUAL VOICE.

+ REVERB DEPTH (PSR-500), VOLUME, OCTAVE y PAN se
pueden ajustar independientemente para las voces principal y
secundaria en el modo DUAL VOICE,

+ En el modo SPLIT la voz dual de la mano izquierda se puede
seleccionar después de tocar una tecla de la mano izquierda y la
voz dual de la mano derecha se puede seleccionar después de
tocar una tecla de la mano derecha.




REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (voces [voicE})

' ARMONIA AUTOMATICA
(AUTO HARMONY)

La armonia automdtica se puede utilizar en los modos
SPLIT, SINGLE FINGER y FINGERED. Afiade
autométicamente las notas de armonia apropiadas a la
melodia que interprete en el teclado. Usted puede escoger
entre 6 tipos diferentes de armonia.

AUTO HAAMONY

DNsOFF
1.0DUET
2:TRIC,
I BLOUGK STYLE ¢ SPLIT vONCE NOWGE.

5. OCTAVE
£ STAUM

& SIYLE  SPUTVOIGE  BEAT

TYPE

V4

18

!
!

- Utilice los botones AUTO HARMONY TYPE [A] y
[¥] para seleccionar ¢l tipo de armonfa entre “17” y “6”.
E! mimero de tipo de armonia seleccionada se mostrar
en el digito mas a la derecha del MULTI DISPLAY
mientras s¢ presione ¢l botén AUTO HARMONY TYPE
[Alo[V]

Una vez se ha seleccionado el tipo de armonia deseado,

presione ¢l botén [AUTO HARMONY ON/OFF] de
forma que su indicador se encienda para activar la
caracteristica AUTO HARMONY.,

Tipos de armonia del PSR-400/PSR-500

DUET
TRIO
BLOCK
COUNTRY
OCTAVE
STRUM

[=2 I I B

« La armonia producida se basa en los acordes tocados en la
seccidn de la mano izquierda del teclado en los modos FIN-
GERED, SINGLE FINGER o SPLIT. Si no se detectan acordes,
ne se produce armonia.

+ Sélo se puede tocar una nota cada vez en ¢l teclado (o seccién
de la mano derecha del teclado) cuando se utiliza la
caracteristica AUTO HARMONY,

« La armonia se puede silenciar tocando tres notas consecutivas
en la seccidn de la mano izquierda del teclado.

» Aunque se puede utilizar una sola nota o un intervale de quinta
para producir el acompadamiento automético del moedo FIN-
GERED, no se reconaceran en el modo SPLIT.

» Si se utiliza AUTO HARMONY al mismo tiempo que la

caracteristica DUAL (vea la pagina 152}, 1a armonia no se
aplicara a la segunda voz dual.

+ Si se utiliza AUTO HARMONY a la misma vez que la
caracteristica SPLIT (vea la pagina 151}, la armonia no se
aplicara a la voz de la mano izquierda.

® MEMORIA DE VOCES
(VOICE MEMORY)

VOICE MEMORY del PSR-400/PSR-500 se puede
utilizar para almacenar 4 tipos diferentes de combina-
ciones de voces - por )., voces principal, dual y dividas -
que pueden ser rellamadas mds tarde presionando un solo
boién.

Grabacion

Realice los ajustes de voces deseados en el modo nor-
mal, dual y dividido, después presione los botones VOICE
MEMORY {1] a [4] mientras manti¢ne presionado el
botén [RECORD]. El indicador correspondiente se
encenderd indicando que los datos se han memorizado.

VOICE MEMOF!Y
=] O

7R
Rellamada

Para rellamar un ajuste de VOICE MEMORY presione
el botén VOICE MEMORY apropiado. El indicador
correspondiente se encenderd y los ajustes de voz
necesarios se rellamardn, Si presiona el mismo botén
VOICE MEMORY una segunda vez, su indicador se
apagara y se rellamarin los ajustes de voz previos.

» Las operaciones de rellamada de VOICE MEMORY pueden
grabarse empleando las caracteristicas del acompafamiento del
usuario, memoria de canciones (melodia), y de accionadores
multiples (PSR-500). Si el contenido de la memoria de voces se
cambia mientras se reproduce algunas de las mencionadas, las
nuevas voces tendran efecto desde la voz siguiente que se
inicie la reproduccién,

. Los datos VOICE MEMORY se'retendrdnen la
mcmorna aanque se desconecte la ahmentacaén dcl

ascguresc de almaccnar 105 datos nuevos en una PAGE
MEMORY (vea la pagina H41), :8i no s¢ hace asf ]os
Uevos: datos grabados de VOICE MEMORY se .- '
erderan cuande se seicccmne_ una PAGE MEMORY
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REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (MEMORIA DE CANCIONES [SONG MEMORY])

SONG MEMORY

%%%%%
jhshukukn

RECORDVEDIT

YNDLJCTOR

]

SONG MEMORY

SONG MEMORY del PSR-400/PSR-500 l¢ permite “grabar”
y reproducir secuencias de acordes creadas usando la
caracteristica d¢ acompafiamiento automdtico y lineas de
melodia que toque en el teclado.

SONG MEMORY también tiene cinco “bancos” de CHORD
(acordes) separados que pueden utilizarse para grabar diferentes
acompafiamientos, y cinco bancos MELODY (melodia) que
pueden utilizarse para grabar diferentes melodias o partes de
una cancion. También se proporciona la funcién CONDUCTOR
(director de orquesta) que permite “encadenar” los varios
bancos - por €j., se reproducirdn en orden especificado. Esto i¢
permite grabar versos y coros en bancos diferentes, y después
encadenarlos en el orden deseado para la reproduccidn,

@ Fl material grabado usando SONG MEMORY se reticne
¢n 1a memoria aungue se desconecte la alimentacion si es
que hay pilas cargadas o un adaptador de ¢orriente de CA
permanece concctado (vea “MEMORIA DE PAGINAS”
en la pdgina 141 para mas detalles). - :

@ Las partes de acordes o melodia "grabadasen' SONG
MEMORY se pueden seleccionar y reproduicit en -
cualquier momento mientras ¢l acompanamiento
automatico se ests reproduciendo. Présions s‘im’plcmenw'
un botdn de memoria de acordes o mélodia para
reproducir la parte correspondiente, después presnone el
mismo bot6n de nuevo para salirse. : -

® Cuando se ha grabado una SONG MEMORY asegurcse
de almacenar los datos nuevos en ina PAGE MEMORY
{ved la pagina 141). Sino se hace asi, los nuevos datos -
grabados de SONG MEMORY se perderdn cuando se -
seleccione una PAGE MEMORY diferente.,
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® GRABACION DE UNA MELODIA

1. Presione uno de los botones MELODY [1] a [5]
mientras mantiene presionado el botén [RECORD]. El
indicador MELODY correspondiente parpadeard
indicando que SONG MEMORY est4 listo para Ia
grabacién. El metrénomo también empezari a sonar ¢n
el tempo actualmente seleccionado mientras el
indicador del botdn [SYNC-START ON/OFF] y los
dos puntos de 1a derecha del MULTI DISPLAY
parpadean en el tempo actual.

MELDDY

Q|Q2({J(t-i (QS .

HECORUAELT

* Si ya ha grabado otro banco MELODY o CHORD que guiere
escuchar mienfras graba un banco de meledia nuevo,

presione los botones MELODY o CHORD comrespondientes.

Los indicadores de los bancos seleccionados para la
reproduccién parpadearan lentamente.



2. La grabacion se empezari tan pronto como toque una
nota en el teclado o presione el bptén SONG
MEMORY [PLAY/STOP] o el botén ACCOMPANTI-
MENT CONTROL [START/STOP].

3. Toque la melodia usando el teclado entero si se
selecciona el modo NORMAL o las teclas a la derecha
del punto de divisidn si s selecciona el modo SPLIT,
FINGERED o SINGLE FINGER.

* La parte ritmica del estilo actualmente seleccionado se
repraducird automaticamente durante la grabacion. Si quiere
desconectarla, presione el botén ORCHESTRATION
RHYTHM.

» Algunos de los estilos preajustados (y estilos del usuario
basados on estos preajustados) emplean voces de
percusion en partes que no son la parte del ritmo. Emplee el
botén de ORCHESTRATICN si desea desactivar las voces

de percusidn,

=

Detenga la grabacidn presionando el botén ACCOM-
PANIMENT CONTROL [START/STOP] o [END-
ING] o el botén SONG MEMORY [PLAY/STOP].

SONG MEMORY
o
ENDING START/5TOR PLAY/SI0R

L] [

En adicién a las notas tocadas en el teclado, los
cambios de los siguientes datos se pueden grabar en
los bancos SONG MEMORY MELODY:

* Inflexién del tono

+ Activacidn/desactivacion del sostenido

* Nimero de voz (incluyendo el nimero del banco VOICE
MEMORY)

+ Armonia automatica (TYPE, ON/OFF)

+ Octavas

+ Volumen de voces

» Profundidad de reverberacién

+ Efecto panoramico

+ Terminacién/reproduccién de acciones miitiples

« Voz dual (nimero de voz, ON/OFF)

Volumen

Modo de edicion de datos

Es posible cambiar cualquiera de los pardmetros de
encima de una pista especifica presionando ¢l botén de
pista MELODY apropiado dos veces mientras mantiene
presionado el botén [RECORD].

El indicador de las pista seleccionada parpadeari
lentamente indicando que la cancidn estd ¢n el modo de
listo para la edicién. Presione una tecla o el boton [PLAY/
STOP] y la pista empezara a reproducirse. Usted puede
cambiar ahora los pardmetros mientras escucha el
resultado. Los cambios afectan la dltima ocurrencia del
pardmetro correspondiente de la pista como se muestra en
el ejemplo de abajo. Tiene prioridad el iltimo cambio de
pardmetro. Presione el botén [PLAY/STQOP] para salirse
cuando termine la edicion.

y7huhshukn

RECORDAE LT

» También es posible escuchar otras pistas grabadas mientras
edita la pista seleccionada.

+ Eventos de activacidén/desactivacion de la memoria de voces no
puede anadirse ni editarse en el modo de edicidn de datos.

Ejemplo 1
Melodia
e R N Y N e PR
A A
Voz “00” Voz “01” l
I Si conmuta al ndmeto de voz "02" aqui ...

este nimero de voz se cambiara a “02",

Ejemplo 2

Melodia

L2 00mMi 2l RN

1

Si usted cambia el ajusie de velumen a "21” aqui ...
se alterara el ultimo cambio de valumen, asi.

|
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® GRABACION DE UNA
SECUENCIA DE ACORDES

1. Seleccione un estilo de acompafiamiento que sea
apropiado para el tipo de miisica que quicre grabar,

2. Presione uno de los botones CHORD [1] a [S] mientras
mantiene presionado el boién [RECORD]. Esto activa ¢l
modo de listo para la grabacion del banco seleccionado.
El indicador del banco CHORD seleccionado parpadear,
el metrénomo sonard y el indicador [SYNC-START ON/
QOFF] y los dos puntos de la derecha del MULTI DIS-
PLAY parpadearin en el tempo actualmente
seleccionado.

RECORD/EDI
» Si se selecciona el modo NORMAL o SPLIT, el modo FIN-
GERED se selecciona automaticamente cuando se activa el

modo de listo para ia grabacian. Si se selecciona el modo
FINGERED o SINGLE FINGER no ocurre ningin cambio.

+ Si ya ha grabado uno o mas bancos MELODY y quiere
escucharlos mientras graba el banco CHORD, presicne los
botones MELODY commespondientes. Los indicadores de los
bancos MELODY selaccionados para la reproduccién
parpadearan lentamente. Los bancos MELODY qgue se
activaren durante la reproduccién de! banco CHORD también
se reproduciran.

= También es posible grabar un bance MELODY a la misma vez
que graba un bance CHORD - presione el botdn del banco
MELOCDY a ser grabado mientras mantiene presionado el botén
[RECORD] antes de empezar a grabar el banco CHORD.

fia)a)e\a)e

TR

3. La grabacién empezar4 tan pronto toque un acorde o nota
en la seccidn de la mano izquicrda del weclado. Si ha
seleccionado un banco MELODY para grabar con el
banco CHORD, una nota de la mano derecha también
iniciard el proceso.

La grabacidén también se puede iniciar presionando el

botén ACCOMPANIMENT CONTROL [START/STOP]
o el botén SONG MEMORY [PLAY/STOP]. En este
caso, sélo el ritmo empezard sin el acompanamienio de

bajo y acordes hasta que usted toque el primer acorde o
nota en la seccién de la mano izquierda del teclado.
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4. Toque los acordes necesarios (FINGERED o SINGLE
FINGER) en la seccion de la mano izquierda del
teclado. Si ha seleccionado también un banco
MELODY para ser grabado, toque la melodia en la
seccién de la mano derecha del teclado.

Usted también puede activar o desactivar los bancos
MELQODY previamente grabados mientras graba el
banco CHORD, y estos cambios s¢ grabarin junto con
los datos de acordes.

5. Detenga la grabaci6n presionando el botén ACCOM-
PANIMENT CONTROL [START/STOP], el botén
[ENDING] o el botén SONG MEMORY [PLAY/
STOP].

» En adicién a los cambios de acordes, los cambios en
los datos siguientes serdn grabadoes por los bancos
CHORD de SONG MEMORY. -

* Vaciones normal, puente y coda

* Rellenos

» Conmutacién de bancos MELODY

* Orqueastacién

+ Ndmero de estilo

* Volumen del acompafiamiento {(un ajuste sélo al principio
de cada banco)

« Tempo {un ajuste sélo al principio de cada banco)

Los siguientes datos pueden ser cambiados usando el

modo de edicién de datos.
* Volumen del acompafiamiento
* Tempo

Modo de edicion de datos

Es posible cambiar cualquiera de los pardmetros de
encima para una pista especifica presionando el botén de
pista CHORD apropiado dos veces mientras mantiene
presionado el botén [RECORD]. El indicador de 1a pista
seleccionada parpadeara lentamente indicando que la i
cancion estd en el modo listo para la edicién. Presione ur~~
tecla o el botén [PLAY/STOP] y la pista se reproduciri.
Usted puede cambiar ahora los pardmetros tantas veces
como sea necesario mientras escucha el resultado. Tiene
prioridad el dltimo cambio de pardmetro. Presione el
botoén [PLAY/STOP] para salirse cuando terming la
edicién.

pzRuluhul®
%/ =)skuie)a

RECOHAEMNT

0

» También es posible escuchar otras pistas de melia grabadas
mientras se edita la pista seleccionada.
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+ Si presiona un botdén de banco MELODY o CHORD
migntras se estd reproduciendo el estilo de
acompafiamiento, la secuencia de melodia o acordes
seleccionada empezara a reproducirse desde el principio del
siguiente compés. Usted puede ratornar al acompafiamiento
presionando ef mismo botén de banco CHORD una
segunda vez. El acompanamiento reanudara su
reproduccion desde el principia del siguiente compas. Una
melodia que se esta reproduciendo puede pararse
presionando el mismo botén MELODY una segunda vez,

Si selecciona un banco CHORD durante el acompanamiento
automatico, el modo NORMAL se seleccionard
automaticamente. El mode FINGERED o SINGLE FINGER
se volvera a seleccionar automaticamente cuando retorne al
acompanamiento automatico.

Cuando se seleccione un banco CHORD durante los ajustes
del acompafhamiento automatico, el estilo, tempo, volumen
del acompafamiento, orquestacién y control del
acompahnamiento grabados en el banco CHORD
seleccionado se utilizaran adn después de que retorne al

acompanamiento automatico,

3. Toque el teclado si asi lo desea. Usted también puede
cambiar el tempo durante Ia reproduccidn,

4. Los bancos MELODY individuales pueden pararse
durante la reproduccién presionando sus botones. Si
presiona un botén de banco CHORD mientras se estd
reproduciendo, ese banco dejara de reproducirse en
principio del compés siguiente y se inicia el
acompafiamiento automatico (el dltimo acorde
permanecera activo hasta que se toque un nuevo

® RE P ROD UCClON DE LA acorde). El modo que estaba activado inmediatamente
MELODIA Y ACOR DES antes de la activacién de la reproduccién de CHORD

se llamard antomaticamente.

1. Cualquier niimero de bancos MELODY y/o un banco 5. La reproduccién de MELODY se detendré
CHORD se pueden reproducir a la vez, Presione los
botones correspondientes a los bancos MELODY y/o
CHORD que quiere reproducir - los indicadores de los

automaticamente cuando todos los datos grabados se
hayan reproducido. Los bancos CHORD que no se
grabaron con una coda completa se repetiran hasta que

bancos seleccionados parpadeardn. se paren (si ha presionado el botén [PLAY/STOP]
cHoRD antes de que la coda termine, el banco se reproducira
Qt" % % % % repetidamente). Usted también puede detener la
e reproduccién en cualquier momento presionando el
(tﬁ:]}_']%ﬁ:] botén SONG MEMORY [PLAY/STOP] o el botén
ACCOMPANIMENT CONTROL [START/STOP].
2.1a reproduccitn empezard tan pronto se toque una * Si se detiene la reproduccién de la memoria presionando un
tecla del teclado, el botén SONG MEMORY [PLAY/ botén de MELODY ¢ CHORD, la pista se [PLAY/STOP) si
STOP] o el botén ACCOMPANIMENT CONTROL desea detener el ritmo al mismo tiempo.

{START/STOP]. Si presiona un botén de banco
diferente durante la reproduccién, empezard la
reproduccion del banco nuevamente seleccionado
desde el principio del siguiente compds.

SONG MEMORY

START/STOP PLAY/STOP

) [
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(CONDUCTOR)

La funcién SONG MEMORY CONDUCTOR le
permite encadenar los bancos CHORD y MEMORY y que
se reproduzcan en orden automdticamente.

Grabacion

1. Presione el botén [CONDUCTOR] mientras mantiene
presionado el botén [RECORD] para activar ¢l modo
de listo para la grabacién de CONDUCTOR. El
indicador del botén [CONDUCTOR] parpadeard. Los
indicaderes de todos los bancos CHORD y MELODY
que contienen datos grabados también parpadearan.

CONDLUCTOR RECORD/EDNT

v LE_J\

+ El modo de listo para la grabacién de CONDUCTOR no se
puede activar si ninguno de los bancos CHORD y MELCDY

no contienen datos.

2. Presione los botones de banco CHORD y/o MELODY
que quiere empezar a reproducir - los indicadores del
banco seleccionado se encenderdn continnamente,

3. Presione el botén SONG MEMORY [PLAY/STOP]
para empezar la grabacién.

SONG MEMORY

PLAY 7STOP

4, Presione los botones de los bancos CHORD y
MELODY en el momento apropiado en el orden que
quiera que se reproduzcan (la reproduccion empezard
desde el principio del siguiente compds). Cualquier
evento de activacién/desactivacion de banco

MELODY grabado en un banco de acordes
permanecer4 activo en la cadena de CONDUCTOR.

5. La grabacién finalizari cuando se encuentre una coda
completa en los datos o cuando se presione el botén
SONG MEMORY [PLAY/STOP].

* Si la memoria se llena durante la grabacion de CONDUC-
TOR, aparacera "End” en el MULTI DISPLAY y se detendra
la grabacién. La capacidad de la memoria de CONDUCTOR
es de aproximadamente 200 “eventos”; cada presion de
botdn {activacién o desactivacion) es un evento.

REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (MEMORIA DE CANCIONES [SONG MEMORY])

Reproduccién

1. Para reproducir la secuencia CONDUCTOR presione
el botén [CONDUCTOR] de forma que su indicador
parpadee y después presione el botén SONG
MEMORY [PLAY/STOP].

SONG MEMORY

|
~,
—GUONDUL TR PLAY /510

2. La reproduccién de CONDUCTOR se detendrd
automdticamente cuando se alcance el final de la
secuencia. Usted también puede detener la

reproduccion en cualquier momento presionando el
botdn SONG MEMORY [PLAY/STOP].




REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (ACCIONADORES MULTIPLES [MULTI PAD/PSR-500))

o
HECOHLIAEND
CTERMINATE Y

MULTI PAD

2

> L]

L Jt ]

Los MULTI PADS del PSR-500 se pueden utilizar para
grabar secuencias ritricas o melddicas cortas, rellenos de

“tcusidn o sonidos de percusién sencillos que pueden
.~producirse en cualquier momento mediante la simple presién
del accionador apropiado.

Grabacion

1. Seleccione la voz que quiere utilizar, después presione uno
de los botones MULTI PAD [1] a [4] mientras mantiene
presionado el botén MULTI PAD [RECORTDY/END]. El
indicador del boton [RECORD/END] parpadeard para
indicar que el modo de listo para la grabacion esta activado
y ¢l metrénomo empezard a sonar.

MULTH PAD

o]
RELAHD A N
I TERMINATE | ! 2 3 4

/jb[_J[ JL L]

» El modo NORMAL se selacciona automaticamente cuando se
inicia la grabacién.

2. Toque una secuencia corta.

3. presione el botén MULTI PAD [RECORD/END] para
detener la grabacion. La grabacion también se detendra
automdticamente y “End” aparecera en el MULTI DIS-
PLAY cuando la memoria de accionadores se llene.

= Cada MULT! PAD puede grabar hasta 70 notas negras
consecutivas. La inflexién del tono, cambie de programas y
otras operaciones reducen el nimero de notas que se pueden
grabar.

» Los siguientes datos se graban en la memoria de MULTI
PAD:
» Activacidn/desactivacién y velocidad de notas.
+ Activacién/desactivacién y tipo de armonfa automdtica.
+ Profundidad de reverberacion.
* Valumen.
+ Octavas.
+ Efecto panardmico.
*» Dual.

* NUmero de voces (incluyendo numero de bancos VOICE
MEMORY).

Reproduccidén

Presione simplemente cualquiera de los MULTI PAD en
cuaiquier momento para reproducir los datos que contiene. La
reproduccién del MULTI PAD empezard tan pronto se
presione el botdn.

La reproduccidn del MULTI PAD se puede terminar
presionando el botén [RECORD/END (TERMINATE)].

+ La velacidad de reproduccion del MULTI PAD se determina mediante
el ajuste del TEMPQ actual.

0 I,zos cuniemdos de la memona dc MULTI PAD 56
rcucnen ‘en la memoria aunque se desconecte la
1menta<:’ ( n'(vca MEMORIA DE PAGINAS” eﬁ la

) 0 Cuando s¢ ha grabado uit MULTI PAD, asegirese de -

i .aimacenar Tos datos nuevos éit iha PAGE MEMORY
- {veala pagina 141): 'Si no se hace asi, 10s nuevos datos
. grabados de’ MULTI PAD se perderén cuandose .- -
» -"-'seleccmne una'PAGE MEMORY'mfereme :
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DRUM PAD

[
PAD ASSIGN
ON/OFF 1 2 3 4

C L Je I

Los DRUM PAD del PSR-400 se pueden utilizar para Reproduccion
grabar notas de percusién y bateria sencillas que pueden
reproducirse en cualquier momento presionando simplemente Presione cualquiera de los DRUM PAD en cualquier B
¢l accionador apropiado. momento para reproducir los datos que contiene.
Grabacién . Los contenidos de la memoria de DRUM PAD se

.Tetienen en 1a memoria dungue s¢ désconecte Ia. .
: ahmentacaén (vea “MEMORIA DE PAGINAS” en la o

1. Presione el bot6n [PAD ASSIGN ON/OFF] - el indicador
se encenderd y la ltima voz PERCUSSION seleccionada
{94 a 99) se seleccionara automaticamente (cualquiera de
las otras voces de percusién - 94 a 99 - también se pueden
seleccionar en este punto).

oM D S seleccione una PAGE: MEMORY dlferente

PAD ASSIGN .
ONsOFF i 2 3 4

[%\IJIJ[J[J

2. Presione uno de los botones PAD, {1] a [4], mientras
mantiene presionada la tecla correspondiente al sonido de
percusién que quiere grabar. Esto graba el sonido de
percusién seleccionado en el botdn PAD seleccionado. La
velocidad con la gue se toca la tecla también se graba.
Continde grabando los cuatro botones PAD, cambiando als
voces (94 a 99) como sea necesario.

LLEUIL L L [
¥/ ™

3. Presione el botén [PAD ASSIGN ON/OFF] para salir del
modo de asignacién de accionadores.
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@ CANAL DE RECEPCION/RELOJ

(RECEIVE CH/ CLOCK)

El estado de habilitacién/deshabilitacién de todos los
canales de recepcién MIDI se ajusia a través de los
botones RECEIVE CH./CLOCK [A] y [¥] de 1a seccidn
MIDI. El botén [A] aumenta el nidmero de canal de
recepcion mostrado en el visualizador y el botén [W]
disminuye el niimero de canal de recepcion. El mimero del
canal de recepcidn se muestra en los dos digitos de la
derecha del MULTI DISPLAY mientras el estado - “E”
para habilitado y “d” para deshabilitado - aparece en el
digito de mds hacia la izquierda. La visualizacién del ca-
nal y estado MIDI aparece mientras la seleccidn estd en
progreso y durante aproximadamente 2 segundos después
de liberar ambos bofones MIDI CH. Una “C” en el lugar
del mimero de canal (1 a 16) significa “CLOCK?" (reloj) y
permite la activacién/desactivacidn de recepcion del reloj
MIDI, §i se utiliza el botén [RECEIVE ON/OFF]
mientras la visualizacién del canal de recepcitn o reloj
MIDI se estd mostrando, el estado del canal o reloj se
pueden conmutar entre “E™ y “d”.

STAEISALIT VOILE  VOICE

E- 1

RECEIVE
ONFUFF

BEAT

STVIFIER D WOCE | VORE

A e
STWE  BRUTVOCE  BEAT
AECEIVE CH/
CLOCK
STYLE/SPUTVOICE  VDIGE
1-18/C '-
A
sTAE telmvoce BERY

« Los ajustes del canal de recepcion/reloj se aplican a los modos
de recepcidn de vocas miiltiples y control remoto.

« Los ajustes de canal de recepcién/reloj separados se retienen
en cada PAGE MEMORY aunque se dasconecte la alimentacion
{vea "MEMORIA DE PAGINAS" en la pagina 142 para mas
detalies).

__ Mo

RECEIVE
ONZOFF MODE

]

00-REMOTE
93-MULTI

@ MODO (MODE)

El botén [MODE] se utiliza para seleccionar €l modo
de recepcién MIDI en el cudl se ha de operar el PSR-400/
PSR-500 - control remoto ¢ voces madltiples.

Presione el botén [MODE] para llamar la visualizacién
de modo, después utilice ¢l mismo botén para seleccionar
“00” (control remoto) o “99” (voces miiltiples).

ETYLE/SPLI| VORE | YOGE

a4

STHE/SPLTUOIGE  vOIoE

- - n
Lo

Y T
STYLE  SPLITVGIGE

MODE

00-REMOTE

9I-MULTI BEAT

STHE  SPUTWOICE

« El MIDI MODE se repone automaticamente a *00" siempre que
se conecta la alimentacidn, cuando se selecciona una PAGE
MEMORY diferente, ¢ cuando se utiliza la funcién DEMO.

E Modo de control remoto (Modo 00)

El modo de control remoto debe utilizarse cuando ¢l
PSR-400/PSR-500 sc va a conectar a un segundo teclado
mediante el cual va a ser controlado. En este modo la
interpretacién en el teclado externo tiene exactamente el
mismo efecto que si se interpreta el propio teclado del
PSR- 400/PSR-500. Adem4s, los controles del panel del
PSR- 400/PSR-500 también se pueden utilizar con
normalidad. Este modo se selecciona automaticamente
siempre que se conecta ¢l PSR-400/PSR-500, cuando se
selecciona una PAGE MEMORY diferente, o cuando se
utiliza la funcién DEMO.

Datos recibidos en el modo de control remoto

El PSR-400/PSR-300 recibe y responde a los siguientes
datos recibidos a través del conector MIDI IN cuando se
selecciona el modo de control remoto;

» En adicién a los datos de notas y velocidad, el PSR- 400/
PSR-500 responde a los mensajes de cambios de
programa, activacibn/desactivacidn de sostenido, vibrato,
volumen, efacto pancramico, rreverberacion (sélo el
PSR-500), inicio, parada, y reloj MIDI.

+ Los mensajes de cambics de programa que van de 00 a
99 corresponden a las voces 00 a 99.
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* Vea la pagina 163 para encontrar mas detalles sobre los
mensajes de cambio de control.

* Los datos de cambio de programa y de cambio de control
sdlo afectan la voz principal del modo NORMAL (la voz de
la manc derecha cuando se ha seleccionado el modo
SPLIT) cuando la funcién DUAL esta activada.

+ Los mensajes de inicio MID| controlan el acompanamiento
automatico, reproduccién de memoria de canciones o inicio
de grabacién y reproduccién de director de orquesta o inicio
de grabacion del PSR-500 de la misma forma que el botén
[START/STOP] del panel.

+ Los mensajes de parada MIDI tienen el mismo efecto que
presionando el botén [START/STOP] del panel cuando una
funcién esta en marcha.

+ Cuando se selecciona un canal de recepcion sencilla, sdlo
ocurra la recepcién en el canal especificado.

» Los ajustes de transposicion afectan los nimeros de notas
MID1 recibidos.

» Los datos de inflexion del tono desde 00H 00H a 7FH 7FH
se reciben con 00H 00H correspondiente a |a posicion
minima y 7FH 7FH a la posicion méxima de |a rueda de
inflexién dal tono. El ajuste de! margen de inflexion del tono
del panel afecta los datos de inflexién del tono recibidos.

* La sincrenizacion externa se selecciona automaticamente
cuando se reciba el reloj MIDI si la recepcion del reloj esta
activada. Si los datos del reloj MIDI externc no se reciben,
la operacion del reloj interno se reanuda auiomaticamente.

» Si se prasiona el botén TEMPO [4A] o [¥] cuando el medo
de sincronizacién externa esta activado, "EC” (reloj externo)
apareceta en el visualizador, En este astado, el valor del
TEMPO no se puede cambiar.

B Modo de voces multiple (Modo 99)

El modo miiltiple debe utilizarse cuando el PSR-400/PSR-
500 se va a utilizar como generador de tonos de timbres
miiltiples, por ejemplo, recibiendo datos de un segundo
dispositivo MIDI (por ej., un secuenciador), En este modo el
PSR-400/PSR-500 puede recibir en canales MIDI miiltiples,
cada canal correspondiendo a una voz diferente. En este
modo, la ejecucion del teclado local y los ajustes de la
seccidn VOICE funcionan con normalidad
independientemente de los datos MIDI recibidos. Puesto que
el PSR-400/PSR-500 ¢mplea el sistema de ubicacién de
voces dindmico Yamaha, no es necesario especificar el
nimero de notas que pueden reproducirse a través de cada
canal.

« Cuando se selecciona el modo de voces multiple, las
siguientes caracteristicas del panel no se pueden usar:

* MEMORIA DE CANCIONES

* ACCIONADORES MULTIPLES (s6lo PSR-500)

* ACOMPANAMIENTO AUTOMATICO Y CONTROL DEL
ACOMPANAMIENTO

* ACOMPANAMIENTO DEL USUARIO

* TEMPQ Y VOLUMEN DEL ACOMPARNAMIENTO

Datos recibidos en el modo de voces muiltiple

En el modo miiltiple el PSR-400/PSR-500 funciona como
un generador de tonos de timbres miiltiples, permitiendo la
reproduccion de diferentes voces en los 16 canales MIDI.

« Los mensajes de cambio de programa 00 a 99
corraesponden a las voces 00 a 99.

. *» Los mensajes de notas, velocidad MIDI y otros canales
recibidos en el canal MIDI afectaran sélo la voz
seleccionada para ese canal.

* La sensibilidad de velocidad de cada voz es la misma que
cuando se reproducen las voces a través del teclado del
PSR-400/PSR-500.

» El ajuste de TRANSPOSE no afecta los datos MIDI
recibidos.

* Los ajustes de afinaciéon y DSP afectan los datos de las
notas recibidas.

* Los datos de inflexién del tono sa reciben -
independientemente para cada canal. El ajuste de PIT+
BAND RANGE del panel sa aplica a todos los canales.

« Los mensajes de activacién/desactivacion de sostenido,
volumen, vibrato, y efectc panoramico se aceptan para
cada canal. Vea la pagina 163 para mas detalles.

* Los datos de inicio, parada y raloj MID| se ignoraran.

» El cambio de programa, cambio de cantrol y estado de
inflexion del tono de cada canal se reponen siempre que se
conecia la alimentacién o se cambia el modo de "00” a “99",
El valor inicial de cambio de programa es "00” (PIANQ). El
valor inicial de inflexién del tono es "central”. Vea la pagina
163 para encontrar mas detalles sobre los valores de
cambio de control.

® Recepcion exclusiva del sistema

Los datos exclusivos del sistema se pueden recibir desde
un dispositivo externo a través de la operacién de vaciado
por lotes cuando el modo de recepeién MIDI estd ajustado a
lﬁ(x}”. ey
« Tedos los controles del panel se bloquean durante la

recepcion, y todos los ajustes del panel se reemplazaran
por los datos recibidos.

Una vez recibidos, los nuevos ajustes del panel deberén
grabarse en una PAGE MEMORY ¢ se perderdn.

« Los formatos de datos de los mensajes exclusivos del
sistema son:

PSR-400: FOH -»> 43H -> 76H -» 09H -»> DATOS POR
LOTES > F7H

PSR-500: FOH -> 43H -> 76H -> 0AH -»> DATOS POR
LOTES -> F7H

+ Si se detecta un error durante la recepcién, "En” aparecera
en al MULTI VISUALIZADOR. Si ssto ocurre, trate de recibir
los datos otra vez.

STWE  SPLITVOICE  BEAT

+ Vea "Vaciado por lotes de la memoria de paginas a través
de MIDI" em la pagina 143 para encontrar mas detalles
sobre la transmision de vaciado por lotes.




® Datos transmitidos

Los siguientes datos se transmiten a ravés del conector
MIDI OUT cuando se selecciona el modo de control
remoto 0 de voces miltiples:

» El canal de transmisién de cada voz se ajusta usando
ol botén MIDI CHANNEL descrito en la pagina 152.

+» Todas las notas tocadas en el taclado, incluyendo datos
de velocidad. En &l mode SPLIT las voces de la mano
derecha e izquierda se transmiten en sus canales de
fransmisién respactivos.

= En el modo FINGERED o SINGLE FINGER, sélo se
transmiten los datos correspondientes a las notas
tocadas en la seccién da la mano derecha del teclado.

» Los nimeros de notas transmitidos estan afectados por
el ajuste de transposicidn.

« Los nimeros de notas transmitidos astan afectados por
el ajuste de octavas.

+ Los datos de cambio de programa y de cambio de con-
trol no se transmitiran si la funcién DUAL esta activada.
Desactive DUAL si desea transmitir estos datos.

Datos de inflexion del tono. El margen de los datos de
inflexién del tono actuales se determina mediante el
ajuste del margen de inflexién del tono. Por ejemplo, si el
margen de inflexién del tono se ajusta a 12, los datos de
00H 00H a 7FH 7FH se transmitiran. Si el margen de
inflexién del tono se ajusta a 1, los datos de 3CH 3AH a
20H 45H se transmitiran,

El nimere de cambio de programa MIDI correspondiente
al namero de la voz seleccionada se transmite cuando se
selecciona una voz.

Los mensajes de cambio de control MIDI
correspondientes a la reverberacién (sélc el PSR- 500),
efecto panoramico, volumen y sostenido se transmiten
cuando se operan esas funciones. Vea mas abajo para
mas detalles.

Un mensaje de MIDI START se transmite siempre que el
ritmo o acompafamiento se inician, y el mensaje MIDI
STOP se transmite siempre que el ritmo o
acompafiamiento se detienen. Lo mismo se aplica a las
operaciones de inicio/parada de canciones de
demostracién y memoria da canciones.

Las notas afadidas de estilo, estilo del usuario,
canciones de demostracion, accionadores miitiples
{PSR-500), accionadores de percusién (PSR-400)
madiante ia funcién de armonia automatica y
reproduccién de la memoria de canciones no se
transmiten.

Cuando se presiona un botén VOICE MEMORY, se
transmiten los datos de cambio de programa y de cambio
de control correspondiente a esta voz. Los datos del
panel anteriores se transmiten cuando se desactiva una
VOICE MEMORY,

REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (miDy)

* Especificaciones de valores de datos de
cambio de control (recepcion y transmisién, ambos modos)
Formato de datos : BnH > ¢¢ -> vv
BnH: Evento de control {n = nimero de canal)
cc : Nimero de control
wv ! Valor de control
ce=01H ; Vibrato

vv= QOH - OFH : 0 (desactivado)
10H - 1FH : 1 (min.)

20H - 2FH: 2
30H -3FH:3
40H - 4FH : 4
S0H - 8FH .5
80H - 86FH :6

70H - 7FH : 7 (méx.)

Cada voz tiene su propio valor inicial que se utiliza cuando
se selecciona inicialmente la voz.

ce=07H ; Volumen

vv= 7FH : 24 (Valor del panel; méx.)
O1H : 01 {-24 dB)
00 H : 00 (sin sonido)

El valor inicial cuando no se estdn transmitiendo datos es do
6F (valor del panel: 21).

cc=0AH ; Efecto pancramico

vv= Q0H - 07H : -7 (més hacia la izquierda)
OBH - OFH : -6
10H - 17H . -5
18H - 1FH : -4
20H -27H:-3
28H - 2FH :-2
30H - 37H : -1
38H - 47H : 0 (central)
48H - 4FH :
S50H - 57H :
§8H - 5FH :
60H - 67H :
68H - 6FH :
70H - 77H :
78H - 7FH : 7 (mds hacia la derecha)

El valor inicial es “central” cuando no se estan transmitiendo
datos.

AN aEWON =

cc=40H : Sostenido

vv= OQOH - 3FH : Desactivado
40H - 7FH : Activado

El valor inicial esta desactivado.

cc=5BH : Reverberacidn {sélo PSR-500)
vv= O0H - 07H : 0 (desactivado)

O8H - OFH : 1
10H - 17H : 2
18H - 1FH: 3
20H - 27H: 4
28H - 2FH:5
30H - 37H : 6 (valor inicial)
38H - 3FH:7
40H - 47H : 8
48H - 4FH: 9
50H - 57H: 10
58H - EFH: 11
60H - 67 H:12
68H - 6FH : 13
70H - 77H : 14

78H - 7FH : 15 (méx.)

cc=7BH : Todas las notas desactivadas
vv=00H (fijo)
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Para darle una idea de las capacidades sofisticadas del PSR-
400/PSR-500, estd programado con 3 canciones de
demostracién que usted puede seleccionar y reproducir.

1. Presione ¢l botén DEMO [1], [2] o [3] para iniciar la

reproduccidn de la cancidn de demostracion
correspondiente.

DEMG,
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REFERENCIA DE CARACTERISTICAS (cANCIONES DE DEMOSTRACION [DEMO])

2. Presione el mismo botén DEMO por segunda vez o ¢l
botén [START/STOP] para detener la reproduccion de Ia__\
demostracion,

La demostracion se reproduciri continnamente hasta que
se presione el botén DEMO.

* Si el MIDI MODE se ajusta a “99", se repondra a *00” cuando se
inicia la reproduccién de DEMO.




MIDI, la interfaz digital de instrumentos musicales es una
interfaz de comunicacién mundial que permite a los
instrumentos musicales y equipos compatibles con MIDI
compartir informacién musical y controlarse entre si. Esto
hace posible crear “sistemas” de instrumentos y equipos MIDI
que ofrecen mucha mids versatilidad y control que la
disponible con instrumentos aislados.

Conectores MIDI del PSR-400/
PSR-500

El conector MIDI IN del PSR-400/PSR-500 recibe datos
MIDI de un dispositivo MIDI externo que puede utilizarse
para control el PSR-400/PSR-500. El conector MIDI QUT
transmite datos MIDI generados por el PSR-400/PSR-500 (por
ej. datos de notas y velocidad producidos al tocar el teclado).

Control MIDI simple

La mayoria de teclados MIDI (incluyendo por supuesto el
del PSR-400/PSR-500) transmiten la informacidn de notas y
velocidad (respuesta de pulsacidn} a través del conector MIDI
OUT siempre que se tocan notas en el teclado. Si el conector
MIDI OQUT esta conectado al conector MIDI IN de un segundo
teclado (sintetizador, etc.), o generador de tonos (esencial-
mente un sintetizador sin teclado), el segundo teclado o
generador de tonos respondera con precision a las notas
tocadas en el teclado de transmisidn original. El resultado es

-~ne usted puede tocar efectivamente dos instrumentos a la vez,

Jsporcionando sonidos de instrumentos miiltiples mas
compactos. Ef PSR-400/PSR-500 también transmite los datos
de “cambios de programa” cuando se selecciona una de sus
voces. Dependiendo de como se ha ajustado el dispositivo de
recepeion, la voz correspondienie se seleccionard
automdticamente en el teclado de recepeion o generador de
lonos siempre que se seleccione una voz en el PSR-400/PSR-
500.

» Teclade o generador
PSR-400/PSR-500 _—— — ™ tom% A
ouT

IN

APENDICE A: FUNCIONES BASICAS DE MIDI

El PSR-400/PSR-500 ¢s capaz de recibir los mismos datos
MIDM, por eso, un segundo teclado MIDI conectado al
conector MIDI IN del PSR-400/PSR-500 puede utilizarse para
tocar remotamente el PSR-400/PSR-500 y seleccionar voces si
€S necesario.

Teclado MIDI > PSR-400/PSR-500
MIDI MIDI
ouT IN

Grabacion de secuencias MIDI

El mismo tipo de transferencia de informacién musical
descrito encima se utiliza para la grabacién de secuencias
MIDI. Una grabadora de secuencias MIDI puede utilizarse
para “grabar” datos MIDI recibidos desde un PSR-400/PSR-
500 por ejemplo. Cuando los datos grabados se reproducen, el
PSR-400/PSR-500 “reproduce” automaticamente la
interpretacién grabada con detalles precisos.

REPRQDUCCION

GRABACION

MIDIIN ¥ I MIDI OUT MIDI IN+ MIDI QUT

PSR-400/PSR-500

Sequenciador
MIDI

Nota: No utilice nunca cables MIDI mas largos de 15 metros ya que
pueden recoger ruidos que pueden causar errores en los datos.

Vaciado por lotes MIDI

Las operaciones de vaciado por lotes MIDI permiten la
transmision de grandes cantidades de datos MIDI desde un
dispositivo a otro. Por ejemplo, los contenidos enteros de
PAGE MEMORY del PSR-400/PSR-500 pueden vaciarse en
un segundo PSR-400/PSR-500 o en un dispositivo de
almacenamiento de lotes como es una grabadora de datos
MIDI o una computadora MIDI,

MIDIIN ¥ I MIDI OUT MIDI IN} MIDI QUT
Grabadora de
PSR-400/PSR-500 datos MID!
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El PSR-400/PSR-500 caracteriza un polifonia méixima de
28 notas, por eso se pueden tocar simultdneamente hasta 28
notas. Este miximo de 28 notas se aplica a todas las
caracteristicas del PSR-400/PSR-500 incluyendo el
acompafiamiento automatico, memoria de canciones,
accionadores multiples, etc. Si se tocan mis de 28 notas de
una vez, las notas sobrantes no sonardn y aparecerd “CFull” en
el MULTI DISPLAY para avisar de que se ha excedido de la
polifonia méixima.

STYLE/SPUTYOIGE _ WOKCE

CELT

STYLE  SPLIT VOICE BEA

LISTA DE VOCES/POLIFONIA

APENDICE B: POLIFONIA

Algunas de las vaces del PSR-400/PSR-500 son
combinaciones de dos o mas voces. Por lo tanto, estas voces
s6lo permiten la mitad (o menos) del miximo de 28 notas
normal. La siguiente lista es el mimero de voces usadas por
cada una de las voces del PSR-400/PSR-500

Nombre de voces Voces usadas Nombre de voces Voces usadas

00 PIANO .......oooooiiii 1 34 CELLO .o, 1 €8
0t FLANGE PIANO........coooevii 2 35 STRINGS 1 ..., 2 69
02 HONKY-TONKPIANO ... ..........2 836 STRINGSZ ... 2 70
03 ELECTRICPIANO ...........cccveern 2 37 ORCHESTRAHIT ... 1 71
04 ELECTRICPIANO2 .........ococooeee 2 38 72
05 ELECTRICPIANO3...............2 39 73
06 HARPSICHORD 1..........ccooeevieeee 1 40 74
07 HARPSICHORD 2.... .2 41 75
08 CLAVI ... 1 42 76
09 CELESTA ..o 1 43 77
10 PIPEORGAN1..........o.coiii, 2 44 78
11 PIPEORGAN 2. ... 2 45 79
12 ELECTRONIC ORGAN 1.............. 2 46 MUTETRUMPET 3., i 80
13 ELECTRONIC ORGAN 2. 2 47 TROMBONE ..o, 1 81
14 ELECTRONIC ORGAN 3................... 2 48 FLUGELHORN. ... 1 82
15 ELECTRONICORGAN4 ... 2 49 HORN ... 83
16 ACCORDION 1 ... 2 50 TUBA ..o, 84
17 ACCORDION 2 ..ol 2 51 BRASS ENSEMBLE 1 85
18 ELECTRICGUITAR 1 ... 2 52 BRASSENSEMBLE? ..., 3 86
19 ELECTRICGUITARZ .......cccoooco. 1 83 PICCOLO ... 1 87
20 ELECTRICGUITAR3.........ccoeeveee 1 Bd FLUTE ..o 1 88
21 TREMOLOGUITAR ..o 2 85 CLARINET ..o 1 89
22 ELECTRIC 12STRING GUITAR ........2 &6 BASSCLARINET ... 1 90
23 DISTORTION GUITAR ..o 2 857 OBOE ..o 1 H
24 JAZZGUITAR ..o 1 58 92
25 JAZZ GUITAROCTAVE ................... 2 59 93
26 MUTE GUITAR ..., 1 &0 94
27 MUTE GUITARECHO ... 2 61 95
28 STEELGUITAR .........ocooviiieee. 1 62 TENORSAX ..o 1 96
29 FOLKGUITAR ..o 1 63 BARITONE SAX.... ..o 1 97
30 12STRINGGUITAR ..., 2 64 OCARINA ... 1 98
31 GUTGUITAR ..o 1 65 PANFLUTE ...ccccooiiiininiin s 1 99
32 VIOLIN 1 i1 66 RECORDER..........ccocoiiiiiiie e 1

33 VIOLINZ ... 67 HARMONICA ..............cccoooiiiien. 1
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Nombre de voces

Voces usadas

SAMBA WHISTLE ..., 1
SAXENSEMBLE 1 ... Z
SAXENSEMBLE 2 ... 3
WOODWIND ENSEMBLE ................ 3
CHORUS ... 2
SYNTHLEAD ..., 2
SYNTHBRASS ...
SYNTH STRINGS .....

SYNTHTOM ...
FANTASY 1. 4
FANTASY 2 ... e 2
FANTASY 3. 4
BELL STRINGS ... 4

3
ELECTRICBASS 1 ... 1
ELECTRICBASS 2.

1

FRETLESS BASS

MUTE BASS ..., 1
MUTE BASSECHO ..., 2
SLAPBASS ... 1
WOODBASS 1. 1
WOODBASS 2 ... d
SYNTHBASS 1 1
SYNTHBASS 2 ... 1
SYNTHBASS 3 ... 1
BOWED BASS .......... 1
SCRATCHW/PITCH ...l 1
KICK&SNARE W/PITCH ................. i
TOMW/PITCH ... 1
LATIN PERCS W/PITCH .................. 1
PERCUSSIONS W/GATE .................. 1
PERCUSSIONS ... 1



— APENDICE C: LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS ——

(Hay algo que no funciona como debiera? En muchos casos
que pueden parecer malos funcionamientos, se trata de simples
errores que pueden ser remediados inmediatamente. Antes de
afirmar que su PSR-400/PSR-500 estd en malas condiciones, por
favor compruebe los siguientes puntos.

1. PROBLEMA
= Los altavoces del PSR-400/PSR-500 producen un sonido
“pop” siempre que se conecta/desconecta la alimentacidn,

COMPROBACION

« Esto ¢s normal y no es causa para alarmarse.

2. PROBLEMA

« No se escucha sonido.

COMPROBACION

« ;Esti el control MASTER VOLUME lo suficientemente
alto?

= ;Est4 Ia alimentacion conectada? La funcidn de
desconexidn automatica de Ia alimentacién desconecta
autométicamente 1a alimentacion si no se presionan botones
ni teclas durante mis de 10 minutos cuando se utiliza el
PSR-400/PSR-500 con pilas.

= ;Estan enchufados un par de auriculares en la toma
PHONES? ;Ha enchufado accidentalmente el pedal en la
toma de auriculares?

3. PROBLEMA

» El ritmo no empieza o no se escucha su sonido.

COMPROBACION

= ;Est4 el volumen de acompafiamiento 1o suficientemente
alto?

= 1 Est4 el botén ORCHESTRATION RHYTHM activado?

« ;Esti seguro de que ha presionado el botén START?

» Tal vez el PSR-400/PSR-500 est4 en el modo SYNCHRO
START, por eso Io iinico que tiene que hacer es empezar a
tocar.

4. PROBLEMA
« El acompaiiamiento automadlico no funciona. No se emite ¢l
sonido del teclado inferior.

» Ubicacion
Evite la exposicién en la luz directa del sol u otras fuentes
de calor. Nunca deje el aparato dentro de un antomdvil ya
que puede calentarse mucho. Puede causar decoloracidn o
deformacidn. También pueden causar mal funcionamiento
debido a vibraciones, polvo, frio, calor excesivo o mucha
humedad.

» Manejo
Evite el manejo brusco. Cuidado de que no se caiga al

suelo si de sacudir el aparato ya que puede dafiar los
circuitos internos. La presién demasiado fuerte de las teclas
o controles puede conducir a malos funcionamientos.
Cuando se enchufen los cables en las tomas del panel poste-
rior, tenga cuidado de no aplicar fuerza excesiva ya que
puede dafiar los terminales o circuitos internos.

APENDICE D: MANTENIMIENTO

COMPROBACION

« El acompafiamiento automatico no sonar4 bien si se
selecciona el modo FINGERED y usted estd digitando con
SINGLE FINGER o tocando acordes incorrectos.

» ;Est4 seguro de que est4 tocando la seccion de la mano
izquierda del teclado cuando se ha seleccionado el modo
FINGERED o SINGLE FINGER?

» ; Estdn todos los botones ORCHESTRATION activados?

5. PROBLEMA
« Los acordes de acompaifiamiento automdtico no cambian
correctamente.

COMPROBACION
« ;Esta tocando acordes que el PSR-400/PSR-500 puede
reconocer? (vea los tipos de acordes en 1a pigina 146.)

6. PROBLEMA
» Operacién anormal no listada encima. Pérdida completa
del control.

COMPROBACION

= El microprocesador interno puede haberse bloqueado
debido a electricidad estAtica u otras causas. Desconecte el
instrumento durante un rato, después vuélvalo a conectar.
Si el bloqueo hace imposible desconectar la alimentacién,
extraiga las pilas o desenchufe el adaptador de CA. Si
usted vuclve a conectar la alimentacién dentro de 10
minutos, los contenidos previos de la memoria se habran
retenido totalmente. '

7. PROBLEMA
» La operacién del pedal de sostenido se invierte (presionado

OFF, liberado ON).

COMPROBACION

= Probablemente ha mantenido presionado el pedal mientras
conectaba la alimentacién o insertabla la clavija del pedal
en la toma FOOT PEDAL. Desconecte la alimentacion y
conéctela otra vez con el pedal liberado.

« Limpieza
Limpie la parte exterior con un pafio seco y suave. Si usa
productos quimicos puede dafiar ¢l acabado.

» Interferencias debidas a campos electro-
magnéticos
No utilice su PSR400/PSR-500 cerca de televisores u
otros equipos que reciban sefiales electromagnéticas ya que
puede causar ruidos de interferencias en el otro aparato.

+ Servicio y modificaciones
Su PSR-400/PSR-500 no contiene partes que el usuario
pueda reparar. Si abre o manipula el aparato puede conducir
a descargas eléctricas asi como a dafios. Consulte todo el
servicio a personal YAMAHA cualificado.

YAMAHA NO ES RESPONSABLE de los dafios
causados por el uso incorrecto.
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APENDICE E:

" REPOSICION DEL SISTEMA

Los procedimientos de una operacién anormal y otros
problemas pueden causar gue ¢l sistema del PSR-400/PSR-
500 se “bloguee” o mal funcione. NOrmalmente, la
desconexién de la alimentacion y la posterior conexién
resolverd el problema. Si [a desconexidn y conexion de [a
alimentacién no reponen la operacién normal, emplee los
procedimientos de REPOSICION DEL SISTEMA abajo
descritos (se inicializan todos los datos de PAGE MEMORY
cuando se ejecuta una reposicidén del sistema (SYSTEM RE-
SET): vea la pagina 142),

1. Desconecte la alimentacién.

2. Conecte la alimentacién mientras mantiene presionados
los botones CUSTOM [RECORD/END] y [CLEAR].

POWER
ONOFF

CUSTOM
RECOHDYEND CLEAR

3. Apareceri el visualizador miltiple como se muestra abajo,

indicando que la reposicion del sistema se ha realizado
con €xito.

STYLE SPUT YORGE | WOIGE.

c /-

STYLE SPUTVOICE  BEAT

* Si el botén [POWER] esta bloqueado y no puede usarse para
desconectar la alimentacién, desenchuhe y vuelva a enchufar el
adaptador de CA si se esta utilizando, o extraiga e instale de nuevo
las pilas.

* Si nada de lo de arriba sirve para reponer la eperacién, desenchule
el adaptador de CA o extraiga ias pilas durante algunas horas, y
entonces vuelva a intentarlo.
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ESPECIFICACIONES ——

Teclado:
&1 teclas {C1 - C6) con respuesta de pulsacion

Voces:
100 voces
Polifonfa; 28

Estilos de acompafamiento:
PSR-500; 103 estilos
PSR-400; 101 estilos

Canciones de demostracion:
3 cancionas

Otros controles:
OVERALL CONTROL; POWER (ON/OFF), MODE (NORMAL/
SPLIT/SINGLE FINGER/ FINGERED), DSP (OFF/ROOMHALL,
sélo PSR-500) MASTER VOLUME, ACCOMP. VOLUME (PITGH
BEND RANGE, +/-), TRANSPOSE (+/-), TUNING (+/-), TEMPO
(+/-), SPLIT POINT CHANGE

PAGE MEMORY; RECORD, PAGE (1~4 = PSR-500,
1~2 = PSR-400), MIDi BULK DUMP

PITCH BEND

AUTO ACCOMPANIMENT; STYLE SELECT (0~9, +, -, quantize
1/4~1/96), ORCHESTRATION (RHYTHM, BASS, ORCHES- —~
TRA1~3), CUSTOM (RECORD/END, CLEAR}

ACCOMPANIMENT CONTROL; INTRO, FILL IN 1, NORMAL,
FILL IN 2, BRIDGE, ENDING, SYNC-START ON/OFF {(RHYTHM
STOP), START/STOP

VOICE; VOICE SELECT (0~9, +, -), AUTO HARMONY (ON/OFF,
+/-), REVERB DEPTH {+/-, sélo PSR-500), VOLUME (+/-}, OC-
TAVE (+/-), PAN (+/-), MIDI CH (+/-), DUAL VOICE (ON/OFF)
VOICE MEMORY; RECORD, 1~4

SONG MEMORY; CHORD {1~5), MELODY (1~5), CONDUCTOR,
RECORD/EDIT

SONG MEMORY; PLAY/STOP
MULTI PAD (sélo PSR-500); RECORD/END (TERMINATE), 1~4
DRUM PAD (sélo PSR-400); PAD ASSIGN (ON/OFF), 1~4
MIDI; RECEIVE (ON/OFF), RECEIVE CH/CLOCK (+/-), MODE
DEMO; 1~3

Tomas auxillares:

HEADPHONES/AUX. OUT, DC (9-12V) IN, FOOT PEDAL, MIDI
INFOUT

Amplificadores principaies:
8 W x 2 (cuando se utiliza un adaptador de corriente de CA)
4 W x 2 (cuando se utilizan pilas)

Altavoces:
12cmx 2

Tension nominal:
9-12VCC

Pilas:
Sais pilas SUM-1, tamaiio “D" R-20 o equivalentes

Adaptador de corriente de CA:
PA-5

Dimensiones (An x Al x Prf):
968mm x 405mm x 136mm

Peso:
6,3 kg excluyendo pilas

Accesorios suministrados:
« Atril
* Seis pilas SUM-1
* Pedal
» Manual de instrucciones

* Especificaciones sujetas a cambios sin pravio aviso.

® Las “canciones de demostracién” y los “datos de valor inicial de
MULTI PAD (PSR-500)" de este teclado son s6lo para propdsitos de
*demostracién”. Puede resultar posible reproducir manualmente el
100% de las “"canciones de demostracién” y *datos de valor inicial de
MULTI PAD {PSR-500)".
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[Portable Keyboard]

Date : 05/19, 1991

R SR

Model PSR-400/PSR-500 MIDI Implementation Chart Version : 1.0
Transmitted Recognized Remarks
Function Remote Control Mode| Multi Voice Mode
Basic Default 1-16 (*1) 1-16 (*2) 1-16 (*2)
Channel Changed 1-16 1-16 (*2) 1-16 (*2)
Default 3 (*2) (*2) (*3)
Mode Messages X X X
Ahercd EEE LS LTS » X
Note 0-127 0-127 0-127
Number : True voice ek ok ok ok 0-127 (*4) 0-127 (*4)
Velocity Note ON O 9nH,v=1-127| O 9nH,v=1-127 O 9nH,v=1-127
Note OFF X 9nH,v=0 X 9nH,v=00r8nH| X 9nH,v=0or nH
After Key’s X X X
Touch Ch’s X X X
Pitch Bender O (*5) O (*6) Q (*6) 7 bit resolution
01 X O O Vibrato
07 O O O Volume
Control 10 O @) O Pan
Change 64 O O O Sustain
91 O O O Reverb Depth
(PSR-500 only)
Program @) O O
Change 0-99, 124-127 (*D 0-99 0-99
. Tme # ol she 3 2k Ok v He e e dde 0_99 (*7) 0_99 (*7)
System Exclusive O (*8) O (*8) X
System . Song Pos X X X
: Song Sel X X X
Common : Tune X X X
System : Clock 0] (*9) X
Real Time : Commands O O X START, STOP
Aux : Local ON/OFF X X X
: All Notes OFF X O O
Messages @ Active Sense O O O
: Reset X X X
Notes : *1: Memorized
*2: Each Channel can be set ON or OFF individually.
*3: Multi Timbre. Dynamic Voice Allocation
*4: Some voice is replaced by sine wave above a certain pitch,
*5: Data range is altered by the pitch bend range of panel setting.
i.e. Pich bend range: 12 ..... 00H, 00H, to 7FH, 7FH
Pitch bend range: 1 ..... 3CH, 3AH, 10 20H, 45H
*6: Pitch bend range of panel setting is applied.
*7: 0-99 = voice number
*8: Page memory bulk dump
*9: Possible to set ON/OFF manually,
Mode 1 : OMNION, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO O : Yes
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO X :No
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1.

FCC INFORMATION (U.S.A.)

IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC require-
ments. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your autherity, granted by the FCC, to use
the preduct.

IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality

shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure
to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requiremenits listed in FCC Regulations, Part

15 for Class “B" digital devices. Compliance with these requiraments provides a reasonable level of assurance
that your use of this product in a residential environment will not resuit in harmful interferance with other elec-
tronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to
the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other elec-
tronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantes that interference will not oceur in all
installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the
unit *OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.
Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/recrient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon
lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized
to distribute this type of product. !f you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corpo-
ration of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA20620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its
subsidiaries.
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Wichtiger Hinweis for die Benutzung in der Bundesrepublik
Deutschland.

Beschelnigung des Importeurs
Hiermit wird bescheinigt, daB der/die/das

Musikinstrument Typ: PSR-400/PSR-500

{Gerdt, Typ, Bezeichnung}

in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der
VERFUGUNG 1046/84

(Amisblattverfigung)
funk-entstért ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen
dieses Gerétes angezeigt und die Berechtigung zur
Uberprufung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen
eingerdumt.

Yamaha Europa GmbH

Name des Importeurs

« This applies only to products distributed by Yamaha Europa GmbH.

» Dies bezieht sich nur auf die von der Yamaha Europa GmbH vertriebenen Produkte.
+ Caci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Europa GmbH.

+ Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Europa GmbH.

CANADA

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE
“CLASS B" LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM
DIGITAL APPARATUS SET OUT IN THE RADIO INTER-
FERENCE REGULATION OF THE CANADIAN DEPART-
MENT OF COMMUNICATIONS,

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N'EMET PAS DE
BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES
APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA
“CLASSE B” PRESCRITES DANS LE REGLEMENT SUR LE
BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE EDICTE PAR LE
MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

+ This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Lid.

» Dies bezieht sich nur auf die von der Yamaha Canada Music Ltd. vertriebenen
Produkte.

« Caci ne s'applique #u'aux produits distribués par Yamaha Canada Music Lid.

- Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Canada Music Ltd.
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For details of products, please contact your nearest Yamaha

or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veniliez-vous adresser
4 Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant

dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei lhrer unten aufge-

fiihrten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshindlern in
den jeweiligen Bestimmungsldndern erhiltlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha mas
cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

| NORTH AMERICA |

CANADA
Yamaha Canada Music Lid.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
MI1S 3R], Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.5.A

Tel: 714-522-901 1

| MIDDLE & SOUTH AMERICA |

MEXICO
Yamaha De Mexico S.A. De C.V,,
Departamento de ventas
Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del
Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.
Tel: 686-00-33

BRASIL
Yamaha Musical Do Brasil LTDA.

Ave. Reboucas 2636, Siio Paulo, Brasil
Tel: 55-11 853-1377

PANAMA
Yamaha De Panama S.A.

Edificio Interseco, Calle Elvira Mendez no.10, Piso
3, Oficina # 105, Ciudad de Panama, Panama
Tel: 507-69.5311

OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES
AND CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha Music Latin America Corp.
6101 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
U.S.A.
Tel: 305-261-4111

EUROPE i

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha-Kemble Music(U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK? 8BL England
Tel: 0908-366700

GERMANY/SWITZERLAND
Yamaha Europa GmbH.
Siemensstrafie 22-34, D-2084 Rellingen, F.R. of
Germany
Tel: 04101-3030

AUSTRIA/HUNGARY

Yamaha Music Austria GmbH.
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: 0222-60203500

THE NETHERLANDS
Yamaha Music Benelux B.V.,
Verkoop Administratie

Kanaalweg 180G, 3526 KL Utrecht, The Netherlands
Tel: 030-828411

BELGIUM/LUXEMBOURG
Yamaha Music Benelux B.V.,
Administration des Ventes

Rue de Bosnie 22, 1060 Brusseles, Belgium
Tel: 02-5374480

FRANCE

Yamaha Musique France, Division Claviers
BP 70-77312 Marne-la-Valée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Musica Italia 5.P.A.,
Home Keyboard Division

Viale [talia 88, 20020 Lainate(Milano), Italy
Tel: 02-937-4081

SPAIN
Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.
Jorge Juan 30, 28001, Madrid, Spain
Tel; 91-577-7270

PORTUGAL
Valentim de Carvalho CI SA
Estrada de Porto Salvo, Pago de Arcos 2780 Oeiras,
Portugal
Tel: 01-443-3398/4030/1823

GREECE
Philippe Nakas S.A.

Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece
Tel: 01-364-7111

SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens gata 1, Box 30033, 400 43
Giteborg, Sweden
Tel: 031-496090

DENMARK
Yamaha Scandinavia Filial Danmark

Finsensvej 86, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Tel: 31-87 30 88

FINLAND
¥azer Music Inc.

Linsituulentie 1A, SF-02100 Espoo, Finland
Tel: 90-435 011

NORWAY
Narud Yamaha AS

Gsterndalen 29, 1345 Osterds
Tel: 02-24 47 90

ICELAND
Pdll H. Pilsson
P.C. Box 85, Revkjavik, Iceland
Tel: D1-19440

EAST EUROPEAN COUNTRIES
{Except HUNGARY)

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstralfe 22-34, D-2084 Rellingen, F.R. of

Germany
Tel: 04101-3030

AFRICA |

Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: (153-460-2311

| MIDDLE EAST ASIA |

ISRAEL

R.B.X. International Co., Ltd.
P.0. Box 11136, Tel-Aviv 61111, Israel
Tel: 3-298-251

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Musique France, Division Export

BP70-77312 Marne-la-Valée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

OTHER COUNTRIES
Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

ASIA

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Lid.
15/F., World Shipping Centre, Harbour City,
7 Canton Road, Kowloon, Hong Kong
Tel: 3-722-1098

INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot

Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia Sdn., Bhd.
16-28, Jalan 5§ 2/72, Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia
Tel: 3-717-8977

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, Makati, Metro Manila
1200, Philippines

Tel: 2-85-7070

SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd,

80 Tannery Lane, Singapore 1334, Singapore
Tel: 747-4374

TAIWAN
Kung Hsue She Trading Co., Ltd.
KHS Fu Hsing Building, 322, Section 1, Fu-Hsing
S. Road, Taipei 10640, Taiwan, R.O.C.
Tel: 2-709-1266

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
933/1-7 Rama I Road, Patumwan, Bangkok,
Thailand
Tel: 2-215-0030

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
AND OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

| OCEANIA

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
17-33 Market Street, South Melbourne, Vic, 3205,
Aunstralia
Tel: 3-699-2388

NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Fapapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-640-099

COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Electronic Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430

Tel: 053-460-3273




YAMAHA

IMPORTANT
PLEASE RECORD THE SERIAL NUMBER OF YOUR UNIT IN THE
SPACE BELOW.
MODEL: PSR-400
MODEL: PSR-500
SERIAL NO:

THE SERIAL NUMBER 1S LOCATED ON THE BOTTOM OF THE UNIT.
RETAIN THIS OWNER'S MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE
REFERENCE.

YAMAHA CORPORATION
PO.Box 1, Hamamatsu, Japan
21991 YAMABA CORPORATION
VLA8630 JCAHRBPOZ5.3CP Printed in Japan



