Pode-se reproduzir uma enorme variedade de cangdes no PSR-740/640,
incluindo as cangdes de demonstrag@o programadas, as contidas no disquete

de amostra, as de usudrio que vocé grave em disquete e cangdes de disquetes

comerciais XG/GM. A excegao das cangbes de demonstragio programadas,

para reproduzir uma cangio sera necessario introduzir um disquete no drive do

PSR-740/640.

» Os seguintes disquetes sdo compativeis para reprodugéo no

PSR-740/640 (incluindo o disquete de amostra). Na pagina 9 vocé
pode encontrar mais detalhes acerca dos logotipos.

Pode reproduzir arquivos de cangdes contidos nestes disquetes
SENERAL  tilizando as vozes definidas na forma GM.

Pade reproduzir cangdes utilizando o formato XG que é uma
extensdo do formato GM que proporciona uma qualidade de som

E muito maior.

Pode reproduzir arquivos de canges contidos nestes disquetes
mn utilizando as vozes definidas no formato DOC da Yamaha.
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s, 7 Oes dos disquetes podem ser reproduzidas de cinco

maneiras diferentes (pagina 77).

* SINGLE (Uma)

* SINGLE REPEAT (Reprodugéo de umay}
= ALL (Todas)

* ALL REPEAT (Repeti¢éo de todas)

* RANDOM (Aleatéria)

* Fungbes adicionais de reprodugéo de cangdes:

« Silenciamento de trilhas de cangdes
*Tempo/pisada do interruptor de pedal

* Transposigdo de cangdes ............
* Reprodugéo a partir de um compasso especifico
* Repeti¢do da reprodugéo

pagina 78
.. pagina 38
* Controle de volume de cangéo ..... . pagina78
.. pagina 81
.. pagina79
.. pagina 80

Reproducio de cangdes

1. Introduza um disquete no drive do PSR-740/640 que contenha dados de
cango.
O PSR-740/640 passara automaticamente para o modo de cangéo.

2. Solecione a canglic desejada.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes numéricos

[1]-[0].

s
002 SONG_. MID
003 SONG.CO3MID
1004 SOMG_O04MID

3. Pressione o botsio [NEXT].

BACK  NEXT

ASUCE

an 2t
R A-B Repeat

b [ £ Song Teanseose

-

: Nota

Se ja ha um disquete
introduzido no drive,
pressione o botdo
[SONG] para acessar
o visor SONG.

Se vocé introduzir um
disquete que néo
contenha dados de
cangoes, nenhuma
cangao aparece no
visor SONG.
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4. Selecione “Play Mode”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].
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6. selecione 0 modo de reprodugiio desejado.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o bot&o [-/NO].

........................ Reproduz até a cangdo selecionada

e interrompe.

* SINGLE REPEAT (Repeti¢do de uma) ..... Reproduz repetidamente até a

e ALL (TOdas) ....ccovveermnne

¢ ALL REPEAT (Repetigdo de todas) ..........

* RANDOM (Aleatéria) ......

START.STOP mnmo Q INTRO
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cangao selecionada.

......................... Continua a cangao através de

todas as cangdes do disquete.
Continua a reproducéo repetida
através de todas as cangdes do
disquete.

......................... Continua a reproducéo aleatéria de

todas as cangdes.

7. Pressione o botao [START/STOP] para Iniclar a cangdo.

8. Pressione novaments o botso [START/STOP] para Interromper a reprodugfo.

‘" Nota
"+ Com software de dados de

cangao que inclui as letras
{MIDI formato padrao 0),
pode-se ver a letra da
cangdo no visor durante a
reprodugdo. O PSR-740/
640 pode mostrar seis
idiomas: inglés, aleméo,
francés, espanhol, italiano
e japonés.



1. Pressione o botlio [START/STOP] para Iniclar a canglio.

- 2. Pressione um dos botSes TRACK situados abaixo do visor.
. Aparecera o icone [M] no visor. A trilha selecionada se desativara a parte ficard

silenciosa.
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Pressionando-se novamente 0 mesmo botdo de tritha, 0 som volta a ser ouvido.

| , 3. Pressione novamente o hotdio [START/STOP] para Interromper a canglio.

‘

1. Pressione o botio [START/STOP] para Inlolar a cangio.

~ . Pressione o botfio [ACMP/SONE VOLUME].

C:“J_—JL—J P 00)

 Nota
+ O volume das vozes
" reproduzidas a partir do
teclado ndo é afetado por
esta operag&o.

Ny

1 3. Ajuste o volume da canglio.
i Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes numéricos

- [11-[0].
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4. Pressione novamente o botso [START/STOP] para interromper a canciio.
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Reproducdo a partir do compasso especificado

1. Pressions o botiio [SONG].

[—
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2. Pressione o botiio [NEXT] para acessar o visor Song UTILITY.

3. Seleclone “Start Measure”.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

4. Pressione o botso [NEXT] novamente para acessar o visor Song Start
Measure.

BACK  NEXT

5. Especifique o compasso a parlir do qual se deseja Iniclar a reprodugfo.

Utilize dial de dados, o botédo [+/YES], o botédo [-/NO] ou os botdes numéricos

- Nota

- » O ajuste do compasso de
inicio é cancelado
automaticamente quando
se seleciona oulra cangac.

6. Prossione o botso [START/STOP] para Iniclar a partir do compasso
especlificado.

7. Pressione novaments o botiio [START/STOP] para Interromper a cangfio.



1. Pressione o botio [SONG].
2. Pressione o botlio [NEXT] para acessar o visor Song UTILITY.

3. Selecione “A-B Repeat”.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou o botao [-/NO].

Made
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4. Pressione o botsio [NEXT] para acessar o visor A-B Repeat.

BACK  NEXT

5. Pressione o botio [START/STOP] para Iniclar a canglio.

6. Pressione o botio [MAIN A] no ponto Iniclal (A) a partir do ponto que se
deseja repetir a reproduglio.
vig
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7 . Pressione o botso [MAIN B] no ponto Inicial (B) a partir do pouto que se
deseja repetir a reprodugéio.

MAIN: AUTU FiLL -
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A repeticdo da reproducdo ja esta ajustada e a se¢do selecionada se repetird
automaticamente de maneira indefinida (até que se desative ou detenha esta
fungdo seguindo os passos descritos a seguir).

D

8. Para cancelara funcgio de repeticlio e continuar com a reproduglio da
cangiio, voite a pressionar o botéio [MAIN A].

9. Pressione o botlio [START/STOP] para Interromper a canglio.

. Nota
.+ Se apenas especifica-se

um ponto de repeti¢éo “A”,
a reprodugdo se repete
entre o ponto “A” e o final
da cancéo.

" Nota
-+ Selecionando-se uma

cangdo diferente,
automaticamente se
cancela a repetico de
reprodugéo.




1. Pressions o botsio [SONE].
2. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor Song UTILITY.

3. seleclone “Song Transpose™.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botao [/NO].

5. Ajuste o valor de transposigfo.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], o botéo [-/NO] ou os botdes numéricos

[1]-[0].
A margem de transposicao estd compreendida entre -12 e +12. Cada

incremento corresponde a um semi tom, permitindo uma transposi¢éo maxima
até acima ou abaixo de uma oitava. O valor “0” produz um tom normal.

6. Pressione o botiio [START/STOP] para iniclar a canglo.

7 . Prossione novamente o botso [START/STOP] para inferromper a cangfio.

. Nota

Esta operagéo nao afeta a
tonalidade das vozes
reproduzidas no teclado.
As mudangas realizadas
no ajuste de transposigao
(pagina 30), afetam todo o
som do PSR-740/640,
incluindo o ajuste de
transposi¢ao das cangdes.
Habilitando-se o modo de
gravagao para gravar uma
cangao de usuario, o
ajuste de transposigédo da
cangéo se configurard
automaticamente para “0".

E possivel introduzir
valores negativos
utilizando os botdes
numéricos enquanto se
mantém pressionado o
botao [-/NO.

Os passos 1 a 5 podem
ser executados durante a
reprodugéo.



Esta extraordindria e potente caracteristica utiliza tecnologia avangada de processamento de vozes para
produzir de forma automatica uma harmonia vocal baseada em uma Gnica voz principal. Estdo
disponiveis quatro modos de harmonias distintas e uma ampla gama de tipos de harmonias pré
ajustadas. Além disso, a harmonia simples do PSR-740 também permite mudar o género da harmonia e/
ou som da voz principal. Por exemplo, se sua voz é masculina, pode-se fazer com que o PSR-740 gere
automaticamente um respaldo de voz feminina de duas partes. Um completo jogo de parametros
proporciona um excelente controle preciso e flexivel sobre o som da harmonia vocal.

1. Ajuste o bot#io INPUT VOLUME om “MIN". oor voume

‘' Nota

Se recomenda utilizar um
microfone dindmico
padrdo com impedancia
de aproximadamente 250

2. Conects um microfone no terminal MIC/LINE

Ohms.
3. Ajuste o Interruptor MIG/LINE do pedal em “MIC".
weuT Wu}l‘ .
% Nota
4. AJuste o botSio INPUT VOLUME enquanto canta no microfone. " :cee""g;dmdm OVER se
Utilize os indicadores SIGNAL ¢ OVER para determinar R independentemente do
o ajuste adequado. Com o controle INPUT VOLUME no s S P " sjuste INPUT VOLUME,
ajuste minimo, cante ou fale ao volume mais alto previsto. b ' g;‘i’;’:";’;mr;'c“;fz:;"zude
Gire gradualmente o botéo até “MAX” de forma que o . outra fonte) estd
indicador SIGNAL se acenda e OVER pisque apenas ocasionalmente. . demasiadamente elevado.
pisque apel
Na sequéncia, reduza o INPUT VOLUME ao nivel desejado e suficiente.
Utllizagéo do ajuste “LINE”
Normalmente, posto que se utiliza um microfone, no sera necessario o ajuste
“LINE”. Nao obstante, pode ser util quando se usa uma fonte pré gravada (em )
um CD ou cassete) com a caracteristica de harmonia vocal. .
+ Ajuste 0 botdo INPUT VOLUME em “MIN". i«"-i T %ﬁg:ﬂﬁc com
» Conecte a fonte ao terminal MIC/LINE IN. { af ; " um sinal de saida de nivel
¢

Utilize um cabo estéreo a mono ou um cabo
“Y” para combinar os sinais de saida dos

/ " delinha (reprodutor de
\ ” CD player, etc. | = CD, cassetes etc.) Do
canais direito e esquerdo do dispositivo fonte " contrario pode-se

com a entrada do terminal MIC/LINE IN mono = * * danificar-se o PSR-740 @
do PSR-740. . suas fungdes de entrada.
¢ Ajuste o interruptor MIC/LINE do painel “LINE”. ’
« Ajuste o botdo INPUT VOLUME. Reproduza a fonte ac volume mais alto possivel
e ajuste o botdo INPUT VOLUME para obter o nivel adequado de entrada.




Utilizagdo do efeito de harmonia vocal

1. Conecte um microfone ao terminal MIC/LINE IN do PSR-740 (pégina 13).
2. Pressione o botiio VOCAL HARMONY [ON/OFF] para ativar o efelto de
harmonia vocal.
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3. cante pelo microfone.

4. Toque o teclado enquanto canta no microfone.

O efeito de harmonia vocal, pode ser controlado mediante os acordes que se
interpretam. A forma de utilizar os acordes para controlar o efeito depende dos
ajustes da harmonia vocal. Veja mais detalhes na pégina 85.

*Quando o modo de harmonia se ajusta em VOCODER e
parte de harmonia em UPPER:
Toque as teclas com a mao direita enquanto canta. O efeito de
harmonia vocal muda os acordes e as notas em fungdo do que
se toque acima do ponto de divisdo do auto acompanhamento.

*Quando o modo de harmonia se ajusta em CHORDAL:
Ative primeiro o acompanhamento para inicia-lo (pagina 35). lllm
Toque as teclas coma mao esquerda enquanto canta. O efeito W RN

de harmonia vocal muda os acordes e as notas em fungéao do
que se toque abaixo do ponto de divisao do auto acompanhamento

O efeito de harmonia vocal conta com varios ajustes, incluindo tipo e qualidade

de harmonia e a forma em que afetam os acordes.

(na segéo de auto acompanhamento do teclado).

5. Pressione os botles [REVERB, [DSP4] e [TALK] (para ativar ou desativar
estas fungdes como dessjado).

H%W‘Q .(j .@ CE '}l

» REVERB ............. O — Se trata do mesmo efeito de reverb descrito na pagina 50.
Este botdo determina se o efeito de reverb selecionado

nesse momento se aplica ou nao ao som do microfone.

* DSP4 O PSR-740 tem um efeito DSP (DSP4) especial para o
som do microfone; este botdo ativa ou desativa o efeito
DSP4. O tipo de efeito DSP4 pode ajustar-se a partir do

visor Multi Effect ou do visor Talk Setting (ajuste de voz).

* TALK Ativa a caracteristica Talk Settings, relacionada com o som

do microfone. Inclui o balango do volume entre o som do -
microfone e 0 som geral do PSR-740, o tipo de harmonia -

vocal e o tipo de DSP.

6. Ajuste INPUT VOLUME ao minimo e, na sequéncla, desligue o Instrumento.

: ACUIDADO

' e Sempre que possivel,

separe 0 microfone dos
alto-falantes do
instrumento, sob risco de
distorgao do som da
harmonia vocal.

‘"Nota
e Se provocar um som

distorcido ou fora de tom
com a caracteristica de
harmonia vocal, é possivel
que seu microfone esteja
produzindo sons distintos
de sua voz. Por exemplo, o
som do auto
acompanhamento do
PSR-740. Concretamente
os sons de baixo podem
causar um seguimento
incorreto da caracteristica
de harmonia vocal.

A solugao para este
problema consiste em
assegurar-se que o
microfone produza o
mener ruido externo
possivel. Para tanto,
Cante o mais perto
possivel do microfone
Utilize um microfone
unidirecional

" » Abaixe o MASTER

VOLUME, o volume ACMP
ou o volume SONG.




O efeito de harmonia vocal possui uma variedade de ajustes que permitem
determinar a natureza da harmonia e forma de controlé-la. E possivel proceder a
todos esses ajustes ativando o botdao VOCAL HARMONY [ON/OFF].

1. Pressione o botio [VOCAL HARMONY]. %

E

2. Selecione um tipc de harmonlia vocal.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO]. “.& :

O modo de harmonia (pagina 85) se determina 522‘;3:: )é%w Ue
automaticamente quando se seleciona o tipo.

{BACK] button 1 l {NEXT] button

3. Selecione o tipe de gdnero principal.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

[BACK] button 1 l {NEXT] button

4. Ajuste a correglio de tonalidade.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [/NO].

[BACK] button 1‘ l INEXT] button

5. selecione o ajuste do tonalidade da nota.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

{BACK] button t ‘ [NEXT] button

6. selecione uma parte de harmonla.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [-/NO].

[BACK] button t l [NEXT] button

7. Solecione uma trilha de cangio.

Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].
Isto se aplica unicamente quando se seleciona “SONG” no
passo 6 anterior.




Acerca dos parimetros

* Tipo de harmonia vocal
Se encontram disponiveis um total de 50 tipos de harmonia, que permitem a vocé selecionar entre uma ampla gama de
efeitos de harmonia que se podem aplicar a uma voz. Para obter detalhes, consulte a pagina 146.

*Tipo de género principal
Determina o género vocal do efeito de harmonia que se pode selecionar entre os seguintes tipos:

COFF e O género da voz de harmonia nao muda.

* UNISON O género da voz de harmonia muda a algum ponto entre 0 masculino e o feminino.
* MALE ... ... O género da voz de harmonia muda para masculino.

*FEMALE ... O género da voz de harmonia muda para feminino.

» Correcgao de tonalidade

Atua caso a tonalidade de sua voz esta ligeiramente fora do tom. Pode-se usar essa fungao para corrigir de forma
automatica o tom de sua voz garantindo a adaptag¢ao as notas da harmonia. A corre¢éo de voz nao pode se ajustar
quando o tipo do género da voz principal esta desativado ou quando o modo de harmonia vocal se encontra fora do tom
(DETUNE).

* Tonalidade da nota
Esta fung@o permite selecionar um som de voz instrumental a0 mesmo tom de sua voz. Selecione a parte que deseja
controlar sua voz.

 Parte de harmonia

0 efeito de harmonia vocal se controla mediante as notas que se tocam. Este pardmetro permite a vocé determinar que
notas (posigéo do teclado, acompanhamento ou dados de cangao) controlam a harmonia. A parte de harmonia somente
pode ajustar-se quando o modo de harmonia vocal esta em Vocoder.

COFF o Nao se aplica nenhuma harmonia.

*UPPER ..o As notas interpretadas do lado direito do teclado a partir do ponto de divisdo
controlam a harmonia.

¢LOWER .....ccociviriiininns As notas interpretadas do lado esquerdo do teclado a partir do ponto de divisao

controlam a harmonia.

s Trilha de cangdo
Quando se reproduz uma cangao a partir de um disquete, os dados das notas gravadas na trilha da cangao designam os
sons que controlam a harmonia.

Todos os tipos de harmonia vocal estdo incluidos em alguma das quatro categorias basicas, ou “modos” que produzem
harmonia distinta. Ainda que o modo n&o se possa ajustar diretamente ja que esta fixo para cada tipo de harmonia vocal,
o modo adequado se seleciona de forma automética quando se seleciona o tipo.

O efeito de harmonia depende do modo e da parte de harmonia selecionados, e este pardmetro determina a forma em
que a harmonia se aplica & voz. A seguir estdo descritos os quatro modos:

* Chordal

No modo de estilo, os acordes interpretados na segéo de auto acompanhamento do teclado

controlam a harmonia. No modo de cangéo, os acordes incluidos nos dados da cangao

controlam a harmonia.

Nota

. » Quando se seleciona e
reproduz uma cangao que
contenha dados de
harmonia vocal, o tipo de
harmonia se seleciona
automaticamente. Todavia,

=Vocoder
As notas de harmonia se determinam mediante as notas que se interpretam no teclado
(VOICE R1, R2, L).

» Chromatic
Este modo produz automaticamente uma harmonia em um intervalo de tonalidade fixo a

partir da sua voz e se aplica independentemente das notas ou parte de harmonia que se
interpretam no teclado (ou dados da cangéo).

» Detune

Este modo produz uma tonalidade ligeiramente fora do tom comparado com a sua voz,
criando assim um bonito efeito de coro. Se aplica independentemente das notas ou partes
que se interpretam no teclado (ou dados da cangéo).

se vocé muda o tipo a
partir do painel enquanto
esteja selecionada a
cangado, o tipo de
harmonia selecionada
manualmente sobrepbe o
tipo especificado nos
dados da cangao.



Para proceder os ajustes de voz, ative o botdo VOCAL HARMONY [TALK].

1. Pressione o botio [FUNCTION].

2. Selecione “Talk Setting™.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botdo [/NO].

3. Ajuste o volume de voz.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES], o botdo [-/NO]
ou os botdes numéricos [1]-[0].

4. Ajuste o volume lotal.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], o botéo [-/NO]
ou os botdes numéricos [1]-[0]-

5. Seleclone um tipo DSP.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botao [-/NO].

6. Selecione uma tipo de harmonla vecal.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botédo [-/NO].

7 . Ajusts o efelto panordmico, a profundidade de reverb,
a profundidade de coro e a fungio dry/wet de DSP.
Utilize dial de dados, o botéao [+/YES], o botdo [-/NO] ou
os botdes numéricos [1]-[0].

FS MIDI
Fb Pacameter Edit

[BACK] button t l {NEXT] button

[BACK] button t l INEXT] button

[BACK] button 1 l [NEXT] button
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[BACK] button 1 ], {NEXT] button
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Acerca dos parametros

sVolumedevoz ...........ccceeuveuee

eVolumetotal ............................

*TipodeDSP4 ..............c...........

*Tipo de harmonia vocal ...........

* Efeito panoramico, .................
profundidade de reverb,
profundidade de coro e

fungao dry/wet de DSP

Determina o volume ou nivel de voz a partir do microfone em uma faixa
compreendida entre 0 e 127.

Determina o volume ou nivel do PSR-740 (sem incluir a entrada do
microfone) em una faixa compreendida entre -20 dB e 0 dB.

Determina o tipo de efeito para o efeito DSP 4 que se aplica
especialmente ao som do microfone. O tipo também se pode ajustar no
visor Multi Effect. Quando se desativa o botao [TALK] aparece o tipo
DSP 4 ajustado no visor do tipo atual.

Se trata do mesmo parametro que o tipo de harmonia vocal descrito na
péagina 85. Quando se ativa o botdo [TALK], aparece de novo o ajuste
do tipo atual.

Os ajustes do efeito panoramico, o reverb e a profundidade de coro
equivalem aos ajustes de edi¢éo de parametros. Quando se ativa o
botdo [TALK] retornam os ajustes do efeito atual. O parametro da
fungéo dry/wet de DSP determina o volume do efeito DSP 4 (veja
acima) que se aplica ao som de harmonia.
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Além das vozes que se reproduzem com o teclado, 0 PSR-740/640 incorpora muitas “partes”
instrumentais diferentes, inclusive as contidas do auto acompanhamento, a reprodugéo de cangdes e a
harmonia vocal.

* Modo de estilo * Modo de canc¢édo

Teclado VOICE R1 Teclado VOICE R1

VOICE R2 VOICE R2
VOICE L VOICE L
Auto acompanhamento RHYTHM SUB Cangdo TRACK 1
RHYTHM MAIN TRACK 2
§ BASS TRACK 3
; CHORD 1 TRACK 4
i g CHORD 2 :
b PAD TRACK 15
PHRASE 1 TRACK 16
| PHRASE 2 MIC
% Harmonia vocal MIC Harmonia vocal MIC
fg (PSR-740) HARMONY (PSR-740) HARMONY

Utilize as fungdes seguintes para mudar os ajustes de cada parte:

* Mudanga de vozes

Permite mudar a voz de cada PArte ........occviciiirireii e pagina 89
* Mixer
Permite mudar o volume de cada parte e ajustar o balango relativo entre todas as partes ........... pagina 90

+ Edi¢do de Parametros

Permite mudar os seguintes ajustes para cada parte:
» Oitava
Muda o tom da voz ou trilha especificada no sentido ascendente ou descendente em uma ou duas
oitavas. Um ajuste “0” produz a tonalidade normal.
« Efeito panoramico
Situa o0 som da trilha ou voz especificada a partir da esquerda a direita no campo do som estéreo. “-7" é
completamente a direita, enquanto que “+7” é completamente a esquerda e “0” é a posigéo central e
todos os demais ajustes sdo das posi¢des intermedidrias correspondentes.
* Profundidade de reverb
Ajusta a profundidade de reverb para a trilha ou voz especificada e, portanto, a quantidade de efeito
reverb aplicada a trilha de voz.
» Profundidade de coros
Ajusta a profundidade de coros para a trilha ou voz especificada e, portanto, a quantidade de efeito de
coros aplicada a trilha de voz.
* Profundidade de DSP
Ajusta a profundidade de DSP para a trilha ou voz especificada e, portanto, a quantidade de efeito DSP
aplicada a trilha de voz.

Sao os seguintes os parametros que se podem ajustar para cada parte:

« Parametros

Parametro . - Yoz S ‘Harmonia- Faixa “ Fungdo -

- Ri,R2, L‘ - Estilo Cabg:éc‘ S voeal : S )
NUmero de voz o [¢] [¢] - Consulte pgina 156  Mudanga de vozes
Volume (o] [¢] [¢] [¢] 0/127 Mixer
Oitava o] - o] 2/2 Edigdo parametros
Efeito panoramico (o} o (o] o} -64/63 Edigao parametros
Profundidade de reverb (o] ¢) (o] [¢] 0/127 Edigao parametros
Profundidade coros (o] [e] o) O 0/127 Edigdo pardmetros
Profundidade DSP (o] [e] [¢] [¢] 0/127 Edigdo parametros




* VozR1,R2,L - = Auto acompanhamento

= Selecionando um dos tipos DSP pertencentes ao efeito de - » Somente se podem selecionar vozes de jogos de bateria (pagina
insergao (pagina 54), o efeito se aplicara exclusivamente a voz . 31) para a trilha RHYTHM MAIN.

R1 e ndo avoz R2/L.Por conseguinte, ndo se pode mudar a _*» Quando se utiliza ajustes de partes de auto acompanhamento
profundidade DSP para a voz R2/L. Além disso, e dependendo ) para a trilha RHYTHM SUB, se podera selecionar quaiquer das
do tipo de efeito de insergéo selecionado, ndo se pode modificar vozes, porém néo ocorrera nenhuma mudanga de acorde quando
a profundidade DSP para a voz R1 (somente para o PSR-740). ' se utilize o auto acompanhamento.

+ Armazene na meméria de registros do PSR-740/640 (pagina 62) ~ * Assegure-se de selecionar em primeiro lugar o estilo para o qual
os ajustes das partes que se deseje conservar. Os ajustes de . se deseja ajustar a parte antes de acessar o visor oportuno.
partes das vozes sdo temporarios e se perdem se vocé desligar . » Os ajustes de parte de auto acompanhamento podem ser
o instrumento, se vocé selecionar uma voz de painel R1 diferente . ajustados inclusive enquanto se esteja reproduzindo uma
enquanto esteja ativada a fungéo de ajuste de vozes (pagina . acompanhamento.

1386), ou se reativa uma meméria de registros. o Os ajustes de partes de auto acompanhamento afetam a todas
¢ Cangao as selegdes do estilo selecionado.

Armazene na memoria de registros do PSR-740/640 (pagina 62)
os ajustes das partes que se deseje conservar. Os ajustes de
partes do auto acompanhamento sdo temporarios e se perdem
se vocé desligar o instrumento, se vocé selecionar um estilo
diferente enquanto esteja ativada a fungio de ajuste de vozes
(pagina 136), ou se reativa uma memoria de registros.

* Assegure-se de selecionar em primeiro lugar a cangdo para a
qual se deseja ajustar a parte antes de mostrar o visor oportuno.

+ Os ajustes de partes realizados para a cangéo se perderdo se
vocé desligar o instrumento, se vocé selecionar outra cangdo ou
se selecionar o modo de estilo (depois de terminar os ajustes d
parte). Para que isto ocorra, assegure-se de selecionar o modo
de gravagéo e armazenar os dados da cangdo em um disquete.
(pagina 92.

Vocé pode mudar as vozes reproduzidas a partir do teclado (R1, R2, L), além
também de poder mudar as vozes de cada tritha de auto acompanhamento e
das cangdes.

1. Pressione o botiio [VOICE CHANGE]. | o

voice
charce  WXER

2. Selecione a parte para a qual se deseja mudar as vozes.

As partes podem ser selecionadas mediante os seguintes botoes (dependendo
do modo selecionado: estilo ou cangdo):

OVOZ it botées PART ON/OFF [VOICE R1], [VOICE R2],
[VOICE L]
¢ Trilha de acompanhamento .... botdes [TRACK9]-[TRACK16] (modo de estilo)
¢ Trilha de canga@o ...........cc...... botdes [TRACKI]-{TRACK16] (modo de cangéo)
3' Seleclone uma voz. Parte selecionada cuja voz

se deseja mudar

Utilize dial de dados, o botéo [+/YES],
0 botdo [-/NO] ou os botdes numéricos
[1]-[0]. Consulte a lista de vozes na
pagina 156.

o Piano

002 B
003 Honky Tonk Piano
[ 004 Fock Piang

botao [BLACK] t l botao [NEXT]

GROUP

4. Pressione o botéo [EXIT] para salr do visor VOICE CHANGE.

&8
el



1. Pressione o botsio [MIXER]. TR
A luz acima do botdo se acende. { SE e
!

LOR

2. AJuste o volume a partir do visor correspondente.

O mixer possui trés visualiza¢des basicas: uma para as vozes, outra para a
trilha de acompanhamento ou de cangéo e uma terceira para a harmonia vocal.
Nas ilustragdes a seguir se mostram como selecionar as distintas visualizagdes.
Para ajustar o volume desejado, utilize dial de dados, o botao [+/YES], o botdo
[-/NO] ou os botdes numéricos [1]-[0].

* Modo de estilo

[TRACKQ-{TRACK16] nuttons PART ON/OFF PART ON/OFF {TALK] button
' VOICE R*! button [VOICE R1] button [VOCAL HARMONY ON/OFF} button
[VOICE R2] button [VOICE R2] button
{VOICE L] button [VOICE ] button

[TRACKS}[TRACK16] buttons
P E—

N
v

EFERTIRET [TALK] bullor
[VOCAL HARMONY ON:OFF] button

* Modo de cangao

ENES TOES

LEFT FiHT 1 F I ]

ITRACK 1] [TRACK 6! butions PART ON/OFF PART ON/OFF
IVOICE R1] nuttcn {VQICE R1] buttor:
VOICE R2) huttar {VOICE R2] button

VOICE L) bution |VOICE L] button

{TALK] button
VOCAL HARMONY ON/OFF] butten

BoMar . AIEER_ [TRACK1]-{TRACK16] buttons
) EEERE 35 [110 F127 11185 1705 @
GUDGUWHNE »
X IRCFRTERCRIRC IR (TA K| button

(VOCAL HARMONY ON-OFF] ution

3. Pressions o botio [EXIT] para salr do visor MIXER.



_Edigéio de parimetros

1. Prossione o botso [FUNCTION].

|| " S—

2. Selecione “Parameter EdIt”.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [-/NO].

3. Pressione o Ilo'lio [NEXT] para acessar o visor Parameter Edit.

4. Ajuste o valor do parimetro no visor correspondente.
« Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], o botao [-/NO] ou os
botdes [1]-[0].
* Pode-se passar de uma parte a outra da mesma maneira como
a fungao anterior de mixer.
* Passe de um visor de pardmetros a outro utilizando os botdes
[NEXT] e [BACK] da seguinte forma:

]
L0

FIEHT RIGHT 2

- Nota

[BACK] button t ‘, [NEXT] button - » Os ajustes negativos dos
parametros QOitava e Efeito
panorémico podem ser
introduzidos diretamente
pressionando-se o botao
numeérico oportuno
enquanto se mantém
pressionado o botao [-/
NOJ.
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Com as potentes fungdes de gravagao de cangdes de facil uso vocé podera gravar suas proprias
interpretagées em um disquete como uma cangéo de usudrio e criar suas proprias composigoes
completamente orquestradas.
Cada cangao do usudrio permite gravagao de um maximo de 16 trilhas independentes, que incluem ndo
somente as vozes da interpretagdo realizada com o teclado (R1, R2, L) mas também as partes de auto

acompanhamento e o efeito de harmonia vocal (PSR-740 somente; pagina 82).
O PSR-740/640 oferece duas maneiras diferentes de gravagdo: gravagao rapida e gravagao de mdltiplas
trilhas. Além disso, as completas fung¢bes de edigdo permitem adaptar os dados da cangdes gravadas.

® GrAVAGAOD FAPIAA ...ttt ettt pagina 94
Com esse método vocé pode gravar uma cangdo de maneira rapida e simples sem necessidade de realizar

g
.
E

ajustes detalhados.
+ Gravacgao de multipias trilhas

............................................................................................................ pagina 96

Com esse método vocé pode gravar 16 trilhas independentes e inclusive voltar agravar partes que se tenham

gravado anteriormente.

¢ Entrada/saida 0@ iNSEIGAO .........cc..cceiierreierenreereensre s s eseees et e eme et be e s e e seetsaentnea pagina 98
Esta fungéo permite voltar a gravar seletivamente uma parte de uma trilha de uma cangao (os

compassos incluidos entre os pontos de entrada e saida).

® COMPASSO IMICIAI .ceneceeneice it rerec et s s et s eese st s s e e e et s ese e enenenses pagina 98
Determina 0 compasso em que se comega a gravagio. Ajuste esse compasso quando deseja iniciar a
gravagdo na metade da cangdo quando volte a grava-la. Tenha presente que se substituirdo todos os

dados gravados a partir do compasso inicial.

PEQIGAO ..o e e pagina 100
As quatro fungdes de edi¢ao a seguir permitem a vocé editar dados de cangdes ja gravados.

© QUANEIZAGAD ....oueivieeiieiit ettt et pégina 100
Esta fung¢éo alinha a sincroniza¢ao dos dados das notas gravadas com um valor especificado.

* Edigao de dados de ajuSte ... s pégina 100
Esta fungdo permite mudar uma variedade de ajustes relacionados com as notas.

¢ Denominagao de CangBes de USUAMO ......oo.iieeeeeriiieiieieeneriee e e e eene e e nns pagina 104
Esta fungédo permite denominar nomes para can¢gdes com até doze letras.

* Apagar dados de cangOes dO USUANIO .....cuiririeieeciiicrienicrence et ces e en e en pagina 105

Esta fungao permite apagar os dados de cangdes, seja de uma parte selecionada ou da totalidade

da cangéo.

Quando houver terminado de gravar uma cangédo do usuario, poderd reproduzi-la da mesma maneira que

qualquer das cangdes do disquete.

¢ Dados que podem ser gravados em cang¢des de usudrio.
BTEMPO ..ot e e et pagina 38
* Assinatura de tempo ... pagina 16
* Numero de estilo de acompanhamento .pagina 34
* Mudangas de segbes e sincronizagéo .. .pagina 36
« Mudanca de acordes e sincronizagao ..pagina 40

«Volume do acompanhamento ......... ..pagina39 -

* Ativagio/desativagdo de notas .. ..pagina 122
*Velocidade pagina 122
* Inflex&o de tonalidade, margem de inflexdo de tonalidade .......... péginas 30, 139
* Roda de modulagdo (PSR-740) ...... .paginas 30, 139
» Ativagdo/desativagdo do pedal ....... ....pagina 12
* Ativagao/desativagdo do volume de pedal .pagina 12
* Ajustes de mudanga de vozes .pagina 89
 Ajustes do console mixer ......... .pagina 90
* Ajuste de edi¢do de parametros ............... ...pagina 91
* Tipos e ajustes reverb
* Tipos e ajustes de coros . .pagina 52
* Ativagao/desativagao e tipo DSP (incluindo FAST/SLOW) (PSR-640) ..pagina 53

* Ativagao/desativagdo e tipo DSP 1~3 (incluindo FAST/SLOW) (PSR-740.pagina 53 -

....pagina 56
pagina 59
..pagina 135
.pagina 31

« Ativacao/desativagao e tipo de harmonia/eco ...
 Ajustes EQ master (PSR-740)

» Afinagdo de escala
* Ativagéo/desativagio de sustenido
* Ajustes de harmonia vocal (PSR-740) ..
* Ajustes de flautas de 6rgao (PSR-740)

A capacidade méxima de memdria de cangdes é de 65 mil notas para disquetes
2DD e 130 mil para 2HD.

pagina 50 -

.pagina 82 -
pagina 32 -

" Nota

As cangdes gravadas pelo
PSR-740/640 se
armazenam como
arquivos SMF (formato 0).
Consulte a pagina 125
para obter mais
informagdes sobre o
formato SMF (formato 0).
Para poder gravar a
ativagdo/desativagao de
notas e da velocidade é
possivel gravar forte ou
piano, crescenda ou
diminuindo, e outros
elementos sutis de
expressao a partir de
teclado enquanto se
interpreta.

A ativagdo/desativagéo de
notas & velocidade sao
eventos de dados MID1
(pégina 122).
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* Trilhas de cangoes do usuario
As trilhas que podem ser gravadas em cangdes do usudrio se organizam da
seqguinte maneira:

Pista Owiras paries ajustivels Parts de sjusis Iniclal
1 VOICER1,R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal ~ VOICE R1
2 VOICER1, R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal ~ VOICE R2
3 VOICER1, R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal ~ VOICE L1
4 VOICER1, R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal ~ VOICE R1
5  VOICERI,R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal ~ VOICE R1
6  VOICER1, R, L, Pista estilo acc h Harmonia vocal ~ VOICE R1
7  VOICER1, R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal ~ VOICE R1
8  VOICERT, R2, L, Pista estilo a nto, Harmonlavocal  VOICE R1
9 VOICERt, R2, L, Pista estilo Harmoniavocal  Estilo de panh ) RHYTHM SUB
10 - Estilo de acompanhamento RHYTHM MAIN
11 VOICE R1, R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal  Estilo de acompanhamento BASS
12  VOICER1, R2, L, Pista estilo h ito, Harmonia vocal  Estilo de acompanhamento CHORD1

13 VOICE R1, R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal  Estilo de acompanhamento CHORD2

14 VOICE R1, R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal  Estilo de acompanhamento PAD

15  VOICE R1, R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal  Estilo de acompanhamento PHRASE1

16  VOICE R1, R2, L, Pista estilo acompanhamento, Harmonia vocal  Estilo de acompanhamento PHRASE2

O PSR-740/640 dispde de duas maneiras diferentes de gravagao: gravagéo rapida e
gravagdo de multiplas trilhas.

* Gravagao de multiplas trilhas
Neste modo, quem determina as designagdes de trilhas (tal como mostrado
anteriormente) antes da gravagao é o usuario. E possivel gravar varias trilhas
simultaneamente. Além disso vocé pode gravar em trilhas vazias ou voltar a
gravar trilhas que ja contenham dados gravados.

* Gravagao rapida
Este pode permite a gravagéo de imediato sem ter que se preocupar com as
designagdes de trilhas mencionadas anteriormente. A gravagao répida designa
as trilhas automaticamente de acordo com uma série de regras simples
enumeradas a seguir:
* Quando o0 método de gravac¢ao estd ajustado para “MELODY”
As interpretagdes do teclado (VOICE R1, R2, L) sdo gravadas as trilhas 1 -3.
* Quando o método de gravagdo estd ajustado para “ACMP”
As partes de auto acompanhamento sdo gravadas nas trilhas 9 - 16.
* Quando o método de gravagao esta ajustado para “MELODY + ACMP”
As interpreta¢des do teclado (VOICE R1, R2, L) sdo gravadas nas trilhas 1 -
2 e as partes de auto acompanhamento se gravam nas pistas 9 - 16.

O método de gravagéo rapida é distinto do método de gravagdo multipla; porém
ambos sdo gravados nas trilhas 1 - 16. Se vocé dessja voltar a gravar uma cangao
do usudrio que se tenha gravado originalmente com o método de gravagao rapida,
utilize 0 método de gravagdo mdltipla.

Notas

As notas e precaugtes
seguintes sdo pontos
importantes que se deve
ter presente enquanto se
grava.

Utilizando a fungao
metronomo (pégina 134),
as segdes de gravagdo
serdao muito mais
eficientes.

Utilizando @ memoéria de
registros (pagina 62), as
fungdes de gravagdo mais
eficientes ja que permite
reativar diversos ajustes
(como vozes etc.)
pressionando um unico
botéo.

Se estd ativado o modo de
gravagao, se ativa
automaticamente a funcdo
de interrupgao da meméria
de registros (nao se pode
desativa-la enquanto esteja
ativado o modo de
gravagao).

Quando se grava, se
apaga o material gravado
anteriormente na mesma
trilha.

Os arquivos de cangbes
contidos em disquetes
disponiveis
comerciaimente que nao
eslejam protegidos contra
gravagao podem ser
gravados (editados) e
selecionados no PSR-740/
640.

Se o formato dos dados da
cangao for diferente do
formato das cangbes do
usudrio do PSR-740/640, o
visor perguntara se vocé
deseja converter os dados
das cangoes.
Pressionando-se o botao
[+/YES] vocé podera
converter os dados das
cangoes para o formato do
PSR-740/640. Uma vez
terminada a operagéo de
conversao, o PSR-740/640
permite executar operagéo
de gravagéo.
Esgotando-se a memoria
do disquete enquanto se
grava, aparecera uma
mensagem de aviso no
visor e a gravacgao se
interrompe.

Evite desligar o
instrumento ou
desconecta-lo da tomada
durante a operagao de
gravagao, sob risco de se
perder todos os dados
gravados.




3. Selecione “Song”.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botéo [-/NO].

4. Pressione o botio [NEXT].

5. Pressione o botio [NEXT] novamente.

6. Seleclone “Quick”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO].

1- Pressione o bot#o [NEXT).

8. selecione um método de gravaglo.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botédo [-/NO].

* MELODY .. Grava a interpretagao do teclado
(Vozes R1, R2, L} sem o auto
acompanhamento.

¢ ACMP i Grava somente 0 auto acompanhamento.

Quando se seleciona este método, o auto

acompanhamento se ativa automaticamente.
* MELODY + ACMP _........ccoeecee. Grava a interpretagao do teclado

(Vozes R1, R2) junto com o auto

acompanhamento. Quando se seleciona este

método, o auto acompanhamento se ativa

automaticamente.
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9. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor RECORD.

Os pontos de indicagdo de tempo se acendem intermitentemente ao tempo
ajustado nesse momento, indicando que estd ativado o modo de gravagédo
preparada (inicio sincronizado).

I Start Recordina.
Press the SIART-STOP

i button eor pidy 3 note
on the kesboard.

10. inicle a gravagho.
* Se houver sido selecionado [MELODY] ou [MELODY + ACMP] no passo 8 Nota
anterior, a gravagao se inicia assim que se toque uma tecla. » O auto acompanhamento
* Se houver sido selecionado [ACMP] no passo 8 anterior, 0 auto ~ ndo pode ser ativado/
acompanhamento do teclado e a gravacgdo se iniciam simultaneamente gf:gg;g“ durante a
assim que se toque um acorde na segao de auto acompanhamento do
teclado (a parte situada a esquerda do ponto de divisdo).
* A gravacao também se pode iniciar pressionando-se o botao [START/STOP].
11. Interrompa a gravagho.
* Se houver sido selecionado [MELODY] no passo 8 anterior, pressione o botdo
[START/STOP].
* Se houver sido selecionado [ACMP] ou [MELODY + ACMP] no passo 8
anterior, pressione o botdo [START/STOP] ou o botao [ENDING].
Pressionado-se o botao [ENDING] enquanto se grava a trilha de auto
acompanhamento, a gravacao se interrompe automaticamente assim que
se tenha finalizado a secéo.
FECOREA
I A R
dmy P i
TZONG. 07 MDD Abort and retes. |
12. pecida se vocd deseja armazenar em disquete o que acaba de gravar. . Acunnmo
* Para cancela a operagio de armazenamento (por exemplo, se desejar repetir * Nunca desligue o
- A - . instrumento ou retire o
a gravagao), pressione o botéo [-/NO] e volte a gravar a partir do passo 8 disquete durante a
anterior, depois que o visor volte a mostrar a selegdo TRACK. ~ operagdo de

armazenamento de

» Para armazenar os dados em disquete, pressione o botdo [+/YES]. aados

13. sala do modo de gravagsio.
Pressione o botdo [RECORD].



Gravagéio Multi-Pistas i

1-3. Siga os mesmos procedimentos descritos na se¢lio “Gravacio rdplda”
(pégina 94).

4. Pressione o botiio [NEXT] para acessar o visor da ulu,-lo FILE.

& tan

5. Pressione o botéio [NEXT] novamente.

6. Selecione “Multi Track”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botédo [-INO]

7 . Pressione o botio [NEXT] trds vezes para acessar o visor de ajustes PART. ~ Nota

-« Para malores informagées
sobre as fungdes de
entrada de insergéo e de
compasso inicial, consulte
a pagina 98.

8. Selecione a trilha 6 2 parte que so deseja gravar.

1. Selecione uma trilha.
Pressione um dos botées [TRACK1] - [TRACK16].

TAEAAARAAAAAADS

8 w0 “U 1314 35 16 eCEONE

2. Selecione uma parte.
Utilize dial de dados, o botdo [+IYES] ou o botao [-/NO1.

() R1GHT1 ' Nota

B "« Napégina 93 vocé

' encontra mais informagdes
sobre designagdes de
trilhas.

Para gravar os dados de
auto acompanhamento,
situe o botdo [ACMP] na
posigdo ON.

Nao é possivel ajustar a
mesma parte para mais de
uma trilha para gravagéo.

4| RIGHT1

e
B aud
.

.

Realize os ajustes necessarios em cada trilha repetindo
os passos 1 e 3 anteriores.

96



~ Sravagho da cangbes

9. Pressione o betso [NEXT] para acessar o visor REHEARSAL.

A partir deste visor vocé podera ajustar vozes e estilos. Depois de realizar os
ajustes desejados, pressione o botédo [EXIT] para voltar a mostrar este visor.

BSYNC STOP BYNC STARY
Lol e = L Ty P 5

10. Pressione o botsio [NEXT] para acessar o visor RECORD.

Os pontos de indicagédo de tempo se acendem intermitentemente ao tempo
ajustado nesse momento, indicando que esta ativado o modo de gravagéo
preparada (inicio sincronizado).

Spiit Point
A

bl L AL L R L

N ——
Ao Accompaniment

11.nicle a ravagio.  Nota
. g h * « O auto acompanhamento
* A gravagao se inicia assim que se toque uma tecla no teclado. " néo pode ser ativado/

» Se a trilha de auto acompanhamento para a gravagdo estd ativa (no passo 8 desativado durante a

anterior), a gravagao se inicia assim que se toque um acorde na segao de gravagdo.
auto acompanhamento do teclado (a parte situada a esquerda do ponto de
divisdo).
* A gravacao também se pode iniciar pressionando-se o botao [START/STOP].
12. interrompa a gravagiio.
* Se néo estiver ativa a trilha de auto acompanhamento para a gravagéo {no
passo 8 anterior), pressione o botdo [START/STOP].
» Se estiver ativa a trilha de auto acompanhamento para a gravagéo (no passo 8
anterior), pressione o botdo [START/STOP] ou o botdo [ENDING].
Pressionado-se o botdo [ENDING] enquanto se grava a trilha de auto
acompanhamento, a gravagao se interrompe automaticamente assim que
se tenha finalizado a secao.
2 i Fad it -
i Bank t»o clear |
Il;ivs;‘: ﬁ?illar Execute, l
13. Docida se vocd deseja armazenar em disquete o que acaba de gravar. : %ﬁ;’:‘xﬁg‘go
* Para cancelar a operagédo de armazenamento (por exemplo, se desejar repetir instrumento ou retire o
a gravagao), pressione o botdo [-/NO] e volte a gravar a partir do passo 8 . disquete durante a
anterior, depois que o visor volte a mostrar ajuste da PARTE i oI
 Para armazenar os dados em disquete, pressione o botéao [+/YES]. © dados.

Back to continue
Exit

14. Pressione o botsio [RECORD] para salr do modo de gravacio.



Nesta segéo se explica como voltar a gravar uma segdo especifica de uma cangéo ja gravada. No
exemplo de 8 compassos abaixo, se voltam a gravar os compassos terceiro a quinto.

» Antes de voltar a gravar

1 2 3 4 5 6 7 8
5 o A > A Ao co i
A gravagao se inicia ” A gravagao se interrompe
(Punch In) ! l {Punch Out)
| |
| |
* Depois de voltar a gravar | i
1 2 3 4 5 6 7 8

Dados < Novos dados tocados ——— Dados
previamente tocados previamente tocados

1. Introduza o disquete no drive do PSR-740/640.

2. Pressione o botio [RECORD] para ativar o modo de gravagéo.

3. Seleclone “Song".
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [-/NO].

4. Pressione o botdo [NEXT] para acessar o visor de selegfio FILE.

5. Soleclone o arquivo que se deseja voltar a gravar.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO].

6. Pressione o botdo [NEXT].

7. Seleclone “Mult Track”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].



8. Pressione o botao [NEXT] para acessar o visor PUNCH IN/OUT.

9. seleclone “ON”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].

10. Pressione o bot#io [NEXT] para acessar o visor de compasso PUNCH IN/OUT.

11. Ajuste 0 compasso de entrada de Inserglio e de saida.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes numéricos

[1]-[0].
* Para passar o cursos de “PUNCH IN” para “PUNNCH OUT”, utilizeo - Nota
botao [NEXT]. -+ O nunjero dg compasso
« Para passar 0 cursos de “PUNCH OUT para “PUNNCH IN", utilize 0~ sesssermerer s
botdo [BACK]. ~ nimero de compasso de

Locd FUMCH WU EREI3 ~  entrada de insergéo.

"Nota

"« Agravagdo de entrada/

©  saidade insergdo ndo
pode ser utilizada com as
trilhas de auto

12. Prassione o botso [NEXT] para acessar o visor START MESASURE acompanhamento nem

com uma parte de

harmonia vocal.

~ + Durant 50 vocé
13. Ajuste o compasso Iniclal (o compasso que Inicia a reproducsio). poderd uliizar o botBes
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES], o botédo [-/NO] ou os botées numéricos = TRACK para ativar ou

desativar a reprodugao
das trithas gravadas
anteriormente, conforme
necessario.

[11-[0]-

[ RIGHT2
| 2] LEFT PLRY
3| RIGHT1 PLAY

15. Grave seguindo 0 mesmo procedimento descrito na segio “Gravagio de
miiltiplas trilhas” na pigina 96, a partir do passo 7.



Essa funcao permite “limpar” ou “ajustar” a sincronizagdo de uma pista gravada
anteriormente. Por exemplo, a seguinte passagem musical esta escrita com
exatos valores de quartos e oitavos de notas.

.

;L T e ; ﬂ
It — 5 «® ]
Y

Ainda que vocé suponha que tenha gravado a passagem com preciséo, sua
interpretacéo real podera adiantar ou atrasar ligeiramente (ou ambaos) com
respeito ao tempo. A quantizagao permite alinhar todas as notas de uma trilha
de maneira que a sincronizagéo seja absolutamente precisa em relacao ao valor
de nota especificado.

1- 4. Siga o mesmo procedimento descrito na sec¢iic “Repetigio de gravagioc”
(pagina 98).

5. Selecione o arquivo de cangbes que se deseja quantizar.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], ou o botao [-/NO].

R

6. Pressione o boto [NEXT].

7. Selecione “Edit”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], ou o botéo [-/NO].

8. Pressions o botso [NEXT] novamente.

9. seleclone “Quantize”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], ou o botdo [-/NO].

10. Prossione o botio [NEXT] para acessar o visor de selegio.

11. Seleclone a trilha que se desseja quantizar.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], ou o botao [-/NO].




13. selecione o valor (resolugiio) de quantizagio.

Utilize dial de dados, o bot&o [+/YES], ou o botdo [-/NO]. Ajuste a resolugdo de
quantizagdo para que corresponda as menores notas da trilha com que se
esteja trabalhando. Por exemplo, se os dados foram gravados com quartos e
oitavos de notas, utilize 1/8 como resolugéo de quantizagdo. Se for, neste caso,
aplicada a resolug@o !4, as notas superiores serdo desprezadas.

+Valor de quantizagéo = Um compasso de oitavas antes da quantizagdo
Valor Nota : : :

/4 Quarter de nota J I> J’ J J) J)
1/6 Quarter de nota tripla i 1 i L P i

1/8 Eighth de nota Apés quantizagao

1/12 Eighth de nota tripla

1/16 Sixteenth de nota J J) ‘b J J) 'h
1/24 Sixteentn de nota tripla ’ ’ . ’ ’ ,

1/32 Thirty-second de nota

14. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor da operagio de
quantizagio.

15. Pressione o botio [+/YES] para executar a operagiio de quantizagio.
Para interromper a operacao, pressione o botao [-/NO].

Rwantiziny. , i
Never mc! the disk! {

) |

Operagdo de

guantizagao completada -

Comupleted.
m IM te continue
QU“N"ZE

16. Pressione o botso [RECORD] para sair do modo de gravagsio.

: AOUIDADO

-« Nunca desligue o

equipamento ou retire o
disquete enquanto a
operagio de quantizagéo
esta sendo executada.




Esta fungao permite modificar diversos parametros relacionados com as vozes
(dados de ajustes) para cada tritha de cangdo gravada. Vocé podera editar os
seguintes parametros:

Designa um nimero de voz para a trilha especificada.
. Ajusta o volume da trilha especificada.

Muda a tonalidade da trilha especificada no sentido
ascendente ou descendente em uma ou mais oitavas.
Um ajuste “0” produz uma tonalidade normal.

® Volume .
® QOitava

® Efeito panordmico ............ Situa o som da trilha especificada a partir da esquerda

a direita no campo do som estéreo. Um ajuste de “-7”
é completamente a esquerda, enquanto que “+7” é
completamente a direita. A posigdo central é “0” e
todos os demais ajustes sdo das posigdes
intermedidrias correspondentes.

® Profundidade de reverb .... Ajusta a profundidade de reverb para a trilha
especificada e, portanto, a quantidade de efeito de
reverb aplicada a trilha de voz.

® Profundidade de coros ..... Ajusta a profundidade de coros para a trilha
especificada e, portanto, a quantidade de coro
aplicada a trilha de voz.

® Profundidade de DSP ...... Ajusta a profundidade de DSP para a trilha
especificada e, portanto, a quantidade de DSP
aplicada a trilha de voz.

1~4. sSiga 0 mesmo procedimento descrito na segiio “Repeticiio de gravaglio”
(pdgina 98).

5. Seleclone o arquive (canglio) cujos dados de ajuste se deseje mudar.

6. voite a prossionar o botlio [NEXT] para acessar o visor de sele¢lio MODE.
7 . Seleclone “Edit".

Utilize dial de dados, o botao [+/YES]
ou o botao [-/NO].

8. Prossione o botfio [NEXT].

9. selecions “Setup Data”.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

'Nota
= Somente se pode gravar

um dos parametros de
ajuste para cada trilha; as
mudangas de parametros
realizados no meio de uma
cangdo sdo cancelados.
Né&o obstante, quando se
tratam de dados de
volume, qualquer mudanga
realizada no meio da
cangéo se aplica como
uma compensagao aos
ajustes dos dados iniciais.



11. Edite os dados de ajustes.

Pressione os botdes [NEXT] e [BACK] para mudar entre os
distintos visores, como mostrado abaixo. * Voz

* Selecione uma trilha pressionando
um dos botdes [TRACK1] - [TRACK16].
* Utilize dial de dados, o botao [+/YES]
ou o botédo [-/NO] para mudar os valores
desejados em cada visor.

« Volume

 Oitava [ ‘. .
e ?ﬁu " ‘ -
h &- . nj - h- wd 'l

« Panoramica 3
'ﬂ E: :J E. E: :: E" Il

botao [BACK] 1 botao [NEXT]

* Profundidade ESEEH
de reverb el il ot ol ol
!! EE ND EE AR WD 1R “

- A L T T

« Profundidade T
de coro mm—mmn
!l !! l.l “ “ “

1l

« Profundidade

'S
m i
de DSP AT

noi 14

12. Pressions o botfio [NEXT] para acessar o visor de armazenamento de dados
de ajustoes RS . :
SM tlu s.t
SBNG_801.M0
Execute.

13. Armazene os dados modificados em dlsquotn. : Acwoano

Nunca desligue o

* Para cancelar a operagao de P . 1 . equipamento ou retire o
armazenamento (caso deseje P === . disquete enquanto a
repetir alguma das edigdes) , Wever edect the disk! . Operagio de edigho estd

- ’ sendo exec! a.
PRESSIONE O BOTAO [-/NO] e . .
continue a edigao iniciando do Operagio de
passo 11 anterior, depois que 0 l armazenamento
completada...

visor mostre de novo SETUP DATA.

¢ Para armazenar os dados em
disquete, pressione o botao
[+/YES].

14. Pressione o botfio [RECORD] para sair do modo de gravagfo.




Denominacéo de cangdes do usuario

1~ 4, siga 0 mesmo procedimento descrito na segio “Repetigio de Gravagio”
(pégina 98).

5. Selecione o arquivo (canglio) cujo nome se dessje mudar.
Utilize dlal de dadas, o botédo [+/YES] ou o botédo [/NO].

6. Prossione o botio [NEXT).

7. Selecione “Edit".
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [-/NO].

8. Pressione o botlio [NEXT].

&8 tona BEdit

9. selecione “NAME™.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

10. Pressione o botso [NEXT] para acessar o visor NAME.

11. introduza o0 nome que se deseja designar para o arquivo.
Utilize o teclado para introduzir o nome (pagina 21). O nome pode ter um
méximo de 12 caracteres.

12. Pressione o botio [RECORD] para sair do modo de gravacio.
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Apagando os Dados da Cancdo do Usudrio

1-4. Siga o mesmo procedimento descrito na segio “Repetigio de Gravaglio”
(péagina 88).

5. Seleclone o arquivo (cangfio) que se deseje apagar.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botéo [-/NO].

6. Pressione o botso [NEXT] novamente para acessar o visor de selegic MODE.

7. Selecione “Edit”.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou o botdo [/NO].

8. Pressione o botlio [NEXT] novamente para acessar o visor SONG EDIT.

9. selecione “Clear”.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

10. Pressione o betiio [NEXT].

11. Selecione a trilha que se deseje apagar.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botédo [-/NO]. Para apagar os dados
de uma cangao completa, selecione “ALL TRACKS”.

12. Pressione o botfio [NEXT].

| Fite nawe SOM6_001.MID |

Track te clear  TRBCKL , A
| WED Execute. ) CuiDano
e — e R + Nunca desligue o
: equipamento ou retire o
disquete enquanto a
operacéo esta sendo

13. Prossione o botso [+/YES] para executar a operagio. . executada.
Para interromper a operagéo, pressione o botao [-/NO].

Back to centinue
I Exit.

14. Pressione o botlie [RECORD] para sair do modo de gravagdio.




s esiehgiRish e

Além dos jogos pré determinados Multi Pad, o0 PSR-740/640 dispbes de 16
jogos gravaveis pelo usudrio que podem ser utilizados para guardar suas
proprias criagdes. Os Multi Pad do usuario podem ser reproduzidos e utilizam a
mesma forma dos pré determinados. Os dados também podem ser obtidos a
partir de dados de disquetes.

A interpretagéo de teclado (utilizando a voz R1) é gravada no Pad do usuario.
Também é possivel gravar esses dados de correspondéncia de acordes
(pagina 48).

Dados que podem ser gravados no Multi Pad

* Ativagao/desativagao de nota (pressionar e soltar tecla)

* Velocidade (intensidade Multi Pad de tecla)

+ Inflexao de tonalidade, margem de inflexao de tonalidade
« Ativagdo/desativagio do botdo SUSTAIN

* Roda de modulagéo (PSR-740)

* Ativagdo/desativagdo de interruptor de pedal (sustenido, sustenuto, pedal suave)
» Ativagdo/desativagédo de volume de pedal (expresséo)

* Ajustes de mudanca de voz

* Ajustes do console mixer

* Ajuste de edi¢do de parametros

E possivel gravar nos Multi Pad do PSR-740/640 até 2 mil notas
aproximadamente.

|

1. Pressione o botio [RECORD] para ativar o modo de gravaglio.

2. Selecione “Multi Pad”.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

3. Pressione o botso [NEXT].

S5 Muiti Pad Beoor

ﬁ User Pad 3

| User Pad 4

4. Seleclons um banco Multi Pad para gravacio.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].

* Gravagdo Multi Pad pagina 106
* Correspondéncia de acordes pagina 108 ~
* Designagao de nomes Multi Pad .... pagina 108
» Eliminagdo de dados Multi Pad pagina 109

Notas

. Os dados do Multi Pad
podem sao gravados e
reproduzem a voz R1 com
o teclado. Avoz R2, avoz L
€ 0 auto acompanhamento
ndo podem ser utilizados.

* Os dados gravados sao
guardados na memoria
ainda que a fungdo
STANDBY esteja
desativada (pagina 149).
Recomenda-se guardar os
dados importantes em um
disquete para conservé-los
.indefinidamente e criar sua
prépria livraria de dados
(pagina 65).

Notas

* A seguir estdo indicadas as
precaugdes importantes
que se devem observar por
ocasido da gravagao de
dados Multi Pad.

A fungéo Metrénomo
(pagina 134) facilita
significativamente as
seg¢des de gravacgdo.

A memoéria de registro
{pagina 62) facilita
significativamente as
segdes de gravagio,
podendo recuperar (vozes
etc.) com um simpiss
pressionar de um botao.
Quando se ativa o modo de
gravagdo, a fungao
Memory Freeze se ativa
ndo podendo desativa-la
enquanto o modo de
gravagdo esta ativado.
Quando se realiza uma
gravagao, todo o material
gravado previamente na
tritha é apagado. Se a
memoria se esgota durante
a gravagao, aparece no
visor uma mensagem de
alerta e a gravagdo é
interrompida.

N&o desconecte o
adaptador da tomada
durante a gravagéo sob
risco de perder-se 08
dados gravados.

.



B R T

it ¢
s R b

e

6. seieclone “Record”.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou o botéo [-/NO].

7. Pressione o botso [NEXT].

8. Selecions um ndmero Multi Pad para gravaglo.
Utilize dial de dados, o botio [+/YES] ou o botao [-/NO].

9. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor REHEARSAL.

As vozes podem ajustar-se a partir do visor. Uma vez realizados os ajustes
desejados, pressione o botao [EXIT] para retornar ao visor anterior.

L Mt Pad

o BFECORDING -5 4 4 S5

Make desired seﬂmas, MI

srth ?hs style. vm‘(i.t:
etc en. pre:
REXT bui't’ on. o

10. Pressione o botlio [NEXT] para acessar o visor RECORD Ready.
Os pontos de indicador de tempo piscara ao tempo ajustado, indicando que o
modo de gravagao (inicio sincronizado) esta ativado.

2B Mubti Pad B
HEC

Start Recording.
,f& Press the SIARL SToP
W button or play 3 note
on the kesboard.

11. inicle a gravagso.
* A gravagdo se inicia ao pressionar-se uma tecla do teclado.
* A gravagao também pode iniciar-se pressionando o botédo
[START/STOP].

!lm] Fadg Fc—« i Pag Becord - REC N - | 445

: “Recording...
\‘Iﬁ’ @I Stor Recording.

Para gravar uma frase de correspondéncia de acordes, utilize
unicamente os tons da escala CM7 (ou seja, C, D, E, G, A e B).

!li‘
ic ic

{CiSic_[€isC

C =Tons de acorde
C, S =Tons de escala

12. Pressione o botio [START/STOP] para Interromper a gravagéio.

13. Pressione o boto [RECORD] para sair do modo de gravaghio.




-
o
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Correspondéncla de acordes

1-5. Siga 0 mesmo procedimento que o Indicado no Item de “Gravagfio
Multl Pad” anterior.

6. seleclone “Edit».
No dial de dados, use o botdo [+/YES] ou o botédo [-/NO].

7. Pressione o botio [NEXT].
28 Myl Pad By
LELE
8. selecione “Chord Match”,

No dial de dados, use o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].

9. Pressione o botiio [NEXT].

10. selecione [0n] ou [0ff] em “Chord Match™.
No dial de dados, use o botéo [+/YES] ou o botéo [-/NO].
Para fixar o bloco desejado pressione o botdo [Next] /[Back].

11. Pressione o botho [RECORD] para salr do modo de gravago.

Nomeando os Pads de Usuarios

1=7. Use a mesma operaclio de “CHORD MATCH” descrito acima

8. Seleclone “Name”
Use o Data Dial, os botdes /NO+ /YES ou os botdes numerados [1] a [0]

9. Prossione o botiio NEXT para mostrar a tela NAME



10. Entre com 0 nome desejado para o arquivo
Utilize o teclado para inserir o nome (Pagina 21).
Podem ser utilizados até 8 caracteres.

& Multi Pad Eait NahaE

=
ol -pEL
(A oELETE

11. Pressione o botio RECORD para sair do modo de gravagéo

1-7. Slga o mesmo procedimento que o Indicado no Hem de
“Gravacgfio Mulli Pad” anterlor.

8. selecione “Clear”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botao [-/NO].

9. Pressione o botie [NEXT].

5 Mt Fad Edit oo RO

10. introduza o néimero Multi Pad que se deseje eliminar.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO]. Para eliminar os
dados dos quatro Multi Pad, selecione “ALL PADS”

11. Pressione o botsio INEXT).

BB Multi Pad Edit EXECUTE
| Bank to clear
i User Pad 1
| Pad to clear

1 All Pads

12. Execute a operagio de eliminagio.
Pressione o botao [+/YES] para executar a operagao ou [-/NO] para cancelar.

B Multi Pad Edu - EMECUTE
DT =

Conpleted.
EAE Back to continue
CLERR

Exit .

13. Pressione o botlio [RECORD] para sair do modo de gravagio.



O PSR-740/640 permite gravar até trés estilos de usudrio originais que podem ser utilizados para o auto
acompanhamento da mesma forma que os estilos pré determinados. Os dados de estilo do usuario
também podem ser obtidos a partir de disquetes (pagina 65).

Vocé pode criar um estilo de usuério utilizando os dados internos como ponto de partida. Selecione o
estilo pré determinado que mais se aproxime ao que vocé deseja criar e grave as modalidades de auto
acompanhamento em uma trilha da segao.

2 O PSR-740/640 oferece duas formas béasicas de gravar estilos:

» Gravagédo de estilos - Trilha de ritmo
« Gravagdo de estilos - Baixo/ Frase/ Pulsador / Trilha de acorde ....

. pagina 112
pagina 114

As quatro caracteristicas seguintes de edi¢ao permitem a modificagdo dos dados de estilos ja gravados:

® QUANHZAGAD  ...veeeecciiienieiet e e e ee e e s nraens pégina 116
Essa fungéo alinha o tempo dos dados de notas gravadas com um valor especificado.

* Designagao de nomes aos estilos do USUAMO ......vcueeeriicemeiieceimeeeccennie e ceeeens pdgina 118
Essa fungédo permite designar nomes a seus estilos originais.

* Eliminagao de dados dO USUANIO .........ccccceiiiiiiiitivenicere et mn b ensenes pagina118

Essa fungéo permite eliminar todos ou parte dos estilos gravados.

¢ Parametros CTAB ... péagina 119
Estes parametros determinam como se converte a tonalidade de acompanhamento quando se
tocam acordes na se¢éo de auto acompanhamento do teclado.

. Trllhas de estilos do usuario
As trilhas que podem ser gravadas nos estllos do usudrio se organlzam segundo indicado na segu:nte tabela

* PSR-740 e . *PSR-640.
Segao Trilha Set;ao Trilha
COUNT  RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS INTRO RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS
INTRO RHYTHM MAIN __ CHORD2 _ FHRASE2 PAD RHYTHM MAIN _CHORD2 FHRASE2 PAD
INTRO RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS MAINA RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS
RHYTHM MAIN _ CHORD2  FHRASE2 PAD RHYTHM MAIN CHORD2 FHRASE2 PAD
MAINA  RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS MAINB RHYTHM SUB CHORDt FHRASE1 BASS
RHYTHM MAIN  CHORD2  FHRASE2 PAD RHYTHM MAIN _CHORD2 FHRASE2 _PAD
MAINB  RHYTHM SUB CHORD?t  FHRASE1 BASS MAINC RHYTHMSUB CHORD1 FHRASE1 BASS
RHYTHM MAIN ~ CHORD2 _ FHRASE2 _ PAD RHYTHM MAIN CHORD2 FHRASE2 PAD
MAINC  RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS MAIND RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS
BHYTHM MAIN  CHORD2 _ FHRASE2 _ PAD RHYTHM MAIN CHORD2 FHRASE2 PAD
MAIND  RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS FILLINA RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS
RHYTHM MAIN  CHORD2  FHRASE2 _PAD RHYTHM MAIN _CHORD2 FHRASE2 PAD
FILLINA RHYTHM SuB CHORD1 FHRASE1 BASS FILLINB RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS
RHYTHM MAIN ~ CHORD2  FHRASE2 PAD RHYTHM MAIN CHORD2 FHRASE2 PAD
FILLINB RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS FILLINC RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS
RHYTHM MAIN CHORD2  FHRASE2 PAD RHYTHM MAIN _CHORD2 FHRASE2 PAD
FILLINC RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS FILLIND RHYTHM SUB CHORDt FHRASE1 BASS
RHYTHM MAIN ~ CHORD2 _ FHRASE2 _ PAD RHYTHM MAIN_CHORD2 FHRASE2 PAD
FILLIND RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS ENDING RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 BASS
RHYTHM MAIN  CHORD2 _ FHRASE2 PAD RHYTHM MAIN CHORD2 FHRASE2 PAD
SIMPLE __ RHYTHM SUB CHORD1 FHRASE1 _BASS ENDING _RHYTHM MAIN CHORD2 FHRASE2 PAD

ENDING RHYTHM SuB CHORD1 FHRASE1 BASS

RHYTHM MAIN __ CHORD2 _ FHRASE2 _PAD " Notas _
- = Osdados gravados séo
O PSR-740 pode gravar até um total de 96 trilhas (12 segdes X 8 trilhas) . armazenados na memdria
em uma tritha; no PSR-640 pode gravar até 80 trilhas {10 se¢des X 8 trilhas) em uma trilha. ainda que o instrumento

seja desligado caso as
baterias estejam instaladas

* Dados que podem ser gravados como estilos de usudario . Z;?ﬁ;ﬁﬁ%ﬁig?""’
* Ativagédo/desativagao de nota (pressionar e soltar tecla)  * Velocidade (intensidade de pulsagao} » Apesar disso, se recomenda
« Inflex&o de tonalidade, margem de inflexao de tonalidade * Nimero de voz (nimero de jogo de bateria)* guardar dados importantes
* Ajustes do console mixer* * Ajustes de edicdo de parémetros* ’ em um disquete criando sua
« Tempo *Tipo e ajustes de reverb : propria livraria de dados
* Tipo e ajustes de coro * Ajustes e tipo DSP (PSR-740) . {pagina 65).
* Roda de modulagdo (PSR-740) « Ativagao/desativagéo do volume de pedal .

(expresséo) . Notas
Nas trilhas de estilos do PSR-740/640 podem gravar até 1.950 notas aproximadamente -t Sssug:ifégeg:‘mg:
para uma se¢éo (um total de mais ou menos 7.150 notas). " interpretando-se a voz R a
Somente podem ser gravados um dos eventos dos elementos marcados com * paracada - partir do teclado. A voz R2,
tritha das segoes. L e auto acompanhamento

nao podem ser ulilizadas.
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» Acerca da gravacéo de estilos do usuario

Ao gravar uma cang¢ao do usudrio, oPSR-740/640 grava sua interpretagéo
do teclado como dados MIDI. Ndo obstante, a gravagéo de estilos do
usuario se leva a cabo de forma distinta. A seguir se indicam alguns dos
aspectos em que a gravagéo de estilos difere da gravagdo de cangdes:

Gravagédo de LOOP

O auto acompanhamento repete as modalidades de acompanhamento de varios
compassos em “LOOP”; a gravagao de estilos também se realiza utilizando LOOPs.
Por exemplo, iniciando a gravagéo com uma se¢éo principal de dois compassos,
estes se gravam repetidamente.

Gravagdo de Overdub

Esse método grava material novo em uma trilha que ja contenha dados gravados,
sem apagar os originais. Na gravagao de estilos, os dados gravados nao séo
eliminados, exceto se vocé estiver utilizando as fungdes Clear (pagina 118) e Drum
Cancel (pagina 113).

Por exemplo, se vocé iniciar a gravagdo com uma segéo principal de dois compassos,
estes se repetem vérias vezes. As notas gravadas se reproduzem a partir da
repeti¢do seguinte, o que se permite dobrar o material novo e o LOOP enquanto se
escuta o material previamente gravado.

Utilizagao de estilos pré gravados

Tal como estd indicado na tabela, quando se seleciona o estilo
interno pré ajustado mais proximo ao tipo de estilo que se
deseja criar, os dados de estilo pré determinado séo copiados
‘ Céria  em uma meméria especial para a gravagéo. Se cria (grava) o
Memdriainternapara| NOVO estilo original juntando os dados apagados da memdria.
gravegio doestlo- | Todas as trilhas (com excegéo da trilha de ritmo) dever ser
[ duusudro eliminados antes da gravagéo (pagina 115).

Dados de estilo
de programagéo

* Formato de arquivo de estilo (auto acompanhamento)

O formato do arquivo de estilo (SFF) combina todo o conhecimento de auto
acompanhamento Yamaha em um sé formato unificado. Com a fungédo de
estilo do usudrio, pode-se aproveitar todas as possibilidades do formato
SFF e criar seus préprios estilos do usuario.

Fonte padrao
(dados gravados)

Mudanga de
acord:q

CTAB ..o pagina 119
O grafico mostra o processo mediante o que se
reproduz no auto acompanhamento (n&o se aplica a
trilha de ritmo). A modalidade original do grafico sdo
Transposicdo de nota | os dados do estilo original. Como explicado na pagina
[Tipo/raiz do acorde fonte} 445 osta modalidade é armazenada em gravagdo de

estilos.
l O resultado real do acompanhamento é determinado
‘Ajuste da tecla mais alta mediante varios aiustgs de parametros e m~udanqas
____________________ de acordes (reproducao de acordes na segéo auto
Alustes de teclas de nota : acompanhamento do teclado) realizados nesta

(Limite inferior, modalidade original.
limite superior)

CTAHB é um grupo de parametros que determinam como se converte a tonalidade da
modalidade original quando se reproduzem acordes na segdo de auto acompanhamento do
teclado. A fungéo de estilo do usuario proporciona a vocé um controle completo e detalhado
que permite a vocé gravar a modalidade original em cada trilha e ajustar igualmente os
parametros CTAB de cada trilha.
Com o PSR-740/640, pode-se ajustar os quatro parametros CTAB a seguir:

* Nota fundamental do acorde original

*Tipo de acorde original

*» Tecla mais alta

» Margem de notas (limite baixo, limite alto)
Para obter mais dados sobre os parametros CTAB, consulte a pagina 119.

Notas

A seguir estéo indicadas as

notas e precaugdes que se
deve ter presente por
ocasido da gravagéo dos
estilos do usuério.
Assegure-se de apagar ao
menos um dos trés estilos
de usuario antes de gravar
um novo. Nao se pode
iniciar a gravagéo de um
novo estilo de usudrio se
os rés estilos possuem
dados gravados.

Procure evitar desligar o
instrumento ou retira-lo da
tomada durante a gravagao
sob pena de se perder os
dados gravados.

A meméria de registros
(pégina 62) facilita
significativamente a
gravagao de segbes, j& que
se pode fazer ajustes
distintos (vozes etc.) com o
pressionar de um simples
botao.

-+ Quando o modo de

gravagao estd ativado, a
fung&o Registration
Memory Freeze se ativa
(ndo se pode desativar
enquanto o modo de
gravagéo est4 ativado).

"« Afungio Metrbnomo

{pagina 134) facilita
significativamente as
segdes de gravagdo.

+ No modo Record Ready,

pode-se modificar os
dados de voz das trilhas
gravadas utilizando a
mudanga de voz {pagina
89), o console mixer
(pagina 90) ou a edigéo de
parametros (pagina 91).

.« Se a memoria se esgota

durante a gravagao,
aparece no visor a
mensagem de alerta e a
gravagao se interrompe.

" » Uma vez que a gravagao

se realiza em unidades de
compasso, é preciso
selecionar primeiro um
estilo que tenha o mesmo
nimero de compassos que
a secdo que se deseja
gravar.

Se nenhum dos estilos pré
ajustados é adequado,
selecione um que tenha a
mesma assinatura de
tempo e nimero de
compassos que se deseja
criar e, a seguir, utilize a
fungao Clear (pagina 118)
para apagar todos os
dados pré ajustados antes
de introduzir os seus
proprios.




Gravagiio de estilos - Trilha de ritmo

Esta operagdo permite a vocé criar suas préprias modalidades de ritmo originais -
modificando os dados de trilhas existentes (percusséo) de um estilo pré )
ajustado.

1. Pressione o botsio [RECORD] para ativar o modo de gravaglo.

‘=
0

2. Seleclone “Style”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO].

3. Pressione o botkio [NEXT].

gat 2
SBeat Adria
SBeatlcn,

4. selecione um estilo para Iniclar.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], o botdo [-/NO]
ou 0s botdes numéricos [1]-[0].

5. Pressione o botiio [NEXT].

6. Selecione “Record™.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

7 . Selecione o betiio [NEXT] para acessar o visor de seleglio SECTION.

8. Selecione a saglio que se deseja gravar. mota

* Néo é possivel gravar
vérias se¢gdes a0 mesmo
tempo.

9. Pressione o botfio [NEXT] para acessar o visor de sele¢iio TRACK.
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10. selecione a trilha de ritme que se deseja gravar.
Selecione “RHYTHM MAIN” ou “RHYTHM SUB” com dial de dados, o botao [+/
YES] ou o botdo [-/NO].

&% Srale Feoard PECORDING

[ start Recordinag,

i Press the START/STOP
i button or piay 3 note
i on the kevboard.

|

12. seleclone um dos jogos de bateria.
Selecione o jogo que se deseje pressionando o botdo [VOICE R1] (pagina 26).
Para retornar ao visor original, pressione o botdo [EXIT] (pagina 17).

13. Inicle a gravagéo. . Nota
Vocé pode iniciar a gravagdo de uma das duas formas a seguir: o mf]a a gﬁﬁ&é’; das
. o~ ~ . e . . rilhas , OS
. Press'lone o0 botao [STAHT/ST?P]. A re_aprodugao do estilo se inicia " ginboios dos instrumentos
selecionando o passo 4, a se¢éo selecionada no passo 8 e a trilha " impressos na parte frontal
de ritmo selecionada no passo 10. . do tPa‘"‘*' :"05;'3'_" °5d
. = . instrumentos aesignaacs a
* Pressione o botap _[SYNC START] para ativar a parada de . cadatadla. Consulte
sincronizagéo (pagina 25), e na sequéncia pressione uma tecla. A - “Percussdo do teclado” na
reproducao se inicia como indicado no primeiro método descrito pagina 31 para interpretar
. cada som de percuss&do ou
anteriormente. ] RECORDING EEEEI: vateria.

Recording. ..

Stor recording.

Uma vez que a modalidade de ritmo se reproduz repetidamente, pode-se gravar
dobrado, escutando a modalidade e pressionando as teclas que se deseje.
Observe os icones impressos abaixo das teclas que indicam os sons de
percussao designados a cada uma.

Também pode-se apagar determinados sons de percusséo da seguinte forma:

1) Pressione o botdo [NEXT].

Press the corresponding |
key to the imstrument to

be deleted
Back to previous

2) Pressione a tecla correspondente ao instrumento que se deseja
cancelar.
3) Para retornar ao visor original, pressione o botao [BACK].

14. pressione o botso [START/STOP] para Iinterromper a gravagio.
15. Pressione o botfio [RECORD] para salr do modo de gravaglo.

Guarde os dados gravados antes de sair do modo de gravagéo.
(Consulte detalhes na pagina 114).




.

i . e
Saindo do modo de gravagio de estilos
Para sair do modo de gravacéo de estilos, siga as seguintes instrugdes:
- R

l Pressione o botdo [RECORD]

Pressione o botdo [-/NO] para

wd sair do modo de gravagao de
estilos sem armazenar os dados
de interpretagdo na memoéria

. _ interna
1 Pressione o botdo [+/YES]
User 5 tle 1 ; o s
serttule? e Selecpne um ndmero
I OserStule 3 | 1 de estilo (destinagio) .

0K to store?
UserSryle

€ Execute.
Abort.

Pressione o botao [+/YES] para sair do
modo de gravagéo de estilos

depois de armazenar os dados de
interpretagao na memdria interna

o J

Gravagéo de estllos - Trilhas de baixos/frases/pads/acordes

Nesta secdo se explica como gravar todas as trilhas (exceto ritmo) utilizando os
estilos pré ajustados. Ao contrario que na gravagédo da trilha de ritmo, neste
método €& preciso apagar os dados da trilha do estilo original antes de gravar.

1= 9. utilize 0 mesmo procedimento que o Indicado “Gravacéio de estilos -
pista de ritmo” anterior.

10. selecione a pista que deseja gravar.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botao [-/NQ]. Selecione entre as
seguintes trilhas: “BASS”; “CHORD1”, “CHORD2”, “PAD”, “PHRASE1" ¢

“PHRASEZ2”.
- Nota
- » S0 é possivel gravar uma
pista a0 mesmo tempo.
11. Pressione o botlio [NEXT].

e Pecord - TRACK

The preset da usl =
L) be cleared before
W recording,

Execute,

114
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12. Apague os dados da trilha seleclonada.
Pressione o botdo [+/YES] para apagar os dados. Para cancelar a operagéo,
pressione o botao [-/NO].

& Otule Ferord -

Start Recording. )
| Press the START-STOP

n or olay 4 note
‘ on the keyboard.

13. selecione uma voz para a trilha que se deseja gravar.
Selecione a voz que se deseja pressionando o botdo [VOICE R1] (pagina 26).
Para retornar ao visor anterior, pressione o botao [EXIT].

14. inicle a gravagiio.
Vocé pode iniciar a gravagdo de uma das duas formas a seguir:
* Pressione o botdao [START/STOP].
* Pressione o botdo [SYNC START] para ativar a parada de
sincronizagao (pagina 25), e na sequéncia pressione uma tecla.

A gravacao se repete indefinidamente em LOOP (até que seja interrompido). As
notas gravadas se reproduzem a partir da reprodugao seguinte, o que permite a
vocé gravar enquanto escuta o material previamente gravado.

)

Respeite as seguintes regras quando vocé gravar as se¢ées MAIN e FILL:
« Utilize unicamente as tonalidades de escala CM7 quando se grava nas trilhas
BASS e PHRASE (quer dizer, C, D, E, G e B).

« Utilize unicamente as tonalidades de acorde quando se grava nas trithas CHORD
e PAD (quer dizer, C, E, G e B).

l | I'!' C = tonalidade de acorde
,‘?J,SXC\ cislc C,S= tonahdad.e de escala

Pode-se utilizar qualquer acorde ou progressao de acordes adequados para as
trilhas INTRO e ENDING.

O acorde basico para 0 acompanhamento se denomina acorde original. O acorde
original pré ajustado se define como CM7, porém vocé pode troca-lo a qualquer
momento por outro acorde. Para maiores detalhes, consulte “Formato de arquivo de
estilo (auto acompanhamento)” (pagina 111).

e /

15. Pressione o botfio [START/STOP] para Interromper a gravaghio.

16. Pressione o botso [RECORD] para sair do modo de gravagsio.
Para obter mais informagdes sobre a forma de sair do modo de gravagéo,
consulte a pagina 114.
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A quantizag@o permite “limpar” ou “amarrar” a sincronizagéo de uma trilha
gravada previamente. Por exemplo, a seguinte passagem musical esta escrita
com valores exatos de guartos e oitavos de notas.

Ainda que se tenha gravado a passagem de forma precisa, a interpretagao atual
pode ser ligeiramente anterior ou posterior ao tempo (ou ambos os casos). A
quantizag¢éo permite alinhar as notas de uma trilha para que o tempo
corresponda exatamente ao valor da nota especificado.

1= 5. vtilize 0 mesmo procedimento da seglio “Gravagio de estilos - Trilha de

ritmo” (pégina 112).
INEXT]
6. Selecione “Edit".
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botédo [-/NO].
7. Pressione o botsio [NEXT].
8. selecions “Quantize”.

Utilize dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

9. Pressione o botfo [NEXT]. 2 ke Bt

10. selecione a segho que se deseja quantizar.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

11. pressione o botio [NEXT].

12. selecione a trilha que se deseja quantizar.
Utilize dial de dados, o bot&o [+/YES] ou o botdo [-/NO].



E = I
1&%&

GUANTIZE

14. selecione o tamanho da quantizaglio (resolugho)

Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO]. Ajuste a resolugéo da
quantizagdo de forma que corresponda as notas mais baixas da trilha com que
se esta trabalhando. Por exemplo, se os dados se gravaram com quartos e
oitavos de notas, utilize 1/8 para a resolugao de quantizagdo. Aplicando-se a
fungéo de quantizagdo neste caso com o valor ajustado para Y%, as oitavas séo
desprezadas.

. Tamanhode quantmgao : 1 e [ .. Umcompasso de oitavas antes da quantizagio
Valor Nota ;o | )

1/4 Quarter de nota . dh‘ J\’ ’ 4\ J\

1/6 Quarter de nota tripla e
1/8 Eighth de nota Ap6s quantizagio

112 Eighth de nota tripla J N h J :\ ’\

1/16 Sixteenth de nota > . o 5 e
1/24 Sixteentn de nota tripla

1/32 Thirty-second de nota

15. Prossione o botiio [NEXT] para acessar o visor da opom,-lo de
quantizagéo.

0K to aus qllalltlle" T
Listen to the chanases.

Exocuh.
S Ab:

Pode-se ouvir a modalidade quantificada neste passo, permitindo a vocé
escutar o resultado da operagéo antes de modificar os dados. Para isso,
pressione o botdo [START/STOP].

16. Execute a operagéio de quantizagéo.
Pressione o botédo [+/YES] para executar a operagao ou [-/NO] para canceld-la.

S ctae Bt EMECUTE
£ oy ted

T
UARNTIZE

17. Pressione o botso [RECORD] para sair do modo de gravagéio.
Para obter maiores informagbes sobre como sair do modo de gravagéo,
consulte a pagina 114.




1-7. Utllize 0 mesmo procedimento Indicado na seglo “Quantizacgiio”
(pédgina 116).

Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].

AT

10. Introduza o nome que se deseja para o estilo.
Utilize o teclado para introduzir o nome (pégina 21). Podem ser utilizados até 16
letras ou caracteres.

11. Pressione o botéio [RECORD] para sair do modo de gravagho.
Para maiores informagdes sobre como sair do modo de gravagao, consulte a
pagina 114.

1=7. vtilize 0 mesmo procedimento da seglio “Quantizagho” (pdgina 118).

8. selecione “Clear”.
Utilize dial de dados, o botao
[+/YES] ou o botdo [-/NO].

9. Pressiona o botio [NEXT] para acessar o visor “SECTION".

10. Selecione so¢lo que se deseja apagar.

Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [/NO]. Quando se seleciona
a segdo “All Sect” para apagar, todos os dados de estilo (que incluem todas as
segdes e todas as trilhas) séo eliminados. Em tal caso, v4 diretamente ao passo
13, omitindo os passos 11 e 12.

11. Pressione o botlio [NEXT para acessar o visor de selegiio TRACK.

12. Selecione a irilha que se deseja apagar.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou o botdo [-/NO].




a»
Execute.

RHeTHM NAIN

14. Execute a operagio de eliminagéo.
Pressione o botdo [+/YES] para confirmar ou [-/NO] para cancelar.

15. Prossione o botiio [RECORD] para sair do modo de gravagiie.
Para maiores detalhes sobre a forma de sair do modo de gravagéo, consulte a

pagina 114.

Parimetros CTAB

Acerca dos parAmetros CTAB

Os parametros CTAB determinam como se muda a tonalidade de estilo gravado em resposta aos acordes
interpretados na segdo de auto acompanhamento do teclado {(quando se utiliza 0 auto acompanhamento).

¢NOTELIMIT ............. Ajuste de margem de notas (limite baixo, limite alto)
Ajusta a margem de notas para as vozes gravadas nas trilhas de estilos de
usudrio. Ao ajustar a margem de notas, pode-se evitar que se interpretem notas
pouco realistas (como por exemplo, notas altas de um baixo ou notas baixas de
uma flauta) e desprezar uma oitava dentro da margem de notas.

Exemplo: Quando o limite inferior é “C3” e o superior “D4".

Mudanga de Raiz = CM C#M FM
Notas interpretadas = E3-G3-C4 F3-G#3-C#4 F3-A3-C4

CHIGHKEY ..ot Ajuste de tecla mais alta

Ajusta a tecla mais alta (limite superior das oitavas) da transposi¢éo de notas
para o ajuste de nota fundamental do acorde original. As notas mais altas que a
tecla mais alta se reproduzem realmente na oitava imediatamente inferior a
tecla mais alta.

Exemplo: Quando a tecla mais alta é “F”.

C#M FM F#M
F3-A3-C4

Mudanga de Raiz - CM
Notas interpretadas =» C3-E3-G3 C#3-F3-G#3

. .

o

F#2-A#2-C#3

goe
Mt

* SOURCE CHORD ............ Ajuste tipo/nota fundamental acorde de
modalidade original

Ajusta a tecla em que se reproduzird a modalidade original ao criar o estilo de

usuario. O valor pré ajustado € CM7. Consulte a pagina 121 para conhecer os

tipos e notas de acordes e notas de escala disponiveis.

- Nota
- ¢ Adiferenca de tonalidade

entre os ajustes do limite
inferior e superior ndo
pode ser inferior a uma
oitava.

. Nota
_ * O ajuste da tecla alta

somente pode ser
realizado para as trilhas
BASS, PHRASE 1, e
PHRASE 2. Nao é
possivel esse ajuste para
nenhuma das demais
trilhas.




AJuste dos parimetros CTAB

1-7. uvtilize 0 mesmo procedimento Indicado na segio “Quantizagio”
(pdgina 116).

8. selecione “CTAB Edit>.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botao [-/NO].

&8 Tl Bt

9. Pressione o botlio [NEXT] para acessar o visor “SECTION".

10. selecione a soglio que se deseja ajustar o parimetro CTAB.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

'|'|.Pnulmobotlo[llmplrl acessar o visor de seleglio TRACK.

12. Selecione a trilha que sa deseja ajustar os pardmetres CTAB.
Utilize dial de dados, o botéao [+/YES] ou o botéo [-/NO].

14. Seleclone o pardmetres CTAB desejado.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

15. Pressione o botso [NEXT] para acessar o visor de ajusie de parimetres
GTAB.

16. AjJuste o valor do parimetro CTAB.
* Para NOTE LIMIT (margem de sonoridade),
selecione o passo 14 anterior:
Ajuste com dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO].

* Para HIGH KEY (limite superior de oitavas),
selecione o passo 14 anterior:
Ajuste com dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

120



* Para SOURCE CHORD (tipo/acorde fonte), selecione o
passo 14 anterior:
Ajuste com dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [-/NO].

+ Ajusta a nota fundamental
do acorde

» Ajusta o tipo de acorde.

1 7. Roplta os passos 14 a 16.
Pressione o botdo [BACK] para retornar ao passo 14.

18. Pressione o betio [RECORD] para salr do modo de gravagfo.
Para maiores detalhes sobre a forma de sair do modo de gravagao, consulte a
pagina 114.

Gravacéo por tipo de acorde fonte

Quando se muda o acorde da modalidade fonte de CM7 pré determinado para
outros, as notas de acorde e de escala mudam em fungéo do tipo de acorde
selecionado nesse momento. Consulte a pagina 115 para obter mais
informag6es sobre as notas de acorde e escala.

Exemplo: Nota fundamentai de acorde fonte de “C”.
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No painel posterior do PSR-740/640 encontram-se os terminais MIDI (MIDI IN, MIDI OUT), um termina
TO HOST e um seletor HOST SELECT. Com as fungdes MIDI pode-se ampliar suas possibilidades
musicais. Nesta se¢ao se explica o que é MIDI, o que se pode fazer e de que forma pode ser utilizado em
seu PSR-740/640.

» Se vocé ndo sabe o que é MIDI, lela estas segdes:

* O que é MIDI pagina 122
¢ O que se pode fazer com MIDI . pagina 124
* Compatibilidade dos dados MIDI pagina 125

¢ Se vocé deseja utilizar seu PSR-740/640 com um computador, leia a segulnte se¢éo:
¢ Conex@o com um computador pessoal .........ccoveeeeeciiniinsnnces pagina 126

* Com o PSR-740/640 vocé pode iniciar os seguintes ajustes relacionados com MIDI:
e Visor MIDI ... péaginai128
¢ Ajuste de transmisséo MIDI .. pagina 130
* Ajuste de recepgdo MIDI pagina 131
» Controle local .............. .pagina 132
® ClOCK erveeeeerrinenne pagina 132
» Envio de dados iniciais pagina 133

Vocé ja ter ouvido falar de “instrumentos acusticos” e “instrumentos digitais”. Na atualidade, estas séo as
duas categorias principais de instrumentos. Tomemos um piano acustico e uma guitarra classica como
representantes de instrumentos acusticos. Tratam-se de instrumentos faceis de entender: com o piano, se
toca uma tecla e um martelo interno golpeia certas cordas que tocam uma nota; com a guitarra se toca
diretamente uma corda que toca uma nota. Mas, como se tocam as notas em instrumentos digitais?

*» Produgéo de notas com uma guitarra acistica * Produgéo de notas com um instrumento digital

Toque uma corda e o ressonancia na caixa produz o som Segundo a informagao de interpretagédo do teclado, se
reproduz uma nota de amostra guardada no gerador de
tons que se ouve através dos alto-falantes

Como mostrado na ilustragéo acima, num instrumento eletrénico, a nota de amostra (gravada previamente)
armazenada na sec¢éo de gerador de tons (circuito eletrdnico) se reproduz segundo a informacgéo recebida
no teclado. Entdo, qual é a informagéo procedente do teclado que constitui a base da produgao de notas?
Por exemplo, suponhamos que uma tecla negra “C” com o som de piano de cauda no teclado do PSR-740/
640. A diferenga é que os instrumentos aclsticos emitem uma nota “ressonada” enquanto os eletrnicos
emitem a informagao do teclado como por exemplo “com que voz”, “com que tecla”, “com que forga”,
“quando se toca” e “quando se solta”. Apos, cada pega de informagao se converte em um valor numérico e
se envia ao gerador de tons. Empregando esses numeros como base, o gerador reproduz a nota de

amostra armazenada.

* Exemplo de informagéo do teclado

Ndmero de Voz (com que voz) 01 (piano de cauda)
Ndmero de nota (com que tecla) 60 (C3)
Ativagao de nota (quando se pressiona) Temporizagao expressa numericamente (tecla negra)

e desativagdo de nota {(quando se solta)
Velocidade (com que forga) 120 (forte)




MIDI séo as siglas de Musical Instrument Digital Interface (Interface digital para instrumentos musicais) que
torna possivel a comunicagéo entre instrumentos musicais eletrénicos mediante a transmissao e recepgdo de
notas, mudanga de controle, mudanga de programa e outros tipos de dados ou mensagens MIDI compativeis.

O PSR-740/640 pode controlar os dispositivos MIDI transmitindo dados relacionados com notas e
diversos tipos de dados de controle. Por sua vez, o PSR-740/640 pode ser controlado com as mensagens
MIDI de entrada que determinam automaticamente o modo de gerador de tons, selecionam os canais
MIDI, as vozes e os efeitos, modificam os valores dos parametros e, naturalmente, reproduzem as vozes
especificadas para as distintas partes.

As mensagens MIDI podem dividir-se em dois grupos: Mensagens de canais e mensagens de sistema. A
seguir, explicam-se os diversos tipos de mensagens MIDI que o PSR-740/640 pode receber e transmitir.

* Mensagens de canal

O PSR-740/640 é um instrumento eletronico que pode tratar 16 canais, o que
normalmente se expressa como “que pode reproduzir 16 instrumentos a cada
tempo”. As mensagens de canal transmitem informagé&o do tipo ativagao/
desativagéo de notas, mudanq,a de programa etc. para cada um dos 16 canais.

‘Nome da mensagem __Operagiéio do PSR-740/640/Ajuste do painel

Ativagao/desativagao de nota Mensagens que s&do geradas ao tocar o teclado e que
incluem um nimero de nota concreto que corresponde
a tecla pressionada mais um valor de velocidade
baseado na forga que se pressiona a tecla.

Mudanga de programa Ajuste de vozes {seleg&@o do banco de controle, ajuste

de MSB/LSB)

Mudanga de controle Mixer, ajuste de edi¢do de parametros (volume, efeitos

panoramicos etc.)

* Mensagens de sistema

Séo dados que utilizam em comum todo o sistema MIDI. As mensagens do
sistema incluem, por exemplo, as mensagens exclusivas que transmitem dados
que s&o Gnicos para cada fabricante de instrumentos e mensagens em tempo
real que controlam o dispositivo MIDI.

Nome da mensagem .* Operagéio do PSR-740/640/Ajuste do painel

Mensagens exclusivas Ajustes de reverb/coro/DSP etc.

Mensagens em tempo real Ajuste de clock, operagdo de inicio/parada.

As mensagens transmitidas e recebidas pelo PSR-740/640 sdo mostradas em
formato de dados MIDI e no gréfico de implementag&o MIDI das paginas 167 e 182.

‘" Nota
* « Os dados de reprodugdo

de todas as cangdes,
estilos, Multi Pads sao
dados MIDI.

Terminais MIDI e TO HOST

Para intercambio de dados entre varios dispositivos, cada um deve estar conectado
através de um cabo. Ha duas formas de conexdo: a partir dos terminais MIDI do
PSR-740/640 conectados aos terminais MIDI do dispositivo externo com o cabo
MIDI ou a partir da porta TO HOST do PSR-740/640 a porta serial de um
computador pessoal utilizando-se um cabo especial. Se a conexao se realiza a
partir de um terminal TO HOST do PSR-740/640 para um computador pessoal, 0
PSR-740/640 se utilizara como dispositivo de interface MIDI, o que significa que
ndo serd necessario dispor de um dispositivo de interface MIDI especializado.

No painel posterior do PSR-740/640, ha dois tipos de terminais, os terminais MIDI e
o terminal TO HOST.

o vese ™% MIDLIN .......... Recebe dados MIDI de outro dispositivo MID!.
AR * MIDI QUT ....... Transmite a informagao do teclado do PSR-740/640
v@ @} ~) como dados MIDI a outro dispositivo MIDI.
= Nzf W JTOHOST... Transmite e recebe dados MIDI para/a partir de um
computador pessoal.

Notas
. * Quando se utiliza o terminal

TO HOST para conectar-se
a um computador pessoal
com Windows, deve ser
instalado um controlador
MIDI Yamaha no
computador pessoal. Este
controlador MIDI esté no
disquete incluido.

Utilize cabos MIDI especiais
(vendidos separadamente)
para a conexao a
dispositivos MIDI.

Nunca utilize cabos MIDI de
mais de 15 metros sob risco
dele captar ruido,
provocando possiveis erros
de dados.




0 PSR-740/640 é um instrumento musical eletrdnico que pode transmitir e receber através de 16 canais.
Imagine que ha 16 canos diferentes no cabo MIDI conectado. Ao transmitir dados MIDI a partir do PSR-
740/640 a um dispositivo externo, os dados séo enviados através do cano designado (ou canal MIDI) e se
transmitem ao dispositivo externo.

Por exemplo, pode se transmitir varias trilhas de uma vez, incluindo os dados de auto acompanhamento.

* Quando se grava dados de interpretagéo
com o auto acompanhamento em um

sequenciador externo.

]
Parte PSR-740/640 Sequenciador externo
Voz R1 -»> I g Trilha 1
Voz L -»> o Tritha 2
Auto acompanhamento BASS -» e 4 Trilha 3
Auto acompanhamento CHORD 1 - g Trilha 4
Auto acompanhamento CHORD 2 - e ) Trilha 5
Auto acompanhamento PAD -» - Trilha 6
Auto acompanhamsento PHRASE 1 - - Trilha 7
Auto acompanhamento PHRASE 2 -» -> Trilha 8
Auto acompanhamento RHYTHM MAIN - - g Trilha 9
Auto acompanhamento RHYTHM SUB > ; -> Trilha 10
Voz R2 - Canalil - Trilha 11

Como se pode observar, quando se transmitem dados MIDI é fundamental determinar que dados serdo
enviados através de qual canal MIDI (pagina 130).

0 que se pode fazer com MIDI?

* Utilizar o PSR-740/640 como gerador de tons multiplos (reprodugao de 16

canais a cada tempo). Nota
S T » Utilizando um computador
! : pessoal, é necessério um
ot software especial
o [ (software sequenciader).

P Gong TR,
Y70, e

Set: Modo de recepgao para todos os canais ajustados em “Xg/GM”.
Ajustes de recepgao MIDI (pagina 131).

» Tocar musica a partir de outro teclado (ndo de um gerador de tons) com um
gerador de tons PSR-740/640 XG.

s U M0 oot
01 e g R

Set: Ajustes de recepgdo MIDI (pagina 131).

» Gravar dados de interpretagdo (1-16 canais) utilizando as caracteristicas de
auto acompanhamento do PSR-740/640 em um sequenciador externo (por
exemplo um computador pessoal). Apds a gravagao, editar os dados com o
sequenciador e reproduzi-los de novo no PSR-740/640 (reproducgao).

3 e e Yo 20w
g s coiing

[

Set: Ajustes de transmissdo MIDI (pagina 130).
Envio de dados iniciais (pagina 133).




Compatiblilidade de dados MIDI

Nesta se¢éo se incluem informagdes basicas sobre a compatibilidade dos dados: se outros dispositivos
MIDI podem reproduzir os dados gravados pelo PSR-740/640 ou reproduzir cangdes disponiveis
comercialmente ou criadas para outros instrumentos ou em um computador.

De acordo com o tipo de dispositivo MIDI ou das caracteristicas dos dados, a reprodug¢éo dos dados ndo
encontra qualquer dificuldade ou entdo necessita a realizagéo de algumas operagOes especiais antes de
reproduzi-los.

Formato de sequéncla

O sistema que grava os dados de cangéo se denomina “formato de sequéncia”. A reprodu¢édo somente
pode ser realizada quando o formato da sequéncia coincide com o dispositivo MIDI.

* SMF (arquivo MIDI padréo)
E o formato de sequéncia mais usual. Os arquivos MIDI padréo tem geralmente um destes dois tipos de formato:
Formato 0 ou formato 1. Inimeros dispositivos MIDI sdo compativeis com o formato O e a maioria dos softwares disponiveis
comercialmente sdo gravados no formato 1,
* O PSR-740/640 é compativel com o formato 0 e o formato 1.
* Os dados de cangdes gravados no PSR-740/640 sdo gravados automaticamente no formato 0 SMF.

* ESEQ
Esse formato de sequéncia é compativel com muitos dos dispositivos MIDI Yamaha, incluindo os instrumentos da série
Clavinova. Trata-se de um formato muito comum utilizados por vérios programas de software Yamaha

* O PSR-740/640 é compativel com o formato ESEQ.
* XF
O formato XF da Yamaha amplia o padrdo SMF (arquivo MiD| padrao) com mais fungdes e capacidade de ampliagao
extrema para o futuro.

» O PSR-740/640 pode mostrar a letra quando se reproduz um arquivo XF que contenha esse tipo de dado.
* Arquivo de estilo
O formato de arquivo de estilo SFF & um formato original da Yamaha que utiliza um sistema de conversao exclusivo para
proporcionar um auto acompanhamento de aita qualidade baseado em uma ampla variedade de tipos de acordes.

« O PSR-740/640 utiliza o formato SFF internamente, |1& os disquetes de estilos SFF opcionis e cria estilos SFF com
a fungéo de gravagéo Style (estilo).

Formato de designagéo de vozes

Com o MIDI, as vozes sao designadas por numeros concretos denominados “numeros de programa”. O
padrao de numeracgao (ordem de designagao de vozes) é conhecido com o nome de “formato de designagéo
de vozes”. As vozes nédo podem ser reproduzidas da forma prevista a menos que o formato de designagdo de
vozes dos dados da cangao coincida com o dispositivo MIDI compativel utilizado para a reprodugao.

* GM System Level 1

E um dos formatos de designagéio de vozes mais utilizado. Muitos dos dispositivos MIDI sao
compativeis com o formato GM System Level 1, assim como a maioria dos programas de
softwares disponiveis comerciaimente.

» O PSR-740/640 é compativel com o formato GM System Level 1. . Nota

' XG _ * Ainda que os dispositivos
. X . e os dados utilizados

E uma melhora do formato GM System Level 1 desenvolvida especialmente pela Yamaha para * cumpram todas as
proporcionar vozes e variagdes, assim como um controle mais expressivo sobre as vozes e - condigdes anteriores, &
efeitos e para garantia dos dados no futuro. possivel que os dados

» O PSR-740/640 é compativel com XG. sejam totaimente

+DOC compativeis segundo as

aspecificagdes dos

Este formato de designagdo de vozes é compativel com muitos dispositivos MIDI Yamaha, dispositivos e dos métodos
incluindo a série Clavinova. Trata-se também de um formato comum utilizado em varios de gravagao de dados
programas de software Yamaha. -~ concretos.

» O PSR-740/640 é compativel com o formato DOC.
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Conexdo a um computador pessoal

O software musical do computador pessoal é conectado ao terminal TO HOST
ou os terminais MIDI do PSR-740/640. Ha duas formas de se fazer a conexao:
» Conexao aos terminais MIDI do PSR-740/640
* Conex&o ao terminal TO HOST

Conexdo aos terminals MIDI do PSR-740/640

Utilizando um dispositivo de interface em um computador pessoal, conecte os
terminais MID! do computador e do PSR-740/640. Utilize um cabo MIDI
especial.

* Se o0 computador possui uma interface MIDI instalada, conecte o
terminal MIDI OUT do computador ao terminal MIDI IN do PSR-740//640.
Ajuste o seletor HOST SELECT para a posigao “MIDI”.

Computer B
(sequencer software) R ——
P

MIDHOLIT MIDI N | e

- i

\

P o (N,

» Utilizando uma interface MIDI com um computador da série Macintosh,
conecte o terminal RS-422 do computador (terminal do modem e ou
impressora) a interface MIDI e, apds, conecte o terminal MIDI OUT da
interface MID! ao terminal MIDI IN do PSR-740/640, exatamente como
mostrado abaixo. Ajuste o seletor HOST SELECT do PSR-740/640 para a
posicao “MIDI”".

Computer
({sequencer software)

nierace MIDIIN
e

’ i : MiDt

MIDIOUT

* Quando o seletor HOST SELECT esta na posigao “MIDI”, séo
ignoradas as entradas e saidas do seletor TO HOST.

* Quando € utilizado um computador Macintosh, ajuste o valor do clock
da interface MIDI do software de aplicag@o de modo que coincida com o
ajuste da interface MIDI que esta sendo utilizada. Para maiores
detalhes, leia atentamente o software do manual do software que esta
sendo utilizado.
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Conexéio ao terminal TO HOST

Conecte a porta serial do computador pessoal (terminal RS-232C ou terminal
RS-422) ao terminal TO HOST do PSR-740/640. Utilize o cabo de conexao
correspondente ao computador que esteja sendo utilizado (vendido
separadamente).

 Série IBM-PC/AT
Conecte o terminal RS-232C do computador ao terminal TO HOST do
PSR-740/640 com um cabo serial (cabo cruzado D-SUB 9P & MINI DIN
8P). Ajuste o seletor PSR-740/640 HOST SELECT para a posigao
“PC-2".

Quando se utiliza um cabo cruzado D-SUB 25P & MINI DIN 8P,
conecte-o mediante um adaptador D-SUB 9P na parte do computador.

* Série Macintosh
Conecte o terminal RS-422 (terminal de modem ou impressora) do
computador ao terminal TO HOST SELECT do PSR-740/640 mediante
um cabo em série (cabo periférico de sistema, 8 bits). Ajuste o seletor
PSR-740/640 HOST SELECT para a posigao “Mac”.

Ajuste o clock da interface MID1 do software sequenciador que esta
sendo utilizado para 1 MHz. Para maiores detalhes, ieia atentamente o
manual do software que esta sendo utilizado.




O PSR-740/640 pode transmitir e receber dados MIDI através de 16 canais
independentes. Para um correto funcionamento MIDI, é necessario que se
determine que dados sao enviados a cada canal.

Com a fungao do visor MIDI pode-se configurar de imediato todos os ajustes de
transmissao e recepgao adequados, simplesmente pressionando-se um Unico botéo.

1. Pressione o botio [FUNCTION].

[N WO | W—}

; é< Multi Fag

F2 Resist Memory
F3 Digital Etfect
F4 Uil

2. Pressione “MIDI".
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

3. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor MIDI.

BACK  NEXY

4. selocione “MIDI Template”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].

6. selecione um visor MIDI.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou o botdo [-/NO]. Para maiores
detalhes, consulte a lista de visores MIDI na pagina 129.

X3 SONG 00T
| 13 _JRSTER KevBOARD
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7. Pressione o botiio [NEXT].

gave m :Jl'ta to a disk,

as re

8. Garregue o visor MIDI selecionado.
Pressione o botdo [+/YES] para confirmar ou [-/NO] para cancelar a operagéo.

LS W -
7 ) k]
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¢ Lista de visores MIDI

TX1 KEYBOARD OUT

Os canais de transmisséo se definem da
seguinte forma:

ch. 1: Right 1 ch.3 :Left

ch. 2 : Right2 ch.4-16: Off

Quando se transmite dados de interpretagao
(mensagens de ativagao/desativacéo de notas).

E utilizado para reproduzir os dados de ativagao/
desativagéo de notas do PSR-740/640 com um
gerador de tons externos e para gravar estes dados
de ativagdo/desativagao em um sequenciador externo.

TX2 ACMP OUT

Os canais de transmiss&o 9 - 16 s&o ajustados com
as trilhas de acompanhamento.

ch.9-10:Right1 ch.14 : Pad

ch.11  :Bass ch. 15 - 16 : Phrases

ch. 12 - 13 : Chords |

Quando se transmite dados de estilo. E utilizado para
reproduzir os dados de auto acompanhamento do
PSR-740/640 com um gerador de tons externos e
para grava-los em um sequenciador externo.

TX3 SONG QUT

Todos os canais de transmissao se ajustam com as
trilhas de cancbes 1 - 16. |

Quando se transmite dados de cangdes. E utilizado
para reproduzir os dados de cangdes do PSR-740/
640 com um gerador de tons externos e para gravar
toda a interpretag@o em um sequenciador externo.

TX4 MASTER KEYBOARD

Quando se utiliza o PSR-740/640 como teclado
principal; em outras palavras, utilizando-os
estritamente como controlador para a reproducéo de
dados MIDI sem utilizar os sons internos.

RX1 XG MODULE

Todos os canais de recepgéo se ajustam a “XG/GM”.
Quando se utiliza o PSR-740/640 como gerador de
tons de timbres multiplos XG.

RX2 MIDI ACCORDION

Os canais de recepgdo se definem da seguinte forma:
ch.1:Remote ~ c¢h.3 : Bass

ch. 2 : Chord ch. 4-16: Off

Quando se toca o PSR-740/640 mediante um
acordeon MIDI externo. O acordeon MIDI externo
pode tocar o PSR-740/640 e detectar acordes e
baixos na segéo de auto acompanhamento

RX3 MIDI PEDAL

Todos os canais de recepgéo se ajustam a “ROOT".
Quando se toca 0 PSR-740/640 com um pedal
conectado (opcional), este pedal MIDI detecta os
acordes e baixos da se¢ao de auto acompanhamento,
permitindo acordes baseados no baixo.
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O PSR-740/640 pode transmitir dados através dos 16 canais MIDI de forma
simultanea. As fungoes de canal de transmisséo e trilha de transmisséo
determinam os dados que serdo transmitidos e através de quais canais MIDI.
1. Pressione o botio [FUNCTION].

2. Selecione “MIDI".
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [-/NO].

3. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor MIDI.

4. selecione “Transmit Channel".
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

5. Pressions o botso [NEXT] para acessar o visor MIDI Transmit.
6. Estabeleca um canal ¢ uma trilha de transmisséio MIDI.

* Pressione um dos botdes [TRACK1] - [TRACK16] para selecionar um canal
MIDI.

Botdes [TRACKS] - [TRACK16].

* Selecione uma trilna com o dial de dados, o botao [+ YES] ou o botdo [-/NO].

OFF Sem transmissé@o

RIGHT1 Interpretagéo com a méo direita no teclado* (VOICE R1)**

RIGHT2 Interpretagdo com a mao direita no teclado* (VOICE R2)**

LEFT Interpretagéo com a méo esquerda no teclado* (VOICE L)**

UPPER Interpretagdo com a méo direita no teclado* (Reproduz dados de notas
MIDI de forma normal, como explicado na pégina 29)

LOWER Interpretagao com a mao esquerda no teclado* (Reproduz dados de
notas MIDI de forma normal, como explicado na pagina 29).

RHYTHM MAIN Trilha RHYTHM MAIN de auto acompanhamento.

RHYTHM SUB Trilha RHYTHM SUB de auto acompanhamento.

BASS Trilha BASS de auto acompanhamento.

CHORD1 Trilha CHORD1 de auto acompanhamento.

CHORD2 Trilha CHORD2 de auto acompanhamento.

PAD Trilha PAD de auto acompanhamento.

PHRASE1 Trilha PHRASE1 de auto acompanhamento.

PHRASE2 Trilha PRHASE2 de auto acompanhamento.

TRACK 1-16 Trilha de cangdo 1-16.

* “Interpretagdo com a méo direita no teclado” e “interpretagdo com a mao esquerda no teclado”
indicam a reprodugao na parte direita e esquerda do teclado, respectivamente, a partir do ponto
de divisao.

** Reproduz dados de notas MIDI segundo os respectivos ajustes de oitava para as vozes R1,
R2elL.

| 130
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‘' Notas

Quando se define uma
pista para mais de um
canal MIDI, os dados da
trilha séo transmitidos
através do canal que
tenha o nimero mais
baixo.

Os ajustes da trilha de
transmissdo MIDI sao
conservados mesmo
depois de se desligar o
instrumento. Consulte a
pégina 149 para maiores
detalhes.

Os ajustes Iniciais pré
determinados de canal/

trilha sao:

ch.1 =RIGHT1
ch.2 =RIGHT2
ch.3 =LEFT
ch.4 =OFF
ch.5 =OFF
ch.6 =OFF
ch.7 = OFF
ch.8 =OFF

ch.9 =RHYTHM SUB
ch. 10 = RHYTHM MAIN
ch. 11 = BASS

ch. 12 = CHORD1

ch. 13 = CHORD2

ch. 14 = PAD

ch. 15 = PHRASE1

ch. 16 = PHRASE2

Para evitar ruidos MIDI
que possam provocar
erros de funcionamento,
verifique o ajuste de
controle local do PSR-740/
640 (pagina 132) e os
ajustes MIDI THRU de
qualquer dispositivo MIDI
externo.
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O PSR-740/640 pode receber dados através dos 16 canais MIDI de forma
simultanea, podendo funcionar como um gerador de tons de varios timbres de
16 canais.. As fungdes de canal de recepgéo e modo de recepgao determinam
como responderdo os dados que MIDI recebidos.

1. Pressione o botso [FUNCTION].

2. Selecione “MIDI".
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botéo [-/NO].

3. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor MIDI.

4. selecione “Receive Channel”.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botéo [-/NO].

5. Pressione o botlio [NEXT] para acessar o visor MIDI Receive.

6. Estabelega um canal e uma trilha de recepglio MIDI.

* Pressione um dos botdes [TRACK1] - [TRACK16] para selecionar um canal
MIDI.

* Selecione uma trilha com o dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

OFF Néo se recebem dados MIDI nos canais ajustados para “OFF”.

XG/GM Os dados MIDI recebidos sdo enviados diretamente ao gerador de tons
do PSR-740/640. Se todos os canais sdo ajustados para “XG/GM”, o
PSR-740/640 funciona como um gerador de tons de varios timbres de 16
canais.

KEYBOARD Os dados MIDI recebidos sdo manejados do mesmo modo que os gera
dos pelo teclado do PSR-740/640. Em outras palavras, pode-se utilizar
um teclado remoto para controlar as fungdes AUTO ACCOMPANIMENT
do PSR-740/640 etc.

CHORD As mensagens de ativagdo/desativagao de notas recebidas nos canais
ajustados para “CHORD” sdo reconhecidos como digitados na segdo de
auto acompanhamento. Os acordes detectados dependem do modo
digitado no PSR-740/640 e sdo detectados independentemente dos
ajustes de ativagéo/desativa¢éo e do ponto de divisdo do painel.

ROOT As mensagens de ativagdo/desativa¢ao recebidas no canal ou canais
ajustados para “ROOT” sao reconhecidas como notas de baixo na segéo
de auto acompanhamento. As notas de baixo sdo detectadas indepen
dentemente dos ajustes de ativagio/desativagdo do acompanhamento e
do ponto de divisao do painel.

V.HARMONY As notas recebidas sao utilizadas como notas acrescidas ao tipo de
Harmonia Vocal.

Nota

"+ O ajuste inicial pré

determinado (de fabrica)
para todos os canis & “XG/
GM".

. ¢ Os ajustes do modo de

recep¢ao MIDI sao
mantidos mesmo depois
de desligado o
instrumento. Consuite
mais detalhes na pdgina
149.




Gontrole Local

“Controle Local” se refere ao fato de que, normalmente, o teclado do PSR-740/ Nota

640 controla o gerador de tons interno, o que permite a’vocé tocar notas « O ajuste pré determinado
internas diretamente a partir do teclado. Esta situagéo é a de “Controle local . defabrica 4 "ON".

ativado” porque o gerador de tons interno se controla localmente mediante seu
préprio teclado. Ndo obstante, o controle local pode ser desativado para que o
teclado ndo produza as vozes internas, porém a informacao MID| adequada
continue sendo transmitida mediante o conector MIDI OUT quando as notas sdo
tocadas no teclado. Ao mesmo tempo, o gerador de tons interno pode responder
a informagao MIDI recebida nos canais ajustados para o modo “XG/GM"” .
mediante o conector MIDI IN. Isto significa que enquanto um sequenciador MIDI .
externo, por exemplo, toca as vozes internas do PSR-740/640 um gerador de

tons eterno pode ser tocado a partir do teclado do PSR-740/640.

1. Pressione o botéio [FUNCTION].

2. Selecione “MIDI".
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

3. Pressione o botéio [NEXT] para acessar o visor MIDI.

4. selecione “Local Control”.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botédo [-/NO].

5. Pressione o botiio [NEXT] para acessar o visor Local Conirol.

6. Ative ou desative o controle local.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO].

A recepcéo de um sinal clock MIDI externo pode ser ativada ou desativada,
como se queira. Quando desativada (“INTERNAL”), todas as fungdes baseadas
no tempo (auto acompanhamento, gravacgéo, reproducéo de cangoes etc.) séo
controladas mediante seu proprio clock (relégio) interno. Quando ativada
(“‘EXTERNAL"), todas as sincronizagdes sdo controladas a partir do sinal do
clock (relégio) recebido pelo terminal MIDI IN (neste caso o ajuste de tempo do
PSR-740/640 nao produz efeito). O ajuste pré determinado é “INTERNAL”.

1. Pressione o botio [FUNCTION].

2. Selecione “MIDI”.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [-/NO].
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3. Pressione o botiio [NEXT] para acessar o visor MIDI.

4. selecions “Clock”.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou o botdo[-/NO].

5. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor CLOCK.

6. Aluste o reloglo para “INTERNAL” ou “EXTERNAL".

" Nota
» O ajuste pré determinado

de f4brica para o relogio é
“INTERNAL".

Se o ajuste estiver em
“EXTERNAL, a reprodugéo
do auto acompanhamento
ndo pode ser iniciada pelo
botdo [START/STOP] do
painel nem através da
funcao de inicio
sincronizado. Da mesma
forma, os Muti Pads
também n&o podem ser
iniciados pressionando-se
um dos botdes Pad.
Quando o ajuste do relégio
esteja em “EXTERNAL!,
aparecera a expressao “EC”
no visor TEMPO e o tempo
nao podera ser mudado
com o botéo do painel.

Envio de ajuste iniclal

Transmite todos os dados atuais do painel a outro PSR-740/640 ou a um
dispositivo de armazenamento de dados MIDI. Para reproduzir a cangao com os
ajustes do painel utilizados para sua gravagao, execute a fungéo de envio de
dados iniciais antes de gravar a interpretagdo no PSR-740/640 ou em um
sequenciador externo.

1. Pressione o botiio [FUNCTION].

2. Selecione “MIDI”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].

3. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor MIDI.

4. sclecione “Initial Setup Send”.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botéo [-/NO].

5. Pressiene o botiio [NEXT] para acessar o visor Sstup Send.

6. Executs a operagio Initial Setup Send.
Pressione o botdo [+/YES] para confirmar ou [-/NO] para cancelar a operagao.

I Start transwission of
i all current settinos,

- Initeat
S g
Sefu]




3 Nesta se¢do do Manual se descrevem algumas fungdes importantes do PSR-740/640 que nédo sao
: explicadas em se¢des anteriores. Todas elas se combinam no menu Utility da segéo “Function”.

« Metrénomo ................ ... pagina 134
| « Oitava de partes .. pagina 135
: « Afinagéo principal ..........ccccc..... pagina 135
« Afinagéo de escala . pagina 135
§ « Ponto de divisdo .... pagina 136
| « Sensibilidade de toque ..............ce..... pagina 136
w « Ajuste de vozes pagina 136
‘ CPedal ... pagina 137
«Volume de pedal ........ pagina 138
* Margem de inflexao de tonalidade ..........ccoeeviemvvnvenicnnans pagina 139
¢ Roda de Modulagao ... e pagina 139

Cada uma das fungées anteriores pode ser ajustada como descrito a seguir.

1. Pressione o botio [FUNCTION]
S anFag o 2. Seleclone “Utility”
i3 F2 Resist Memocy o
5‘2 Digitai Effect o
3. Pressione o botsio [NEXT].
[y i ‘. ; :
apart Oriave | 4. selecione uma fungo.
L2 5oyl Tuning "
5. Pressione o botio [NEXT].
6. ajuste o valor
Metrénomo

Quando esta fungdo esta ajustada para “ON” (ativada), o metrénomo soa ao i
© = O metrénomo nao pode

tempo estabelecido nas seguintes situagdes. . ser ativado 56 seleclonar-
. se dados de cangdo sem
* Reproducao do acompanhamento . tempo no modo SONG.
R ducdo d x ~*» O ajuste de tempo de
eprodugao da cangao algumas cangdes
¢ Espera de inicio sincronizado comerciais é fixo. Estas
e Espera de gravagao ~ cangbes se chamam

“software sem tempo”.
T . Ao reproduzir estes dados
o Pt Ml : no PSR-740/640, a fungio
1 TEMPO mostra no visor *
188 e o e - -“ @ 0 visor de ritmo ndo
piscara. Além disso, o
nimero de medigédo do
visor ndo coincide com o
Ative/desative 0 metrénomo com o dial de dados, oAl e e @ e
o botéo [+/YES] ou o botdo [-/NO]. . indicagao da parte da
cangéo que se esta
reproduzindo.

* Gravagao




Oitava de partes

Determina os ajustes de oitava relativos as vozes reproduzidas no teclado R1,
R2elL. = : i

* Selecione a parte (R1, R2, L) pressionando um dos botdes PART ON/
OFF (VOICE R1, VOICE R2, VOICE L).
¢ Ajuste o valor com dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [- INO]

Afinagéo principal

Esta fungao ajusta a tonalidade geral do PSR 740/640

:1’45...4668 440 0 :

« Ajuste o valor com dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

Com a afinagéo de escala vocé pode afinar cada nota individual da oitava em
uma margem de -64 a +63 centésimos de incrementos de um centésimo (1
centésimo = 1/100 semitom).

Isso torna possivel a produgéo de sutis variagdes de afinag¢ao ou afinagdo do

. s . ¢ el Notas
|nst|,'umento a escalas completamente diferentes (por exemplo, escalas classicas . Atonalidade de sscala s%o
ou arabes). ajustadas normaimente
Os sons de acompanhamento e multi pads séo afetados pela afinacédo de escala. farla(l;ma oitava no

eclado.

Tupira ! o
s . m‘ - Valores menores podem
o3 0J 0] ser entrados usando-se 0s

botdes numéricos

oo a) enquanto mantém

pressionado o botao

* Selecione a nota que se deseja afinar pressionando o botao [-/NO].
[NEXT)/[BACK].

¢ Afine a nota selecionada com dial de dados, o botdo [+/YES],

0 botéo [-/NO] ou os botbes numéricos [1]-[0].

Ponto de diviséo

E o ponto do teclado que separa a segdo de auto acompanhamento e a segéo

direita do teclado. )
« Quando o auto acompanhamento est4 ativado, as teclas situadas a . Nota )
- % o - O ajuste pré determinado
esquerda do ponto de divisédo s&o utilizadas para controlar o auto " de fabrica & “F#2/G2".

acompanhamento (pagina 35).
= Quando o auto acompanhamento esta desativado, as teclas situadas a
esquerda do ponto de diviséo séo utilizadas para reproduzir vozes L

(pagina 28). e P it

IE I

F#2/62 .

* Ajuste o valor com dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].
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Sensibllidade de toque

O PSR-740/640 possui uma fungao de resposta que permite controlar de forma
dindmica o nivel das vozes a partir da forga aplicada ao pressionar-se as teclas
- como ocorre com um instrumento actstico. O parametro de sensibilidade de
toque oferece um controle detalhado sobre a fun¢ao de resposta de
sensibilidade ao permitir ajustar o grau dessa resposta.

. 4i“".”l:i

 Ajuste o valor com dial de dados, o botao [+/YES],
o botdo [-/NO] ou os botdes numéricos [1]-[0].

Quanto maior for esse valor, maior sera a resposta de sensibilidade do teclado a
forga que se aplique ao tocar as teclas e a faixa dindmica que podera obter-se
das vozes.

Um ajuste “0” apresenta como resultado uma resposta de sensibilidade fixa ou a
auséncia de uma mudanga de nivel, seja qual for a forca aplicada a tecla (este
ajuste é adequado para alguns instrumentos como, por exemplo, o érgéo que
normalmente nao tem resposta de sensibilidade). Pode-se também conseguir o
mesmo efeito desativando a resposta de sensibilidade com o botdo [TOUCH] do
painel (o indicador se apaga). e«

= mgwugw
= o
N N

3. Y'“\
T

A fungdo VOICE SET (ajuste de vozes) aproveita 0 melhor de cada voz individual
ajustando automaticamente uma margem de parametros importantes relacionados
com as vozes sempre que se seleciona uma voz do painel R1. Os parametros que
podem ser ajustados com essa fungéo estdo incluidos a seguir. Com esta fungao
vocé pode ativar ou desativar o ajuste de vozes conforme necessario.

B!

~d

A fungao de ajuste de vozes se ativa de forma pré determinada ao se ligar o
instrumento.

* Lista de parametros da funcdo de ajuste de vozes
*Voz R1 (Volume, oitava, efeito panoramico, profundidade de reverb, profundidade
de coro, profundidade DSP).
*\Voz R2 (numero de voz, volume, oitava, efeito panoramico, profundidade de reverb,
profundidade de coro, profundidade DSP).
« Ativagdo/desativagao DSP, tipo, nivel de retorno e ativagdo/desativagdo FAST/SLOW.
« Tipo de harmonia, volume, parte.
* DSP1-3 dry/wet (PSR-740).
« Conexao multi efeito (PSR-740).

* Unicamente PSR- 640
o A s -~

* Ative/desative o ajuste de vozes com dial de dados, o botdo [+/YES]
ou o botéo [-/NO].

136
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Podem se designar diversas fungdes ao pedal conectado & tomada SUSTAIN além de poder ser possivel
a mudanca da polaridade do interruptor de pedal.

’ Utilize o dial de dados, o
botao [+/YES] ou o botao

‘ Pressions o batdo [NEXT]

« Ajuste a polaridade do pedal NORMAL ou REVERSE.

t Utilize o dial de da;dss, o
-, botdo [+/YES]ouobotdo |
{ [-NO) |

* Fungdes que podem ser controladas com o pedal

SUSTAIN Ao pisar o interruptor de pedal,
se aplica o sustenido as notas
do teclado.

o
Para “SUSTAIN”, mantém-se pisado o interruptor de pedal no
local mostrado & todas as notas mostradas serao sustenidas.
SUSTENUTO Ao pisar o interruptor de pedal,
se aplica o efeito sustenido as notas
do teclado.

Para “SOSTENUTO", mantendo-se pisado o pedal no local
mostrado, somente se aplica o efeito a primeira nota.

SOFT Ao pisar o interruptor de pedal, se aplica um efeito suave as notas do teclado.

REGISTRATION+ Ao pisar o interruptor de pedal, se volta a chamar um registro com o nimero mais
alto. Por exemplo, pisando-se o interruptor do pedal com o banco 1-3 chamado,
se chamaré o 1-4 e a seguir o 2-1.

REGISTRATION- Ao pisar o interruptor de pedal, se volta a chamar um registro com o nimero mais
baixo. Por exemplo, pisando-se o interruptor do pedal com o banco 3-2 chamado,
s8 chamara o 3-2 e a seguir 0 2-4.

START/STOP Ao pisar o pedal se consegue o mesmo efeito que ao pressionar o botdo
START/STOP do painel.

SYNCHRO STOP Ao pisar o pedal se consegue o0 mesmo efeito que ao pressionar o botao
SYNCHRO STOP do painel.

BASS HOLD A nota fundamental do baixo se mantera enquanto se mantenha pisado o pedal.

BREAK Ao pisar o interruptor do pedal, se interrompe o auto acompanhamento.
Ao solta-lo, se reproduzira novamente a partir do préximo compasso.

TAP TEMPO Ao pisar o interruptor do pedal se consegue o0 mesmo efeito que ao pressionar
o botdo TAP TEMPO do painel.

+ Polaridade

Com este parametro pode-se configurar a resposta do interruptor do pedal do
PSR-740/640 para que coincida com o pedal concreto que estd sendo utilizado.
Se o interruptor do pedal funciona ao inverso (quer dizer, ao pisar nio se produz
nenhum efeito mas apensa quando se softa) procure modificar esse ajuste. O
ajuste pré determinado é “NORMAL".
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Podem ser designadas diversas fun¢des ao volume de pedal conectado a
tomada FOOT VOL. além de poder modificar a polaridade do controlador de

l. -
pedal I

, Ao }/\
* Selecione as fungdes que serdo comroladas com o volume do pedal.
""—E AT m"&ﬂ;h‘ ¢ :', h, ’ U;ﬁize og;l d;;iad;;, a

[ -, botéo [+/YES] ou 0 botao
g o
[rgiz s R

‘ Prssione o botdo [NEXT]
* Ajuste a polarldade do pedal NORMAL ou HEVERSE -

PE_ PCLAR'TY o U(Illle o dlal de dados o .
. “ botéo [+/YES] ou o botdo
vt m—] R ~

* Fungées que podem ser controladas com o pedal

MASTER Controla o volume geral do PSR-740/640.

KEYBOARD Controla ao mesmo tempo o volume das vozes R1, R2e L
(sua interpretagéo).

RIGHT1 Controla_o volume de VOICE R1.

RIGHT2 Controla o volume de VOICE R2.

LEFT Controla o volume de VOICE L.

ACMP/SONG Controla o volume do acompanhamento/cang&o.

SUSTAIN

SUSTENUTO

SOFT

REGSITARTION+

REGISTRATION- Estas fungdes s@o as mesmas que para o interruptor de pedal

START/STOP {pagina 137). Todas as demais fungdes sdo exclusivamente de

SYNC STOP controle de volume do pedal.

BREAK

BASS HOLD

TAP TEMPO

* Polaridade

Com este pardmetro pode-se configurar a respaosta do interruptor do
pedal do PSR-740/640 para que coincida com o pedal concreto que
esta sendo utilizado. Se o interruptor do pedal funciona ao inverso
{(quer dizer, ao pisar ndo se produz nenhum efeito mas apensa
quando se solta) procure modificar esse ajuste. O ajuste pré
determinado 6 “NORMAL”".
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Margem de inflexdo de tonalldade

Determina a margem maxima de inflexdo de tonalidade para a roda PITCH
BEND. A margem vai de “0’ a “12”. Cada incremento corresponde a um
semitom.

o PR

Bt Feor g

i W

* Ajuste a margem de inflexdo de tonalidade com dial de dados, o botéo
[+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes numéricos [1]-[0].

Permite a vocé designar outras fungdes a roda de modulagdo (MODULATION).

» Selecione uma fungdo com dial de dados, o botao [+/YES]
ou o botéo [-/NO].

» Lista de fungdes da roda de modulagio

MODULATION Aplica efeitos de Vibrato as vozes interpretadas a partir do teclado.

BRIGHTNESS Ajusta a intensidade das vozes interpretadas no teclado.
Aumentando-se a profundidade, o som retorna mais intenso,
enquanto que quando se diminue, se suaviza.

RESONANCE Adiciona ressonancia as vozes interpretadas no teclado.




« PSR-740

* Reverb (efeito do sistema)

O tipo e profundidade do efeito reverb podem ser ajustados mediante o painel.
Ao selecionar um estilo diferente, se selecionara também o tipo de reverb
adequado.

* Chorus (efeito do sistema)

QO tipo e a profundidade de efeito de coro podem ser ajustados mediante o
painel. Ao selecionar um estilo diferente, se selecionara também o tipo de coro
adequado.

+ DSP (efeito do sistema/insergao)

Q tipo e a profundidade de efeito DSP podem ser ajustados mediante o painel
no modo gravagao de estilos. Ao selecionar um estilo diferente, se selecionaré
também o tipo de coro adequado.

* DSP1-3 (efeito de insergao)

O PSR-740 dispde de um sistema de efeitos mdiitiplos que incluem trés blocos
de efeitos DSP independentes. O tipo, profundidade e estado e ativagao/
desativagio de efeitos multiplos podem ser ajustados através do painel.

* DSP4
DSP4 ¢ o efeito para 0 som do microfone. O tipo, profundidade e estado e
ativagédo/desativagdo do efeito DSP4 pode ser ajustado através do painel.

* Master EQ
O tipo, profundidade e estado e ativagao/desativacéo do efeito Master EQ pode
ser ajustado através do painel.

R iRE iy ey

Nota
_ * Nem todos os ajustes de

efsitos podem realizar-se
manualmente no painel do
PSR-740; alguns deles
podem ser modificados
através de MID!. Consulte
o formato de dados MIDI
para maiores detalhes.
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* PSR-640

« Reverb (efeito de sistema) - Note 408 o5 ajustes do
O tipo e profundidade do efeito reverb podem ser ajustados mediante o painel. ~  efeitos podem realizar-se
Ao selecionar um estilo diferente, se selecionaré também o tipo de reverb " manualmente no painel do
adequado. : PSR-640; alguns deies

podem ser modificados
através de MIDI. Consulte

* Chorus (efeito do sistema) . oformato de dados MIDI
O tipo e a profundidade de efeito de coro podem ser ajustados mediante o para malores detalhes.
painel. Ao selecionar um estilo diferente, se selecionara também o tipo de coro

adequado.

* DSP (efeito do sistema/insergéo)

O tipo e a profundidade de efeito DSP podem ser ajustados mediante uma
operagao no painel. O efeito DSP funcionara como efeito de sistema ou de
inser¢do de acordo com o tipo selecionado. Na sequéncia pode-se observar que
varia a configuragéo do efeito DSP quando se trata de um efeito de sistema de
insergéo.
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« Lista de tipos de reverb (PSR-740/640)

Tipo de reverb Sistema/insercdo Descrigéo

Hallt-5 Sistema Reverb de sala de concertos

Room1-7 Sistema Reverb de sala pequena

Stage1-4 Sistema Reverb para instrumentos de solo

Platei-3 Sistema Reverb de simulagao de prato de ago

White Room Sistema Reverb breve com retardo inicial

Tunnel Sistema Simulagéo de um tanel que se amplia & esquerda e a direita

Canyon Sistema Espago acustico hipotético que se amplia sem limite

Basement Sistema Um bit de retardo inicial seguido de uma ressonancia tinica

No Effect - Sem efeito

¢ Lista de tipos de coros (PSR-740/640)

Tipo de coro Sistemal/insergdo Descrigdo

Chorus1-8 Sistema Programa de coros convencionais

Celeste1-2 Sistema LFO de 3 fases que adiciona modulagdo e itude ao som

Flanger1-5 Sistema Modulagdo das 3 fases pronunciadas com som ligei metalico

Symphonic1-2 Sistema Versio de fases mltiplas de Celeste (PSR-740)

Phaser Sistema Modulag@o metdlica pronunciada com mudanca de fase (PSR-740)

Ensemble Detune Sistema Efeito de coros sem modulagéo que se cria adicionando um som com um tom ligeiramente

mudado (PSR-740)

No Effect - Sem efeito

¢ Lista de tipos DSP (PSR-640)

Tipo de coro Sistema/inser¢do Descri¢do

Hall1-5 Sistema Reverb de saia de concertos

Room1-7 Sistema Reverb de sala pequena

Stage1-4 Sistema Reverb para instrumentos de solo

Plate1-3 Sistema Reverb de si 8o de prato de ago

Delay Left - Center - Right1-2 Sistema Trés retardos independentes para as posigées estéreo asquerdo, direito e central

Delay Left - Right Sistema Retardo inicial para cada canal estéreo e dos retardos de realimentagéo separados.

Echo Sistema Retardo estéreo com controles de nivel de realimentagdo independente para cada canal.

Cross Delay Sistema Efeito completo que emite as repetigGes retardadas alternando entre os canais esquerdo e
direito.

ER1, 2 Sistema Este efeito somente isola os primeiros componentes do reflexo reverb

Gate Reverb Sistema Efeito de reverb que se corta rapidamente para efeitos especiais.

Reverse Gate Sistema Similar ao anterior, porém com um incremento inverso em reverb.

Karaoke1-3 Sistema Retardo com alimentagao do mesmo tipo utilizado para o reverb Karaoke.

Chorus1-8 Sistema Programa de coros convencionais.

Celeste1,2 Sistema LFO de 3 fases que adiciona modulagdo e amplitude ao som.

Flanger1-5 Sistema Modulagéo de 3 fases pronunciada com som ligeiramente metalico.

Symphonici-2 Sistema Versao multifase de Celeste

Rotary Speakear1-6 Sistema Simulagéo de alto-falantes rotativo.

Tremolo1-3 Sistema Efeito de trémolo com modulagéo de volume e tonalidade.

Guitar Tremolo Insergéo Trémolo simulado de guitarra elétrica

Auto Pan1-2 Insergédo Viérios efeitos panoramicos que mudam automaticamente a posigéo do som (esquerda,
direita, frente, posterior)

Phaser1-2 Sistema Modulag@o metdlica pronunciada com mudanga de fase.

Distortion Hard Insergao Distorgaa forte

Distortion Soft Insergao Distorgao mais suave

Distortion Heavy Insercao Distorgéo muito pesada

Overdrive Insergio Adiciona uma pequena distorgdo ao som

Amp Simulator Insergéo Simulagdo de um amplificador de guitarra.

EQ Disco Insergéo Efeito de equalizador que aumenta as frequéncias aitas e baixas como na musica de tipo
disquete

EQ Telephone Insergao Efeito de equalizag@o que elimina as frequéncias mais altas e as mais baixas para simular
um som que se escuta pelo telefone.

3Band EQ (MONO) Insergéo EQ mono com equalizagéo LOW, MID e HIGH.

2Band EQ (ESTEREQ) Insergdo EQ estéreo LOW e HIGH. Ideal para partes de bateria.

Auto Wah1, 2 Insercao Modula ciclicamente a frequéncia central de um filtro wah.

No Effect - Sem efeito

Through - Derivagéo sem aplicar um efeito.




¢ Lista de tipos DSP (PSR-740)

Tipo de coro Sistemalinsercao Descrigdo

Hall1-6 Sistema Reverb de sala de concertos

Room1-7 Sistema Reverb de sala pequena

Stage1-4 Sistema Reverb para instrumentos de solo

Plate1-3 Sistema Reverb de simulagdo de prato de ago

Delay Left - Center - Right1-2 Sistema Trés retardos independentes para as posigoes estéreo esquerdo, direito & central

Delay Left - Right Sistema Retardo inicial para cada canal estéreo e dos retardos de realimentagéo separados.

Echo Sistema Retardo estéreo com controles de nivel de realimentag&o independente para cada canal.

Cross Delay Sistema Efeito completo que emite as repetigdes retardadas alternando entre os canais
esquerdo e direito.

ER1, 2 Sistema Este efeito somente isola os primeiros componentes do reflexo reverb

Gate Reverb Sistema Efeito de reverb que se corta rapidamente para efeitos espéciais.

Reverse Gate Sii Similar ao anterior, porém com um incremento inverso em reverb.

White Room Sistema Reverb breve com retardo inicial

Tunnel Sistema Simulag&o de um tinel que se amplia & esquerda e a direita

Canyon Sistema Espago acustico hipotético que se amplia sem limite

Basement Sistema Um bit de retardo inicial seguido de uma ressonancia unica

Karaoke1-3 Sistema Retardo com alimentagdo do mesmo tipo utilizado para o reverb Karaoke.

Chorus1-8 Sistema Programa de coros convencionais.

Celeste1,2 Sistema LFO de 3 fases que adiciona modulagao e amplitude ac som.

Flangeri-5 Sistema Modulagdo de 3 fases pronunciada com som ligeiramente metalico.

Symphonic1-2 Sistema Versao multitase de Celeste

Rotary Speakear1-6 Sistema Simulagéo de alto-falantes rotativo.

2way Rotary Speaker Sistema Simulagdo de alto-falantes rotativo

Tremolo1-3 Sistema Efeito de trémolo com modulag&o de volume e tonalidade.

Guitar Tremolo i Trémolo simulado de guitarra elétrica

Auto Pani-2 Sistema Vdrios efeitos panoramicos que mudam automaticamente a posigac do som (esquerda, direita,

frente, posterior)

Phaser1-2 Modulagao metdlica pronunciada com mudanga de fase.

Distortion Hard Sistema Distorgao forte

Distortion Soft Sistema Distorgao mais suave

Distortion Heavy Sistema Distorgdo muito pesada

Overdrive Sistema Adiciona uma pequena distorgao ao som

Comp + Distortion Sistema Uma vez que se inclui um compressor na primeira etapa, & possivel gerar uma distorgdo
constante independente das mudangas do nivel de entrada.

Amp Simulator Sistema Simulagdo de um amplificador de guitarra.

EQ Disco Sistema Efeito de equalizador que aumenta as frequéncias altas e baixas como na musica
de tipo disquete

EQ Telephone Sistema Efeito de equalizagao que elimina as frequéncias mais altas e as mais baixas para simular
um som que se escuta pelo telefone.

3Band EQ (MONO) Sistema EQ mono com equalizagdo LOW, MID e HIGH.

2Band EQ (ESTEREOQ) Sisterna EQ estéreo LOW e HIGH. Ideal para partes de bateria.

Auto Waht, 2 i Modula cicli te a frequéncia central de um filtro wah.

Touch Wah1,2 Sistema Muda a frequéncia central de um filtro wah em fungéo do nivel de entrada.

Awah + Distarcion Sistema A saida de Auto Wah pode apresentar distor¢do a partir da fungdo DISTONTION

Awah + Overdrive Sistema A saida de Auto Wah pode apresentar distor¢ao a partir da fungdo OVERDRIVE

Harmonic Enhancer Sistema Este efeito acrescenta novos sobretons ao sinal de entrada para r ltar o som.

Twah + Distortion Sistema A saida de Touch Wah pode apresentar distorgao a partir da fungéo DISTORTION

Twah + Overdrive Sistema A saida de Touch Wah pode apresentar distorgéo a partir da fungdo OVERDRIVE

Compressor Sistema Mantém o nivel de saida quando se supera um nivel de entrada especifico. Também pode
acrescentar um sentido de ataque ao som.

Noise Gate Sistema Interrompe a entrada quando o sinal cai abaixo de um nivel especifico

Pitch change 1, 2 Sistema Muda o tom do sinal de entrada

Voice Cancel Sistema Atenua a parte vocal de um CD ou outra fonte

Ensemble Detune Sistema Efeito de coros sem modulagéo, criando uma adigéo de som com suave
variagéo de tonalidade.

Ambience Sistema D4 ao som uma amplitude de espago

Talking Modulator Sistema Modulador de voz

Lo-Fi Sistema Degrada a qualidade de dudio do sinal de entrada

Distortion + Delay Sist DISTORTION e DELAY se conectam em série.

Overdrive + Delay Sistema OVERDRIVE e DELAY se conectam em série

Comp+Dist+ Delay Sistema COMPRESSOR, DISTORTION e DELAY se conectam em série

Comp+0OD+

Delay Sistema COMPRESSOR, OVERDRIVE e DELAY se conectam em série

Wah+Dist+

Delay Sistema TOUCH WAH, DISTORTION e DELAY se conectam em série

Wah+OD+

Delay Sistema TOUCH WAH, OVERDRIVE e DELAY se conectam em série

No Effect - Sem efeito

Through

Derivagao sem aplicar um efeito




» Lista de tipos DSP1-4 (PSR-740)

Tipo de coro Sistema/insergdo Descrigéo

Hall1-5 Insergao Reverb de sala de concertos

Room1-7 Insergéo Reverb de sala pequena

Stagei-4 Insergéo Reverb para instrumentos de solo

Plate1-3 Insercéo Reverb de simulagdo de prato de ago

Delay Left - Center - Right1-2 Insergéo Trés retardos independentes para as posi¢des estéreo esquerdo, direito e central

Delay Left - Right Insergao Retardo inicial para cada canal estéreo e dos retardos de realimentagéo separados.

Echo Insergdo Retardo estéreo com controles de nivel de realimentagdo independente para cada canal.

Cross Delay Insergéo Efeito completo que emite as repeti¢des retardadas alternando entre os canais esquerdo e direito.

Karaoke1-3 Insergao Retardo com alimentagac do mesmo tipo utilizado para o reverb Karaoke.

Chorus1-8 Insergéo Programa de coros convencionais.

Celeste1,2 Insergéo LFO de 3 fases que adiciona modulagao e amplitude ac som.

Flangert-5 Insergao Modulag&o de 3 fases pronunciada com som ligeiramente metdlico.

Symphonic1-2 Insergao Versao multifase de Celeste

Tremolo1-3 Insergéo Efeito de trémolo com modulagdo de volume e tonalidade.

Guitar Tremolo Insergéo Trémolo simulado de guitarra elétrica

Auto Pani-2 Insergdo Vérios efeitos panordmicos que mudam automaticamente a posigéo do som (esquerda, direita,
frente, posterior)

Phaser1-2 Insergdo Modulagéo metalica pronunciada com mudanga de fase.

Distortion Hard Insergédo Distorgéo forte

Distortion Soft Insergédo Distorgao mais suave

Overdrive Insergdo Adiciona uma peguena distorg&o ao som

Amp Simulator Insercao Simulagé@o de um amplificador de guitarra.

EQ Disco Insergao Efeito de equalizador que aumenta as frequéncias altas e baixas como na musica de tipo disquete

EQ Telsphone Insergéo Efeito de equalizagdo que elimina as frequéncias mais altas e as mais baixas para simular um som
que se escuta pelo telefone.

3Band EQ (MONO) Insergéo EQ mono com equalizaggo LOW, MID e HIGH.

2Band EQ (ESTEREQ) Insergéo EQ estéreo LOW e HIGH. Ideal para partes de bateria.

Auto Waht, 2 Insergao Modula ciclicamente a frequéncia central de um fittro wah.

Harmonic Enhancer Insergéo Este efeito acrescenta novos sobretons ao sinal de entrada para ressaltar o som.

Auto Wah1,2 Insergéo Modula ciclicamente a frequéncia central de um filtro wah.

Compressor Insergéo Mantém o nivel de saida quando se supera um nivel de entrada especifico. Também pode
acrescentar um sentido de ataque ao som.

Noise Gate inser¢do interrompe a entrada quando o sinal cai abaixo de um nivel especifico.

Ensemble Detune Insergao Efeito de coros sem modulagao, criando uma adigdo de som com suave variagdo de tonalidade.

Through - Derivag@o sem aplicar em efeito
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Categoria Tipo Descrigdo
Harmony Duet Se acrescenta uma nota & nota tocada no teclado para produzir uma harmonia de
fipo duplo.
1+5 Se gera uma voz paralela uma quinta acima da nota tocada no teclado
Country Se acrescenta uma nota encima da nota tocada ne teclado para obter uma
harmonia estilo country
Trio Se acrescenta uma nota abaixo da nota tocada para uma harmonia de 3 partes.
Block Se acrescentam 3 ou 4 notas a nota tocada no teclado para gerar acordes de quatro
ou cinco notas.
4Way Close1 Se geram 3 notas de harmonia para produzir um acorde de 4 notas
4Way Close2 Parecido ao tipo anterior porém, de acordo com os acordes tocados, este tipo produzira
em certas ocasifes um som mais animado.
4Way Open Acordes de quatro notas com voz aberta (intervalos largos entre as notas). O resultado
6 um som muito “aberto”. Uma vez que as notas de harmonia podem estar até duas
oitavas abaixo da nota tocada no teclado, evite os registros mais baixos.
Oitava Se adiciona uma nota uma oitava abaixo da nota tocada no teclado
Strum As notas e designagdes sdo as mesmas que o do tipo Block, porém se acrescenta
um padréo de harpa a melodia
Echo Echo 1/4 j Se aplica um efeito de eco a nota tocada no tempo ajustado no momento
Echo1/6 ™~ ““‘?
Echo 1/8 J‘,
13—
Echo 1/12 T——
L ]
Tremolo Tremolo 1/8 } Se aplica um efeito & nota tocada ao mesmo tempo ajustade no momento
3
Tremolo 1/12 rfﬁ.'
Tremolo 1/16 ‘h
Tremolo 1/32 ﬁ
[t lal] i
Trill Teill 112 Duas notas tocadas no teclado se reproduzem alternativamente no tempo ajustado
cee nesse momento
Trill 1/16 }:
T3
Til12a S
Till 1/32 ‘E




Standard Duet Karaoke Auto
Girl in Duet Karaoke Mode
Lisa & Tina Karaoke Girl
Sing B+G Karaoke Pitch
Dream Girls Vocoder XG
Men Choir Sing Bass
Women Choir Speedy Mouse
Ciosed Choir Chromatic XG
Mixed Choir Detune XG
Country Men Thru

Country Girls

Barber Shop

Jazz Men Cheir

Jazz Women Choir

Jazz Closed Choir

Jazz Mixed Choir

Diatonic Jazz

Diatonic Girl

A Cappella Boy

A Cappella Mix

A Cappelia Diatonic

Falsetto Duet

Falsetto Trio

Falsetto Diatonic

Falsetto Jazz

Falsetto A Cappella

2 Unison Low

2 Unison High

3 Unison Low

3 Unison High

Voice & Instrument

Chordal XG

Vocoder Auto Up

Vocoder Auto Lo

Vocoder Mode Up

Vocoder Mode Lo

Vocoder Girl Up

Vocoder Girrl Lo

Vocoder Pitch Up

Vocoder Pitch Lo




Bank name Chord Match Repeat
Pad1 Pad2 Pad3 Pad4 Pad1 Pad2 Pad3 Pad4

Fanfare
Crystal
Gothic_V
TechSyni
TechSyn2
TechSyn3
TechSyn4
PianoSeq
OrcheHit
Traffic
Chirp
HorrorSE - - - - - - - -
Noises - - - - - - - -
WaterSE - - - - - - - -
AnalogKit - - - - - - - -
TechKit - - - - - - - -
RockKit -
TomFlam —
LatinPerc1 -
LatinPerc2
Brassy1
Brassy2
Swingy
SynBrass
GuitarPlay1
GuitarPlay2
GuitarPlay3
GuitarPlay4
PianoMan
SalsaPiano
SambaShow
Accordion
Arpeggio
Classic
Twinkle
TimbalesRoll
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O : Disponivel

Existem dois tipos de dados Multi Pad: alguns se reproduzem uma vez e se interrompem quando chegam ao
final. Outros se reproduzem continuamente até que se pressione o botédo [STOP).
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PROBLEMA

CAUSA PROVAVEL/SOLUGAO

* Os alto-falantes produzem um som “brusco” sempre que
se conecta ou desconecta a corrente elétrica.

Isto é normal é ndo ¢ causa de preocupagao.

« Quando se utiliza um telefone sem fio ha produgaoe de
ruido.

A utilizagdo de um telefone sem fio perto do instrumento pode provocar
interferéncias.

« Nao ha produgéo de som quando se toca o teclado.

« E possivel que os ajustes de volume da voz do R1/R2/L (console mixer)
estejam demasiadamente baixos. Certifique-se que as vozes estdo com os
volumes em niveis adequados (pagina 90).

+E possivel que fungéo de controle local esteja desativada. Assegure-se que
essa fungdo esteja ativada (pagina 132).

« Verifique se estao sendo usadas as operagoes de disco do PSR-740/640
(pégina 65). Se ha alguma operagao de disco ativa, o0 PSR-740/640 nio gera
nenhum som mesmo quando se tocam as teclas.

« Verifique se a fungdo de designagio de nomes da memdria de registros ou a
gravagéo de cangdes (pagina 62) aparece ou ou nao no visor. Se esta fungdo
esta ativa, o PSR740/640 ndo gera nenhum som mesmo quando se tocam as
teclas.

» Nao se soam todas as notas quando se tocam
simultaneamente.

E possivel que esteja superando-se a polifonia méxima do PSR-740 que pode
reproduzir até 64 notas a cada vez (32 para o PSR-640) inclufdas as notas de
voz R2, voz L, de auto acompanhamento, de cangdes e notas de Multi Pad.
As notas que superem este limite ndo produzem som.

* Nada acontece ou parece funcionar quando se
pressiona um botdo do painel. Por exemplo, ao pressionar
o botdo [START] n&o se inicia o acompanhamento.

Verifique se esta ativado o modo de Disco. Neste modo, n3o se realizam
operagdes de painel (a excegdo das préprias operagdes de disco) e ao tocar o
teclado ndo se gera som algum. Saia do visor pressionando o botao [EXIT].

* O auto acompanhamento ou cangédo nao é reproduzido
nem mesmo quando se pressiona o botdo [START/
STOP].

E possivel que o clock MIDI esteja ajustado para “EXTERNAL". Assegure-se
de ajusta-lo para “INTERNAL” (pagina 132).

* O auto acompanhamento n&o se inicia nem mesmo
quando o inicio sincronizado estd em condigéo de espera
e se pressiona uma tecla.

E possivel que se esteja tentando iniciar 0 acompanhamento tocando uma
tecla da parte direita do teclado. Para iniciar o0 acompanhamento com Synchro
Start (inicio sincronizado), assegure-se de tocar uma tecla do lado esquerdo
do teclado.

* Nao funcionam os seguintes botdes relacionados com o
auto acompanhamento:

Botao [SYNC START]

Botdo [SYNC STOP]

Botao [ACMP ON/OFF]

Botao REGISTRATION MEMORY [FREEZE]

Comprove se esta selecionado o modo Song (pagina 25). Caso esteja, néo se
pode utilizar nenhuma das fungdes do auto acompanhamento.

+ Determinadas notas soam com a tonalidade incorreta

Verifique que o valor de afinagdo de escala para estas notas esteja ajustado
em “0” {pagina 135).

* Sao reconhecidos os acordes do auto acompanhamento
ndo importando o ponto de divisdo ou onde séo tocados
os acordes no teclado.

Verifique se o modo de digitagio esta ajustado em “Full”. Caso esteja, 0s
acordes s&o reconhecidos em todo o teclado, independente do ponto de
divisdo.

*» A fungao de harmonia néo se ativa.

+ A harmonia né@o pode ser ativada quando se seleciona o modo de digitagéo
Full Keyboard nem quando se seleciona uma voz do jogo de percusséo.
Selecione um modo ou voz de digitagdo adequado.

* A harmonia também nao pode ser ativada quando se seleciona um jogo de
bateria para a voz R1.

* Os dados MIDI nédo séo transmitidos nem recebidos,
ainda que os cabos MIDI estejam corretamente
conectados.

Os terminais MIDI somente podem ser utilizados quando ¢ seletor HOST
SELECT esteja ajustado para “MIDI". Os demais ajustes ( “Mac”, “PC-1" e “PC-
2") sado para transmisséofrecepgdo diretas a partir de um computador pessoal.

« E observado um som distorcido ou fora de tom na
caracteristica de harmonia vocal, sendo possivel que o
microfone esteja captando sons externos (distintos da
voz), por exemplo, o auto acompanhamento do PSR-740/
640. Os sons graves podem causar um seguimento
incorreto na caracteristica de harmonia vocal.

A solugao deste problema consiste em assegurar-se que o microfone vocal
capte o menor volume possivel de sons externos:

« Cante o mais perto possivel do microfone.

« Utilize um microfone direcional.

* Abaixe o volume MASTER VOLUME, ACMP e SONG.

* Separe quanto seja possivel o microfonse dos alto-falantes do instrumento.




» Cdpia de seguranga dos dados

AR S RIS S

Exceto os dados enumerados abaixo, todos os ajustes do painel do PSR-740/
640 recuperam seus valores inicias sempre que se liga o instrumento. Os dados
a seguir sdo conservados na memoria sempre que o instrumento esteja

conectado na corrente elétrica.

» Dados de estilo do usuério .................
* Modo digitagao’ .......ccococcvvirnnniicnnnns
* Dados Pad do USUANO ......ccecccereeunee
* Ponto de divisdo
* Dados de meméria de registro .............
* Ativagdo/desativagdo sustenido ............
* N.banco de memodria de registro .........
* Ajuste de oitava das partes

* Ajuste de memoéria registro/sensibilidade.

* Margem de inflexdo de tonalidade ..........
 Ativagao/desativagao fungdo Freeze

¢ Fungdo de roda de modulagao ...............

* Ajuste de transmissao MIDI ................
+ Afinag&o de escala ................

¢ Ajustes de recepgao MIDI

¢ Iniclalizagéo de dados

Todos os dados podem ser inicializados e restabelecidos aos valores pré
ajustados de fabrica, ligando-se o instrumento enguanto se mantém
pressionado a tecla branca mais alta (situada no extremo direito do teclado).
A mensagem “Now initializing the internal memory .. aparece brevemente no

visor.

Poss e STVLE) uton,

(SEE

pag. 110
pag. 40
pag 106
pag. 135
pdg. 62
pag. 31
pég. 64
péag. 135
pag. 63
pag. 30
pég 63
pag. 30
pég. 130
pag. 135
pag. 131

® TranSPOSICAC ......ccccveeciicrinenceeceeee

» Ajustes de flautas de 6rgéo (PSR-740) ..

* Fungao de pedal/polaridade .................
*» Ajustes de harmonia vocal (PSR-740) ...
* Fungdo de volume de pedal/polaridade .
« Ajuste de voz (PSR-740) .........ccccecurnne
* Ajuste Multi Pads ..........coniinnerenieccenans
* Ajustes EQ Master (PSR-740) ..............
* Afinagdo principal ........ccocecvvvecicneee
» Ativagdo/desativagao ajuste de vozes ...
* Voz L (mudanga de voz, console mixer,
edigdo de pardmetros) ........ccvceveeenne
» Ativagéo/desativagdo da sensibilidade
detoque .......ecieenic e

pag. 30
pag. 32
pag. 137
pég. 82
pag. 138
pag. 86
pag. 48
pag. 59
pag. 135
pag. 136

pag. 88

pég. 136

: AGUIDADO

-+ Todos os dados de registro
e de estilo do usudrio/
meméria pad além dos
demais ajustes acima
enumerados séo

eliminados e/ou se

modificam quando se

executa o procedimento
: de inicializagéo de dados.
* Executando-se esse

procedimento,

normalmente se restaura o

funcionamento basico
caso o PSR-740/640
esteja parado por longo
periodo ou tenha tido
ajustes nao desejados.
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No file on disk!
Insert another disk.

O disquete nao contém arquivos a serem carregados, copiados
ou apagados. Insira um disquete que contenha arquivos a serem
carregados, copiados ou apagados.

Unformatted disk!

O disquete inserido ndo esta adequadamente formatado.

Disk error!

Um erro ocorreu durante a execugdo de uma operagdo de
disquete. Essa mensagem também pode aparecer quando se
executa a operagao LOAD e a capacidade interna de meméria
esta esgotada.

Disk write-protected!

O disquete esta protegido contra gravagao. Remova o disquete,
mude a posi¢édo da lingueta de protegéo, insira-o novamente no
drive e tente executar a operagdo novamente.

Disk file protected!
Can’t copy or record
this file.

O disquete esta protegido contra gravagao. A fungédo copia nao é
possivel de ser executada nessa condigao.

No disk!
Insert a disk.

N&o ha nenhum disquete no drive do instrumento.
Insira um disquete. -

Disk removed!

Um erro ocorreu porque o disquete foi removido durante a
operagao de disco. Nunca remova o disquete durante a operagéao
sob pena de ocorrer danos aos dados, ao disquete ou ao drive.

Disk full!
Cannot continue

A capacidade de meméria do disquete esta esgotada e os dados
adicionais nao podem ser gravados.

Apague um ou mais cangGes que ndo se pretenda usar mais e
tente a operagao novamente.

Wrong disk!
Reinsert
the proper disk.

Quando se esteja usando a operagéo de copia, o disco inserido é
diferente da fonte do disquete de destino.
Remova o disquete incorreto e insira o apropriado.

Same name on disk!
Change the file name.

Um ou mais arquivos possuem o mesmo nome de outro
constante no disquete. Mude o nome.

Cannot record!
Maximum of 60 songs
can be recorded.

Um maximo de 60 cangdes pode ser gravado.
Elimine uma ou mais cangdes desnecessarias (use a fungao
Delete) e execute novamente a operagao.

Memory full!
Cannot continue.

Se a meméria interna se esgota durante a operagéo Style/Pad,
essa mensagem aparece no visor e a gravagao se interrompe.

Memory full!

Clear unnecessary data.

Essa mensagem aparece quando se executam as operagbes
Quantize ou Recording (no modo Style Recording) quando a
memdria interna estd esgotada.




Data not found!

Essa mensagem aparece quando vocé tenta editar, quantizar ou
apagar uma trilha que ndo contenha dados no modo Record.

User style full!

Essa mensagem indica que a gravagdo de um novo estilo ndo
pode ser iniciada quando todos os trés estilos USER possuem
dados. Elimine um dos estilos do usuério antes de gravar um novo
estilo.

Cannot quantize the

Essa mensagem aparece quando vocé tenta editar ou quantizar

preset data. uma trilha (diferente da trilha RHYTHM) que contenha dados pré
ajustados no modo Style Record.
Cannot operate Essa fungdo ndo pode ser usada durante a gravagao

during recording.

Song/Style/Pad.

Cannot set the MIDI
function during disk
operations, etc.

A fungado MIDI ndo pode ser utilizada durante a gravagao,
interpretagéo ou operagdes com disquete.

Cannot turn harmony
ON during Style/Pad
recording.

A fungdo HARMONY ndo pode ser ativada durante a gravagéao
Style/Pad.

Cannot turn DSP ON

A fungédo HDSP néo pode ser ativada durante a gravagédo

during Styke/Pad Style/Pad.
recording.
Cannot enter the Essa mensagem aparece para indicar que vocé ndo pode acessar

functions during Pad
recording.

essa fungdo quando vocé selecionar a fungao Multi Pad no modo
Multi Pad Recording.

Backup error!

Houve erros na gravagdo de copia de seguranga (pagina 149).
Utilize a fungéo de inicializagdo (pagina 149).

Now initlalizing
the internal memory...

Todos os dados séo inicializados e substituidos pelos ajustes de
fabrica situando-se o seletor na posigdo ON enquanto pressiona
a tecla branca mais a direita do teclado.

Host is offline!

Essa mensagem pode aparecer quando a chave HOST SELECT
esta adequadamente ajustado e o cabo serial esta conectado ao
terminal TO HOST mas ndo adequadamente conectado a porta
serial do computador.
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