


Lela atentamente essas Instrugbes antes do usar o equipamento
* Guarde estas precaugdes em lugar seguro para referéncia futura.

A AVISOS

As precaugodes bdsicas listadas abaixo podem evitar sérios riscos causados por choque
elétrico, curto circuito, fogo ou outros eventos danosos.

Nunca abra o equipamento nem tente modificar ou mexer
nas pegas internas. Esse equipamento tem pegas que ndo
podem ser reparadas pelo usudrio. Em caso de
anormalidade deixe de utilizar de imediato o instrumento
¢ contate seu revendedor YAMAHA.

Néo exponha o equipamento a chuva e néo o utilize em
locais de muita umidade. N&o coloque recipientes que
contem liquido em cima do instrumento que possam
eventualmente ser derramados no interior do
equipamento, principalmente se estiver ligado.

Caso o adaptador de voltagem apresente danos, ou ainda

A CUIDADOS

haja repentina perda de som, ou se houver cheiro de
queimado, desligue imediatamente o equipamento,
desconectando-o inclusive da tomada.

Use somente o adaptador especificado (PA-6 o tinico
recomendado pela YAMAHA). Outro adaptador pode
provocar danos aos seu equipamento.

Antes de limpar seu equipamento, desligue-o da tomada
elétrica. Nunca insira ou remava o equipamento da tomada
com as méos molhadas.

Verifique periodicamente a tomada de seu equipamento
e remova qualquer sujeira acumulada.

As precaucdes basicas listadas abaixo podem evitar ferimentos fisicos ou danos ao
equipamento. Esses cuidados incluem, mao nao se limitam, aos seguintes pontos:

Nao use o adaptador préximo a outras fontes de calor,
nem dobre demasiadamente o fio da extenséo.

Quando desligar o equipamento da tomada, nunca puxe
pelo fio e sim pelo plugue.

Ndo ligue o aparelhno em tomada com outros
equipamentos. Isso pode provocar perda da qualidade de
som ou ainda causar danos ao equipamento.

Quando néo for utilizar o equipamento por longos periodos,
ou quando da ocorréncia de fortes temporais, remova-o
da tomada.

Antes de conectar o equipamento com outros
equipamentos eletrnicos, desligue todos os aparethos.
Antes de religar os aparelhos, abaixe o volume para o
nivel minimo.

Nao exponha 0 equipamento a locais com grandes
vibragGes ou poeira, ou ainda extremamente quentes ou
frios, a fim de nao danificar seus componentes internos.

N#o use o0 equipamento muito préxime a outros produtos
eletrdnicos como TV, radio etc., sob risco de causar
interferéncias ou afetar a operagao.

Nao cologue o equipamento em local instavel ou sujeito a
quedas.

Antes de mudar o equipamento de lugar ou pesigao,
remova todos os cabos.

Limpe seu equipamento com um pano suave e seco. Nao
use solventes ou produtos quimicos para limpeza.

Nao coloque objetos pesados sobre seu equipamento e
ndo use excessiva for¢a nos conectores e botdes.

Use somente o rack especificado para o instrumento.
Gravagao de Dados do Usuario

Para evitar a perda acidental de dados importantes devido
a possiveis anomalias de funcionamento ou erros de
mane;jo, grave 0s dados frequentemente em disquete.

A YAMAHA ndo se responsabiliza por danos devidos a uso

inapropriado ou modificagoes feitas no instrumento, nem
tampouco por danos perdidos ou destruidos.

Sempre desligue o instrumento quando ndo estiver em uso.
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Vocé agora é um orgulhoso proprietario de um excelente teclado eletronico.

O Porta Tone PSR - 740/640 da YAMAHA combina a mais avangada tecnologia de geragao
de tons, com os mais novos componentes eletrénicos digitais que lhe oferecerdao uma
surpreendente qualidade de som e o maximo para seu desfrute musical.

O visor gréfico de grande tamanho simpilifica consideravelmente o manejo deste avangado
instrumento. Para se tirar o maximo proveito de todos seus recursos, recomendamos a vocé
que leia todo o manual de instrugées enquanto experimenta as diversas fungdes que
descrevemos. Guarde o manual em lugar seguro para poder consulta-lo sempre que preciso.

Lista de Artigos Incluidos

Verifique se os seguintes itens acompanham o seu PSR-740/640.

* PSR-740/PSR-640 * Suporte de Partitura

* Disquete de Demonstragéao ¢ Manual de Instrugdes

O

Esse produto (PSR-740) é fabricado sob licenga de patentes norte americanas numeros 5231671,
5301259, 5428708 e 5567901 de IVL Technologies Ltd.
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Pagina 12

Antes de mais nada, recomendamos que leia essa segéo do
Manual, onde se explica como iniciar e utilizar o seu novo PSR-
740/640.

Pagina 8

Ao instalar o seu PSR-740/640 leia essa secéo para familiarizar-se
com a grande variedade de caracteristicas e funcionalidades do
instrumento.

Pégina 17

Nessa segéo estdo descritas as convengées de funcionamento
basico do PSR-740/640, como editar valores e trocar
configuragdes, além de explicar como utilizar as préticas fungdes
de ajuda e acesso direto

Péagina 6

Aqui'se enumeram todos os itens, caracteristicas fungdes e
operagdes na ordem que se apresentam no Manual, para facilitar
sua consulta.

Pégina 10
Nessa secdo estdo descritos todos 0s botdes e controles do PSR-
740/640,

Péagina 16
Aqui se explicam as mdlcaqﬁes do visor do PSR-740/640 e como
interpreté-las.

Péagina 22
Aqui se enumeram todas as fungdes do PSR-740/640 de acordo

com sua estrutura hierérquica, para permitir facilmente relacionar-
se as diversas fungOes e localizar rapidamente a informagéo
desejada.

Pégina 140

Essa seg¢do contém diversas listas importantes como a de vozes,
de estilos pré configurados, de efeitos, de formato de dados MIDI
e diagrama de implantagéo MIDI.

Pdgina 148

Caso o PSR-740/640 ndo fuhcione da maneira prevista ou entdo
surja algum problema como um rufdo ou funcionamento do
instrumento, consulte essa se¢éo antes de acionar a assisténcia
técnica. Aqui se esclarecem as solugbes para os problemas mais
habituais explicados de maneira facil de entender.

Pagina 152

Nessa segao se enumeram em ordem alfabénca praticamente
todos os itens, caracteristicas, funcionalidades e operagbes com
seus respectivos nimeros de péginas para facilitar a localizagdo.

As ilustragdes e as telas LCD mostradas neste Manual do Proprietario s&o somente de carater instrutivo e
podem apresentar alguma variagéo em rela¢ao ao seu instrumento. As instrugdes e descrigées do
presente Manual se baseiam nas telas do PSR-740.
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Posto que o PSR-740/640 dispde de numerosas caracteristicas e fungdes avangadas, talvez vocé precise
de orientagdo para explorar suas possibilidades e utiliza-las para interpretar sua musica. Ndo se preocupe,
porém, pois 0 PSR-740/640 é muito facil de tocar e suas fungdes podem ser controladas facilmente.

Esta é precisamente a finalidade desta se¢&o; ajuda-lo a controlar o PSR-740/640. Aqui se apresentam as

principais caracteristicas com breves explicagoes e referéncias das paginas deste Manual.

* O PSR-740/640 possui
inimeras fungdes e
caracteristicas avangadas,
porém muito faceis de serem utilizadas. As
operagdes selecionadas através do painel de
controle se realizam de maneira simples e
rapida, especialmente com as mensagens do
visor. (pagina 17).

* Uma pratica fungdo de acesso direto permite a
visualizagao imediata do menu (pagina 21).

\

(Funclonamente bésico o)

qomo escutar o PSR-
740/640

* O PSR-740/640 possui uma
grande variedade de cangdes e
de géneros musicais (pagina 15).

¢ Além disso, o disquete incluido contém 10
cangdes (pagina 76).

¢ A potente funcdo de auto acompanhamento
oferece um total de 160 estilos (padrdes de
ritmo e acompanhamento) que proporcionam
suporte profissional para suas performances
(pagina 34).

* QOs especiais MULTI PAD permitem reproduzir
de maneira instantanea facilmente sequéncias
ritmicas e melddicas adicionando maior
impacto e variagdes as suas performances

agina 48).

L (pag )
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(como tocar o PSR-740/840 \\““

» O teclado PSR-740/640 ‘ ,

dispdes de 61 teclas para 9

conseguir uma ampla margem
de expressao musical dinamica (pagina 136).

* O PSR-740/640 permite interpretar uma
variedade de vozes de instrumentos musicais
(pagina 26). Ha dois tipos diferentes de vozes:
vozes do painel de controle (as vozes originais
do PSR-740/640) e vozes XG.

* QO PSR-740 incorpora 267 vozes de painel, 13
jogos de bateria e 480 vozes XG.

» O PSR-640 incorpora 223 vozes de painel, 12

" jogos de bateria e 480 vozes XG.

* Com as vozes R1, R2 e L podem reproduzir

duas vozes diferentes com as maos esquerda e

direita (pagina 27 e 28).
(pag ) )

Auto acompanhamento (estilos)

* A caracteristica de auto acompanhamento coloca a sua
disposigao uma orquestra de suporte completa, com um total de
160 estilos (padrdes de ritmo e acompanhamento) (pagina 34).

o A caracteristica ONE TOUCH permite selecionar num instante a
voz adequada, o efeito e outros valores para o estilo de
acompanhamento selecionado, com o simples pressionar de um
botdo (pagina 44).

* Aavangada fungdo GROOVE permite personalizar os estilos pré
configurados do PSR-740 trocando o ritmo e os padrdes de
acompanhamentos basicos (PSR-740) (pagina 45).

* Também vocg pode criar seus estilos de acompanhamentos
originais gravando-os diretamente a partir do teclado (pagina 110).

MULTI PAD

¢ Com o pressionar de um boto a fungio MULTI PAD pode
reproduzir frases ritmicas e meladias breves.

o Também vocé pode criar suas frases originais para o MULTI PAD,
gravando-os diretamente a partir do teclado (pagina110).

Meméria de registros

¢ A memdria de registro permite praticamente a vocé armazenar
todas as configuragdes do painel de controle em uma das 128
configuracdes da memdria de registro e depois reativa-los
instantaneamente pressionando-se um simples botdo (pagina 62).

GravagZo de cangdes

o Utilize as potentes caracteristicas de gravagao de cangdes para
criar suas préprias composicdes completas e totalmente
orquestradas armazenando-as em um disquete como cangdes
do usudrio. Cada cangao do usuario permite gravar um maximo
de 16 trilhas independentes (pagina 92).

» Para gravar de maneira simples e rapida suas idéias musicais
em canges completas, utilize 0 método de gravagdo rapida
(pagina 94).

 Para criar uma cang&o passo a passo, uma parte e uma trilha de
cada vez, utilize 0 método de gravag&o de mdiltiplas trilhas
(nagina 96).

¢ Também vocé pode “adaptar” os dados de cangfes gravadas
mediante completas fungdes de edigéo de cangdes do PSR-740/
640 (pagina 98-105).

Flautas de 6rgdo

o Essa fungao especial ndo so proporciona uma série de ricos sons
de 6rgdo, como também permite a criagao de suas proprias
vozes de drgdo, como um 6rgéo tradicional aumentando e
diminuindo a longitude da flauta e adicionando sons de
percussdo (pagina 32).

Efeitos digitais

* 0 PSR-740/640 incorpora um conjunto completo de efeitos
digitais de tipo profissional que permite melhorar sua
performance de muites modos diferentes. incluem efeitos tais
como reverb, coros, DSP, harmenia/eco e, no PSR-740, EQ



master (pagina 50).

* ( efeito reverb recria um ambiente espacial de diversos lugares

de interpretagdo, como uma sala de concertos ou um clube

notumo (pagina 50).

0Os coros potencializam as vozes fazendo-as mais marcantes,

como se estivessem tocando varios instrumentos ao mesmo

tempo (pagina 52).

0Os efeitos DSP permitem processar 0 som de maneiras

especiais ¢ originais como aplicar distor¢ao a uma parte

especifica (0 PSR-640 possui um sistema DSP e o PSR-740 trés

sistemas DSP que podem ser usados simultaneamente (paginas

53 e 55).

Harmonia/eco permitem melhorar as melodias interpretadas

com a méo direita mediante uma variedade de efeitos de

harmonia e eco {pgina 56).

0 EQ master (PSR-740) permite um controle ajustado de todo o

som e da sintonia em cinco bandas de frequéncias separadas

(pagina 59).

Unidade de disco

» (0 PSR740/640 também incorporam uma unidade de disco que
permite a vocé armazenar todos os seus dados originais
importantes (como cangdes do usuario, estilos, MULTI PAD,
memoria de registros etc.) em um disquete para reproduzir no
futuro (pégina 65).

Caracterfsticas importantes -~ —

Harmonia vocal (PSR-740)

o Aincrivel caracteristica de harmonia vocal (PSR-740) produz
automaticamente harmonias vocais de fundo para vozes
principais que se interpretam com um microfone. Inclusive se
pode trocar o género das vozes de harmonia, por exemplo, é
possivel adicionar fundo feminino & voz masculina (ou vice-
versa) (pagina 82).

MIDI

* MIDI (que significa interface digital para instrumentos musicais) é
um padréo mundial que permite a comunicagéo entre diversos
instrumentos musicais eletrdnicos e outros dispositivos. As
caracteristicas MIDI permitem integrar o PSR-740/640
facilmente & uma variedade de sistemas e aplicagdes:

 Tocar outros instrumentos a partir do PSR-740/640 (pagina 124).

Reproduzir os sons do PSR-740/640 (incluindo o auto

acompanhamento) a partir de um teclado conectado (pagina

124).

Conectar o PSR-740/640 diretamente a um computador para

realizar fungdes avangadas de gravagéo, edigo e reproducéo de

dados de cangdes (pagina 126).

Utilizar TEMPLATE programado com o fim de configurar

instantaneamente o PSR-740/640 para seu sistema/aplicagao

MIDI especifica (pagina 128).

Logotipos do Palnel

Os logotipos que aparecem impressos no painel de controle do PSR-740/640 indicam as normas, formatos que admitem o
instrumento além de caracteristicas especiais incluidas em si mesmo.

GM System Level 1
“GM System Level 17 ¢ uma adig@o para o padrio MIDI que garante que qualquer dado em conformidade com
esse padrdo, tocard precisamente com qualquer gerador de tons ou sintetizador de outro fabricante.

GENERAL

XG

XG € uma nova especificagdo da YAMAHA MIDI que expande significativamente e melhora o padrao “GM
xlj system Level 1” com grande capacidade de manuseio de voz, controle expressivo e capacidade de efeitos enquanto

compatibilidade de retengio méxima com GM. Utilizando o PSR - 8000 XG Vozes, € possivel gravar arquivos

compativeis de cangdes.

XF

O formato XF YAMAHA real¢a o padrao SMF ( Standard MIDI File) com grande funcionalidade e compativeis
éﬁ com futuras expansdes. O PSR - 8000 é capaz de apresentar miisicas liricas enquanto os dados dos arquivos XF

liricos sfo gunardados.

Harmonia vocal
SFE VOCAL HARMONY funciona como o Estado-da-Arte do sinal digital, processando automaticamente e
forxa adicionando a harmonia vocal apropriada para da linha vocal principal a ser usada. VOCAL HARMONY pode
mudar as caracteristicas e género da voz acrescendo vozes para produzir uma larga faixa de efeitos de harmonia.

DOC
A alocagio do formato DOC prové dados compatibilizados de playback com larga faixa de instrumentos
ORCHESTRA YAMAHA e processos MIDI, incluindo as séries Clavinova.

Formato de arquivos de estilos (SFF)
Stvie) SFF (Style File Format) é o estilo do formato do arquivo original YAMAHA que usa o sem igual sistema de
L conversacdo para prover alta qualidade de acompanhamento automdtico baseado em larga faixa de tipos de acordes.
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Controles do painel superior
1. |Interruptor de alimentagéo

[STANDBY/ON] . .....vveiiineaeeeaenns 12
2. Controle de volume principal

- [MASTERVOLUME] .............coonenne. 15

3. Botdo de demonstragao/idioma

[DEMO/LANGUAGE] .. ..........covvennt 15
4. Botdo de ajuda/acesso direto

[HELP/DIRECTACCESS] ........cccveeet .. 18, 21
5. Botdo de volume de entrada

[INPUT VOLUME] (PSR-740) . .. ............. 13
6. Botdo de gravagdo

[RECORD]........cevnnunnns 17,25,92,106,110
7. BotaoDSP.............oiiiiiii 50

Botdes DSP1, DSP2, DSP3 (PSR-740)
Botao DSP (PSR-640)
Botao de velocidade [FAST/SLOW]

8. Botdo MASTEREQ(PSR-740).............c..... 50
9. Botfo de harmonia/eco [HARMONY/ECO] ... . ..... 50
10. Botdotoque [TOUCH] .............. ... .. ..., 136
11. Botdo de sustenido [SOSTENIDO] ................ 31
12. Botdo de retrocesso [BACK],

botdo de avango [NEXT] ................... 17
13. VisorLCD ... ... 16
14, Botdo de mudanga de voz [VOICE CHANGE] . . ... .. 89
15. Botdo de mixagem [MIXER].................... 90
16. Botdes de trilhas [TRACK1-16].............. 39,78
17. Botdodesaida[EXIT).................coontt. 17
18, Botdo de flautas de érgao

[ORGAN FLUTES] (PSR-740) .. .............. 32
19. Botdo de recorte [GROOVE] (PSR-740) ............ 45

20. Botdo multi efeito [MULTI EFFECT] (PSR-740)...... 54
21. Botdo de harmonia vocal [VOCAL HARMONY]

(PSR-740) . ... ..o 82
22. Botdo de voz esquerda [VOICEL] ................ 28
23. Botdo de voz direita 1 [VOICER1] ................ 27
24. Botdo de voz direita2 [VOICER2]............... 27
25, Botdo de fung@o [FUNCTION].............. 17,91,134
26. Botdodecangdo[SONG]..... ............. 17,25,76
27. Botdodeestilo [STYLE]................... 17,25,34
28. Botdo de tempo/pressionar pedal [TEMPO/TAP] . ... 38
29. Botdo de transposigdo [TRANSPOSE] ............ 30
30. Botdo de volume de acompanhamento/cangao
[ACMP/SONG/VOLUME]. ................. 39,78
31. Botdes numéricos [1]-[0], [-NO], [+YES] .......... 20
32. Dialdedados ...... ...t 20
33. Botdo de disquete [DISK]
Botdo de armazenamento [SAVE]............. 17,68
Botdo de carregamento [LOAD] ............... 17,70

Botao utilitario [UTILITY] . ............... 17,72,75

34. Botdo de parada sincronizada [SYNC STOP] . ...... 43
35. Botdo de inicio sincronizado [SYNC START] ... ... 35
36. Botdo de ativagdo/desativacio de auto
acompanhamento [ACMP ON/OFF}............. 25,35
37. Botao de digitagao [FINGERING] .. ............... 40
38. Botdo de ativagio/desativagio GROOVE
[GROOVE ON/OFF] (PSR-740) . ................\s 45

39. Botdo de harmonia vocal [VOCAL HARMONY]
Botdo de ativagao/desativagdo [ON/OFF]

(PSR-740) . .. ..ot e 83
Botdo de reverb [REVERB] (PSR-740)......... 83
Botdo DSP4 (PSR-740) .. .......ovienenn. .. 83
Botdo de conversagéo [TALK] (PSR-740) .. ..... 83
40. Ativagao/desativagdo de parte [PART ON/OFF]
Botdo de voz esquerda [VOICEL]............... 28
Botdo de voz direita [VOICER1]................ 28
Botdo de voz direita [VOICER2] . . .............. 28
41. Botao de inicio/parada [START/STOP] ........... 34,76
42, Secdo de auto acompanhamento . ............... 36

Botdo de introdugéo [INTRO]
Botao de introdugao 2 [COUNT INTRO] (PSR-740)
Botdes de “recheios” principais [MAIN A, B, C, D]
Botao de encerramento [ENDING]
Botdo de encerramento simples
[SIMPLE ENDING] (PSR-740)

43. Botdes de memdria de registro

[REGISTRATION MEMORY] ................ 62
44. Botdo de configuragdo com um toque

[ONE TOUCH SETTING] . . ......covvvnenen. 44
45. Botdes [MULTIPAD] ..........covveieieeeens 48
46. Roda de inflexdo de sintonia [PITCH BEND] . . . . . .. 30
47. Roda de modulagdo [MODULATION] (PSR-740) .... 30
48, Unidade de disco flexivel ...................... 65
49, Terminal de fones de ouvido [PHONES] ............. 13
50. Terminal de entrada de microfone [MIC/LINE IN]

(PSR-740) ... ... 13
Controles do painel posterior
51. Terminal de volume de pedal [FOOT VOLUME] .. ... 12
52, Terminal para computador [TO HOST] ............. 14

53. Chave seletora para computador [HOST SELECT] ... 26
54, Terminais de entrada/saida MIDI [MIDI INQUT] .... 14
58. Terminal de pedal [FOOT SWITCH]} ............... 12
58. Saidas auxiliares e de canais [AUX OUT R, L/L+R] .. .13
57. Tomada de alimentagao externa [DC IN 10-12V] . ... 12
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Nesta se¢édo se explica como instalar e preparar o PSR-740/640 . Assegure-se de -
ler atentamente esta segéo antes de ligar o equipamento.

Conexdes elétricas : ‘ Acummo

Nunca interrompa a fonte
2v . de alimentagao (ou seja,
ndo desconecte o
adaptador de corrente)
enquanto o PSR-740/640
esta realizando operagdes

IN_10-%!

+ 2

L] :

@ ~ de gravagdio, sob risco de

1. Assegure-se que o interruptor de alimentagé@o
STANDBY/ON esteja na posigdo STANDBY.

se perder os dados.
2 Conecte o adaptador de corrente (PA-6 ou outro
adaptador recomendado especificamente pela
YAMAHA) a tomada de alimentagéo externa do
PSR-740/640.

: APREOAUGKO

. Somente utilize o
adaptador de corrente
YAMAHA PA-6 (ou outro
especificamente
recomendado pela
YAMAHA) para conectar o
aparelho a corrente
elétrica. O uso de outro
adaptador podera
provocar danos
irrepardveis ao adaptador
e ao PSR-740/640.
Desconecte o adaptador

Para desligar o equipamento, inverta " dealimentagéo de

os procedimentos acima. corrente quando nao va
utilizar o equipamento por

longo perfodo ou durante
fortes tempestades.

3. Conecte a outra extremidade do
adaptador na corrente elétrica.

Conexéio de um pedal

« Torminal de pedal (FOOT SWITCH) "Nota
A fungdo sustenido permite produzir um sustenido natural enquanto se toca 0 = Assegure-se de ndo pisar

: : o pedal enquanto o
teclado, pisando um pedal. Conecte um pedal opcional YAMAHA FC4 ou FC5 a equipamento esté sendo

este terminal utilissimo para ativar ou desativar a fungéo sustenido. O interruptor . jigado.
do pedal conectado a este terminal também se pode usar para duplicar a fungdo - * Quando se esté utilizando

. . s P . as fungdes do pedal de
de alguns bot6es do painel de controle, como por exemplo iniciar e interromper o sustenido (pAgina 137),

acompanhamento (pagina 137). " algumas vozes padem
soar continuamente ou
apresentar uma
diminuig&o depois de se
ter soltado as notas
enquanto se mantém
pressionado o pedal.

FOOT SWITCH

« Terminal de volume de pedal (FOOT VOLUME) .
Quando se conecta um controlador de pé opcional YAMAHA FC7, é possivel utilizar
0 pé para mudar o volume enquanto se toca o PSR-740/640. Com este controlador -
de pé também se pode configurar a duplicagéo dos controles do volume principal,
como acompanhamento ou volume das cangdes (pagina 138).




_ Conexdio de equipamentos de &udio

« Terminal de saida auxillar e de canais (AUX OUT R e L/L+R)

Os terminais do painel posterior AUX OUT R e L/L+R proporcionam a saida do
PSR-740/640 para conexao de um amplificador de teclado, um sistema de som
estéreo, um mixer ou um gravador de fitas. Se vocé conectar o PSR-740 a um

sistema de som mono, utilize unicamente o terminal L/L+R. Quando um Unico -
plugue ¢ inserido no terminal (L/L+RY), os sinais dos canais direito e esquerdo se

combinam e enviam o som através do terminal L/L+R.

C Q
“/\) Stereo System (\)

» Entrada para Fones de Ouvido (PHONES)

Um Fone de Ouvido padréo pode ser conectado no terminal PHONES para a
pratica privada ou em uso do equipamento em altas horas da noite. O sistema
interno estéreo é automaticamente fechado quando o fone de ouvido é conectado.

N&o escute durante periodos prolongados com volume elevado, sob risco de -

provocar perda auditiva).

RN

_ Conexilo de um microfone (PSR-740)

« Enirada para Microfone (MIC/LINE IN)
O PSR - 740 inclui uma entrada para qualquer microfone padrdo %” (microfone

dindmico com impedancia de 250 ohms é recomendado). O microfone pode ser -

usado com a harmonia vocal do PSR - 740 ( pagina 82). O interruptor do painel

MIC/LINE auxilia os acordes dos tipos de fontes usadas e o controle INPUT

VOLUME pode ser usado para ajustar o nivel do microfone ou o sinal de entrada.

O sinal e demais indicadores do painel auxiliam a identificagdo do nivel ideal: 0 -
indicador de luz verde (SIGNAL) & mostrado quando o sinal de entrada esta -
presente, mas se a luz do indicador OVER estiver vermelha, significa que vocé -
deve fazer um ajuste reduzindo o volume através do controle INPUT VOLUME.

Se isso ainda néo for suficiente, reduza o nivel de sinal de sua fonte.

INRUT YOLUME

Lt 6 s

= wax
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. » Conecte o PSR-740/640 a

equipamentos externos
somente depois de ter
desligado todos os
dispositivos. Para evitar
danos aos alto-falantes,
ajuste o nivel de volume
dos dispositivos para o
nivel minimo antes de
conecté-los. Se vocé nao
observar estas
precaugoes, poderao
produzir-se descargas
elétricas com danos aos
equipamentos.

Nota
¢ ParaoseuPSR-740, é
recomendado o uso do
microfone YAMAHA MZ
106s.
* O nivel de som do
microfone pode variar
consideravelmente
dependendo do tipo de
microfone utilizado.
Abaixe completamente o
nivel de volume INPUT
VOLUME sempre que um
microfone for conectado
ou desconectado.
Quando um microfone esta
conectado ou ainda
guando um som externo
também for conectado,
podera haver, em aiguns
casos, a ocorréncia de
feedback. Nesses casos,
ajuste a posigéao do
microfone e o nivel de
volume MASTER
VOLUME se necessério.
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TO HOST recnactonsos DY seemrisraeress

Para maiores informagdes sobre a utilizagdo MIDI, consulte a pagina 123.

Suporte de Partitura

O PSR-740/640 vem equipado com um suporte de partitura
que se pode encaixar na ranhura da parte posterior do painel
de controle.
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Reprodugiio de cangbes de demonsiragio

Uma vez que se tenha preparado o PSR-740/640, pode se escutar as cangdes de
demonstragdo programadas. Esté previsto um total de 10 cangdes de demonstragdo
(8 para o PSR-640)

1. Ligue o equipaments pressionando o bot&ie [STANDBY/ON] : %f;';m orse
Volte a pressionar o botédo [STANDBY/ON] para desligar o equipamento. " encontrar na posigao

“STANDBY”, uma peguena
corrente elétrica &
aplicada ao equipamento.
Quando nao se pretenda
utilizar o PSR-740/640 por
um longo periodo,
desconecte o equipamento
da rede elétrica.

M STANDBY
- ON

\LENGUAGE

Tweet Tri

3. selecione uma cangiio de demonstracéio
Utilize o dial de dados, o botdo [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botbes numéricos
[1]-[0] para selecionar a cangéo de demonstragdo que desejar.

'L—Jl—JL.w
%]g (EJ: R

4. pressione o botio [START/STOP] para Iniclar a execuglio de cangéio de
demonstragéio seleclonada

STARTSTOP O I'ﬂ'RO 4 INTRO

- =]
U

5. Aluste o nivel de volume através do controle [MASTER VOLUME]

MASTER VOLUME

(B3

6. voite a pressionar o botlo [START/STOP] para Interromper a cangéo de
demonstraglo.




O PSR-740/640 incorpora um grande visor multifungdo que mostra todas as configuragdes importantes do
instrumento. Na se¢do seguinte se explicam brevemente os diversos icones e indicadores que aparecem no

VISOr. @ Transpose @ Tempo

[]

© Measure

© Menu/message = :,,'“ ! Acobora
display e o
ser Padg 1 SlowAttackitengs
Regist01 String Ensimble
@ Chord w——J-f —— T ST |~ @ Beat indicators
| : | 104 01 | A
f R B - - - S——
| — ]
—— T —|
\ Nota
. « A contraluz do visor LCD diminui gradualmente
© Song tracks / Accompaniment tracks quando se utiliza o equipamento por longo periodo.

1. Visor de menus/mensagens

Mostra o menu de cada fungao do PSR-740/640.
Também mostra as mensagens relacionadas com
a operagdo realizada em cada momento. Consulte
a segdo “Funcionamento basico” (pagina 17) para
obter detalhes sobre o visor de menus/
mensagens.

2. Acorde (Chord)

Mostra o nome do acorde atual durante a
reprodugéo do auto acompanhamento (AUTO
ACOMPANIMENT) ou da gravagao/reproducdo de
cangoes (SONG) (pagina 35).

Nota ! Tipo

fundamental de acorde

3. Transposigéo (Transpose)

Mostra o valor da transposicéo atual (pagina 30).

4. Tempo
Mostra o tempo atual da reprodugao do
acompanhamento/cancéo (pagina 38).

= Compasso (Measure)
Indica o nimero do compasso atual durante a
gravagao e reprodugéo de cangdes.

16

Se isso ocorrer e dificultar a leitura do visor, contate
o revendedor YAMARA para substituir o visor LCD.
Incidira um pequeno encargo para essa
substitui¢ao.

6. indicadores de batida (Beat)

Se iluminam intermitentemente no tempo atual e
indicam o tempo atual durante a reprodug¢éo do
acompanhamento e das cangdes.

4/4 time 3/4 time
}':; i

1stbeat g/ /i

2ndbeat /@i Lol
. 3rd beat [ [/ M W

4thbeat /7 /@

7. Trilhas de cangdes / acompanhamento

No modo de cangdes (pdgina 25) e no

modo de cang¢do de demonstragao (pagina

15):

Os icones de todas as trilhas indicam o
estado de ativagdo/desativagao e das
configuragdes de volume/velocidade.

No modo de estilos (pagina 25)

Os icones das trilhas 9 - 16 indicam o estado
de ativagao/desativagao e das
configuragdes de volume/velocidade de
cada uma das oito trilhas de
acompanhamento.

No modo de gravagéao (pag. 25)

Os icones de todas as trilhas indicam o
estado de ativagdo/desativagao e das
configuragbes de volume/velocidade. As
marcas “REC” indicam o estado da
gravagao.



Funclionamento basico '

Nesta secédo se descrevem as operagles basicas que sdo comuns as diversas fun¢des do PSR-740/640.
Concretamente, vocé aprendera a utilizar o menu/mensagens situado no centro do painel frontal

* Apresentagdo dos visores ............ .. ... péagina 17
CAIUDa ... e paginai8
eSelecdodemenus ............ ... iuienn... pagina 19
¢ Mudanga (edigdo) de valores ................. pagina 20
*Designacdodenomes ....................... pagina 21
eAcessodireto . ...... ... ... i péagina 21

Apresentacéo dos visores

Pressione os botdes indicados conforme lista abaixo para acessar os visores correspondentes e as diversas
fungdes do PSR-740/640.

* Botdo DEMO/LANGUAGE ....... pdaginas 15, 18 * Botao TEMPO/TAP ................. pagina 38
*BotdoVOICERT ................... pdgina 27 *Botdo FINGERING ................ pdagina 40
*BotaoVOICER2 ................... pagina 27 *Botao DISKLOAD ................. pagina 70
*Botdo VOICEL..................... pagina 28 *Botdo DISKSAVE .................. pagina 68
*Botao STYLE.................. paginas 25, 34 *Botao DISKUTILITY ........... paginas 72, 75
*BotdoSONG ................. paginas 25, 76 *Botdo RECORD ........ péaginas 25, 92, 106, 110
eBotdoMIXER .............. ... ... pagina 90 *Botdo ORGAN FLUTES (PSR-740) . .. . pagina 32
* Botdo VOICE CHANGE ............ pdgina 89 * Botao GROOVE (PSR-740) .......... pagina 45
*Botdo FUNCTION ... ......... paginas 91,134 | < Botdo MULTI EFFECT (PSR-740). .. .. pagina 54
¢ Botdo ACMP/SONG VOL ..... .... pdginas 39, 78 * Botao VOCAL HARMONY (PSR-740) .. pagina 82

*Botdo TRANSPOSE ................ pdagina 30
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*As ilustragdes do painel se referem ao PSR-

Ao pressionar um destes botdes, aparece instantaneamente o visor correspondente
a fungdo selecionada. Consulte a arvore de fungdes para obter maiores detalhes

(pégina 22). BACK  NEXT
Se vocé selecionar varios visores, um apoés o outro, podera “voltar sobre seus passos” p
e examinar novamente cada visor utilizando os botées [BACK] e [NEXT] que aparecem | @ B

ao lado esquerdo do visor. Naturalmente, vocé também podera selecionar diretamente
os visores desejados pressionando os oportunos botoes (enumerados anteriormente).

Como abandonar o visor atual

Tal e como se mostra na arvore de fungdes, o PSR-740/640 dispde de uma ampla
variedade de func¢des, cada uma com seu préprio visor correspondente. Para sair do
visor de cada fung¢édo, pressione o botdo [EXIT].

EXIT
Posto que o PSR-740/640 dispéem de tantos visores diferentes, as vezes vocé podera ~
se confundir com a operagao do visor a cada momento. Se isso ocorrer, vocé podera Ll
voltar ao ponto de partida pressionando vérias vezes o botdo [EXIT]. Ao fazer isso, o
PSR-740/640 voltara ao visor pré determinado, ou seja, 0 mesmo que aparece quando
se liga o instrumento.
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Ajuda - Gomo ler o guia de funcionamento/ajuda

Dependendo da fungéo ou operagdo selecionada, o PSR-740/640 mostra uma variedade de visores e
indicadores, dentre os quais as mensagens de “ajuda” que guiam vocé através das diversas operagdes.

Existem dois tipos de mensagens:

¢ Ajuda
Se vocé mantiver pressionado o botdo [HELP/DIRECT ACCESS], aparece um “baldo” para ajudar vocé a
entender a fungéo selecionada ou a encontrar a agao adequada.

¢ m— ) Essa mensagem significa “Selecione
LOinl I+ T -]
Slec? S uma voz mediante o dial de dados,
a voice. ou o botdo [+/YES], ou o botéo [-/NO]
ou os botdes numeéricos [0]-[9]".

¢ Guia de funcionamento
Esta opgao proporciona informagao acerca da operagao atual e permanece no visor até que se execute a
operagao.

Essa mensagem significa “Pressione o
! y y. botdo [+/YES] para executar a
plata tee ALl v ! operagdo SAVE (salvar)”

i59 Execute. |

Selegiio de um Idioma para as mensagens de ajuda

E possivel selecionar um dos seguintes idiomas para as mensagens de ajuda:
inglés, japonés, alemdao, francés, espanhol ou italiano.

1. Pressione o botfio [DEMO/LANGUAGE]

j Illlllllll‘;ﬁm ‘
2. Pressions o botéo [NEXT]

3. Selecione o idioma desejado
Utilize o dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botéo {-/NOJ.

2 S T ©
R ot Ly



T

Selecdo de menus

Para determinadas operagdes do PSR-740/640 (como selecionar vozes, cangdes
de demonstragao e estilos), vocé precisara selecionar diferentes menus.

Por exemplo, a visualizag@o seguinte (para selecionar a fungdo) aparece quando
se pressiona o botdao [FUNCTION].

el Eftect

Neste caso vocé pode selecionar a fung@o desejada girando o dial de dados, ou
mover o cursor pressionando os botdes [+/YES] / [-/NO].

Pressionando o botao
[+/YES], o cursor se
L_J __J1i_J move para baixo,
ST enquanto que
lo para a esquerda, o L__] J D pressionando o botdo [-
cursor se desloca para /NQJ, o cursor se move
cima. para cima.

Girando o dial de dados
para a direita (sentido
horario), o cursor se
move para baixo. Se gira-

A visualizagéo seguinte (para selecionar vozes) aparece quando se pressiona o
botao [VOICE R1].

Neste caso pode-se selecionar uma voz utilizando o dial de dados ou os botdes
[+/YES] / [-/NO} do modo descrito anteriormente; também se pode introduzir o
nuimero da voz diretamente mediante os botdes [1]-[0] (consulte a préxima pagina).



=

Nesta segao se explica como ajustar valores numéricos do PSR-740/640, como o
namero da voz, o nimero da cancgéo/estilo além de diversos parametros. Os valores

se introduzem utilizando-se os botdes numéricos [1]-[0] ou botbes [+/YES] / [/ -

NOJ.

“Botdes [1}[0]
—descritos na
sequéncia.”

Femmn
<

%

L
L.

J
=
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Ao pressionar o botdo [+/YES], aumenta-se em
1 unidade o valor mostrado. Ao pressionar o
botéo [-/NQ], diminui-se em 1 unidade o valor
mostrado. Mantendo-se pressionado qualquer
um desses dois botdes, se aumenta ou diminui
continuamente os valores. Para os slementos
com valores pré determinados, restabelece-se
os valores originais pressionando os dois botdes
simultaneamente.

introdugéio de valores numéricos

Girando o dial de dados
para a direita {sentido
hordrio), aumenta-se o
valor. Girando-se esse
botdo para a esquerda,
diminui-se o valor.

As explicacbes que se seguem se aplicam unicamente aos numeros com um
maximo de trés digitos, como os utilizados para vozes e estilos.

« Introduglio de niimeros de um ou dols digites

Numeros de um ou dois digitos podem ser introduzidos com zeros iniciais: por -
exemplo, "12” se pode introduzir pressionando-se os botdes [0], [1] e [2], nesta

ordem.

1 2 3

(S
—

¢ Introduglio de niimeros de trés digitos

Digita-se diretamente o nimero da voz desejada, selecionando-se a voz de imediato

sem a necessidade de se mostrar uma série de vozes. Para selecionar o nimero
106, por exemplo, pressione os botdes [1], [0] e [6], nessa ordem.

ota

Numeros de 1 ou 2 digitos
podem também ser
introduzidos sem zeros
iniciais. Para selecionar o
ndmero “12” por exemplo,
simplesmente pressione o
botéao [1] seguido do botdo
[2]. As barras mostradas
abaixo do numero do visor
se ilumina por alguns
segundos e depois
desaparecem assim que o
PSR-740/640 reconhega o
nimero entrado.

Em algumas ocasides
aparecem hifens no lugar
correspondente aos
valores dos parametros.
Isto significa que os
parédmetros ndo se
encontram disponiveis ou
que néo é possivel
modifica-los (devido as
configuragdes atuais do
painel).



Funclonamento baslco |

Pode-se criar e registrar seus proprios dados originais, como cangdes, estilos e
ajustes na memoria de registros. Também pode-se designar nomes liviemente
para os dados. Pode-se designar nomes para os seguintes tipos de dados:

* Arquivos de disco (cangbes do usudrioetc.) ........ paginas 69, 73,74, 104
o Estilosdousuanio ........ovvviiiiiiiiiiin it pagina 118
* BancosdepadsdoUSUArio .................c.ooieiii... pagina 108
* Bancos damemoériade registros . .......... i ie i pagina 64

A visualizagdo do exemplo mostrado na sequéncia aparece quando se define um
nome para uma can¢do em um disquete (pagina 69).

As letras e os

caracteres estao
marcados sobre
! ! as teclas

Lo RER Lol N R correspondentes.
1l
¢
Introdugéo de um caractere Cada tecla do teclado introduz um
caractere diferente, que esta marcado
acima da tecla. Nota B
- ¢ Nao pode se utilizar letras
Movimento do cursor As teclas A#5 e B5 movem o cursor para . mindsculas para designar
tras até adiante do nome do arquivo. . nomes de arquivos.

Introdugéo de um caractere com letra mindscula A tecla C1 funciona como uma tecla para
letras maitisculas para introdugéio de
caracteres maitisculos e mintsculos:
mantenha pressionado a tecla de
mailisculas enquanto pressiona uma tecla
de caractere para introduzir uma letra
mindscula.

Apagando caracteres A tecla (C6) apaga o caractere na
posigéo do cursor.

Acesso Direto

Utilizando-se o botdo [HELP/DIRECT ACCESS] pode-se mostrar
instantaneamente o visor desejado. Por exemplo, pressionando-se o botao
[REGISTRATION MEMORY] enquanto o botdo [HELP/DIRECT ACCESS]
esteja piscando, se seleciona automaticamente o visor que permite introduzir o
nome do banco da meméria de registros.

Consulte a tabela de acesso direto da pagina 24.




| iy I T “mulodo 'I' ST l Peg |
DEMOLANGUAGE. DEMO Selegéo de cangdo de demonstragdo 15
LANGUAGE Selegéo do idioma das mensagens 18
VOICE R1...cccovnnniinnnnnnnnnns VOICE RIGHT1 Selegao da voz direita 1 26
VOICE GOUP RIGHT1 . Selegao de grupo de vozes R1 26
DSP
TYPE ..ot Selegéo de tipo DSP (PSR-740 modo gravagéo estilos) 50
RETURN . Ajuste nivel retorno DSP (PSR-740 modo grav. estilos) 50
DEPTH ... Ajuste profundidade DSP (PSR-740 modo grav. estilos) 50
VCICE R2..ciiiciniiieiecnene VOICE RIGHT2 ... Selegéo da voz direita 2 27
VOICE GROUP RIGHT2 ...................... Selegdo de grupo de vozes R2 27
VOICE ......... cibbariisass .. . oo VOICEL ................ s . Selegdo da voz esquerda 28
VOICE GROUPL ... Selegao de grupo de vozes L 28
STYLE ...STYLE Selecdo de estilo de acompanhamento 34
STYLE GROUP ... ... Selegao do grupo de estilos de acompanhamento 34
SONG SONG Selegéo de cangéo 76
SONG STYLE
SONG PLAY MODE .. Selegao de método de reproducado de cangdes 77
SONG START MEASURE Compasso de cangéo desde que se inicia a reprodugéo 79
SONG REPEAT ........... . Ajuste de repeti¢do de cangdo 80
SONG TRANSPOSE ... Ajuste da transposigdo de cangéo 81
VOICE CHANGE...........ceuveee VOICE Selegao de voz R1/R2/L/trilha de estilo/trilha de cangéo 89.
VOICE GROUP ... . Selegdo de grupo vozes R1/R2/Utrilha estilo/trilha cangdo89
MIXER......coeeeeeccrrecreneereenen R1/R2/L ..o Ajuste de volume da voz R1/R2/L ...(Direct Access 1,2,3) 90
STYLE Ajuste de volume da trilha de acompanhamento 90.
SONG Ajuste de volume da trilha de cangdo 90.

MULTI EFFECT.. ...

FOOTAGE
ATTACK MODE ...
ORGANTYPE .....
DYNAMICS DEPTH ...

GROOVE TYPE ...
GROOVE RATE ...
DYNAMICS TYPE ...
DYNAMICS DEPTH ...

MULTI EFFECT CONNECTION...
MULTI EFFECT PART SETTING
MULTI EFFECT TYPE ..........
MULTI EFFECT DRY/WET ...

Ajuste volume parte harmonia voz ..(Direct Access 4) 90

Ajuste de longitude (PSR-740) 32
Ajuste do modo de ataque (PSR-740) 32

.. Ajuste do tipo de 6rgdo (PSR-740) 32

Ajuste de velocidade (PSR-740) 32

Selegdo do tipo de recorte (PSR-740) 45

.. Ajuste do balanco de recorte (PSR-740) 45
.. Selecdo do tipo dedinamica (PSR-740) 45

Ajuste da profundidade de dindmica (PSR-740) 45

Ajusta a conexdo mutti efeito (PSR-740) 54

.. Ajusta a parte multi efeito (PSR-740) 54
. Selegao tipo multi efeito (PSR-740) ..(Direct Access 5,6,7)54

Ajuste secof/imido do multi efeito (PSR-740) 54

...Selecéo tipo harmonia vocal (PSR-740) .(Direct Access 8)85

Selegédo do tipo de género (PSR-740) 85

Corregado de tom (PSR-740) 85

Ajuste de tonalidade da nota (PSR-740) 85
Ajuste de partes (PSR-740) 85

Ajuste da trilha da cangdo (PSR-740) 85

... Ajuste do volume de acompanhamento 39

Ajuste do volume da cangéo 78

. Ajuste da transposigédo 30

Ajuste do tempo 38

VOCAL HARMONY TYPE ....
VOCAL HARMONY............... VOCAL HARMONY LEAD GEN E
VOCAL HARM. LEAD PITCH
CORRECTION
VOCAL HARMONY PITCH TO NOTE.........
VOCAL HARMONY PART..........ccccc0en.
VOCAL HARMONY SONG TRACK....
ACMP/SONG VOLUME........ ACMP VOLUME ..o
SONG VOLUME ...
TRANSPOSE .. .. TRANSPOSE
TEMPO/TAP. TEMPO .
FINGERING..........ccceuveee. FINGERING ......ccoovvvviiiiiiniirnnninns
DISK LOAD.......ccociiciiennn DISKLOAD ...
DISK SAVE... .. DISK SAVE

Selegao de digitagdo 40

. Carregar dados a partir de um disquete 70

Armazenar dados em um disquete 68



Arvore de fungbes

Botio | . Tiulo dovisor " Fungfio | Pag |
DISK UTILITY.... .. DISK UTILITY
... Formatar um disquete 68
.... Copiar uma cangéo para um disquete 72
DELETE Apagar um arquivo de um disquete 75
FUNCTION................ .. F1 MULTI PAD Selegao banco de pulsadores multiplos (Direct Access 9) 49
BANK Ajuste de ativagédo/desativacio de correspondéncia de
CHORD MATCH .......cccoevvvininan, acordes ... (Direct Access 10) .48
F2 REGISTRATION MEMORY
BANK ..o ... Selegado banco de meméria de registros(Direct Access 11) 64
NAME ..o . .Designar nome e banco de meméria ...(Direct Access 12)64
F3 DIGITAL EFFECT
REVERB Selegéo do tipo de reverb .50
TYPE ... .... Ajuste do nivel de reverb 50
RETURN LEVEL .......... -
CHORUS Selecgao dos tipos de coro .52
TYPE ot Ajuste do nivel de retorno de coro 52.
RETURN LEVEL ........coovun.
DSP Sele¢do dotipode DSP .................... (Direct Access 13) 53

weeieene. JAjuste do nivel de retorno de DSP 53
RETURN LEVEL ........ccceeuene
HARMONY/ECHO Selegao do tipo de harmonia/eco........ (Direct Access 14) 56
.. .Ajuste do volume de harmonia/eco 57
Ajuste da parte de harmonia 58
PART ....... ... Selegao/carga do tipo de EQ master (PSR-740) 60
EQTYPE LOAD . .. Ajuste de ganho do EQ master (PSR-740) 61
EG GAIN ....cooveiiiiciie

F4 UTILITY
METRONOME Ajuste ativagao/desativagéio metrénomo(Direct Access 16)134 .
PART OCTAVE ... Ajuste de oitava da part.....(Direct Access 17, 18, 19) 135.
MASTER TUNING . Ajuste da sintonia principal 135

SCALE TUNING . '. Ajuste da sintonia de escala 135

SPLIT POINT ......... .... Ajuste do ponto de divisao ............ (Direct Access 20) .135
TOUCH SENSITIVITY .. Ajuste da sensibilidade de toque ....(Direct Access 21) .136
VOICE SET. ...... e Ajuste de ativagdo/desativagdo do jogo de vozes 136
FOOT SWITCH ...... Selegdo de fungdo de pedal ... ...(Direct Access 22) 137

FOOT VOLUME ............... . Selegao de fungao do volume de pedal (Direct Access 23) 138
PITCH BEND RANGE .. . Ajuste margem inflexdo de tonalidade ..(Direct Access 24) 139

MODULATION WHEEL .... Selegdo fungdo roda modulagBo PSR-740(DirectAccess25)139
F5 MIDI
TEMPLATE .. Selegao de MIDI template 128
LOAD . . Ajuste de carga da MIDI template selecionada 129
TRANSMI Ajuste do canal de transmissdo MIDI 130

RECEIVE ... Ajuste do canal de recepgdo MIDI 131
LOCAL CONTROL .. Ajuste de ativagao/desativacgdo local 132
CLOCK ... ... Selegado do clock externo/interno .132
INITIAL SETUP SEND .... Transmissao inicial de dados de ajuste 133
F6 PARAMETER EDIT
OCTAVE R1/R2/L .

Ajuste de oitava da voz R1/R2/L 91

OCTAVE SONG .. Ajuste de oitava da trilha de cangéo 91

PAN R1/R2/L . . Ajuste do efeito panoramico da voz R1/R2/L 91
PAN STYLE Ajuste do efeito panoramico da tritha de acompanhamento 91
PAN SONG .... Ajuste do efeito panoramico da tritha da cangéo.91

PAN VOCAL HARMONY . Ajuste do efeito panoramico parte harmonia vocal (PSR-740)91
REVERB DEPTH R1/R2/L . Ajuste de profundidade de reverb da voz R1/R2/L 91
REVERB DEPTH STYLE ... .. Ajuste de profundidade de reverb trilha acompanhamento 91
REVERB DEPTH SONG ............. Ajuste da profundidade de reverb da trilha de cangao 91
REVERB DEPTH VOCAL HARMONY Ajuste da profundidade de reverb da parte de harmonia

vocal (PSR-740) (Direct Access 26) 91

CHORUS DEPTH R1/R2/L Ajuste da profundidade de coros de voz R1/R2/L 91
CHORUS DEPTH STYLE Ajuste da profundidade de coros tritha de acompanhamento 91
CHORUS DEPTH SONG .Ajuste da profundidade de coros de tritha da cangao 91
CHORUS DEPTH VOCAL HARMONY Ajuste profundidade coros parte harmonia vocal (PSR-740) 91
DSP DEPTH R1/R1/L Ajuste da profundidade de DSP da voz RI/R2/L (PSR640) 91
DSP DEPTH STYLE Ajuste profundidade DSP tritha acompanhamento(PSR-640)91
DSP DEPTH SONG Ajuste da profundidade DSP da trilha da cangao (PSR-640)91



[ Bao |  Theodower e e ey
FUNCTION......cooiiiices DSP DEPTH VOCAL HARMONY  Ajuste da profundidade da harmonia vocal 91
F7 TALK SETTING
TALKVOLUME ..........coovemccnns Ajuste volume conversagédo (PSR-740).(Direct Access 27) 86
TOTAL VOLUME ATTENUATER Ajuste do volume do som geral (excetoc MIC) (PSR-740) 86
DSP TYPE Ajuste do tipo DSP de harmonia vocal (PSR-740) 86
VOCAL HARMONY TYPE .......... Sele¢do do tipo de harmonia vocal (PSR-740) 86
PARAMETER EDIT Edigao de parametros de harmonia vocal (PSR-740) 86
RECORD........oomrivieeeens SONG
QUICK .......... cenreeanne Gravagdo rapida de cangéo do usudrio 94
MULTITRACK .. ..o Gravagdo mdltipla de cangéo de usuério 96
PUNCH IN/OUT Selegao de compasso 98
TART MEASURE .... Selegdo a partir do qual se inicia a reprodugéo 98
EDIT
QUANTIZE Quantizagao 100.
SETUP DATA .. Edigao de dados de configuragdo 102
NAME ... Designagédo de nomes das cangdes do usudrio 104
CLEAR .. Apagar dados da cangéo do usudrio 105
STYLE
RECORD Gravagdo de estilos do usuério 112
EDIT
QUANTIZE .. Quantizagdo 116
Designagdo de nomes das cangdes do usudrio 118
Apagar dados da cangéo do usuério 118
CTABEDIT ... Ajuste CTAB 119
NOTE LIMIT ... 119
HIGH KEY 119
SOURCE CHORD .... 119
PAD
RECORD ... Gravagéo de pulsadores de usuario 106
EDIT
CHORD MATCH . Ajuste de ativagéo/desativagdo de correspondéncia acordes 108
NAME ........... Designacdo de nomes de puslsadores do usuério 108
CLEAR ... . Apagar dados de pulsadores do usuério 109
HELP/
Diagrama de acesso direto DR Aot
Numero de arvore de fungoes Operacéo: + botéo indicado para ¢

1 Ajuste do volume da voz esquerda (L) PART ON/OFF [VOICE L]
2 Ajuste do volume da voz direita (R1) PART ON/OFF [VOICE R1]
3 Ajuste do volume da voz direita (R2) PART ON/OFF [VOICE R2]
4 Selegao do tipo de multi efeito (DSP1) PSR-740 DSP1
5 Sele¢ao do tipo de multi efeito (DSP2) PSR-740 DSP2
6  Selegao do tipo de multi efeito (DSP3) PSR-740 DSP3
7  Selegao do tipo de multi efeito

(DSP-4 para som de microfone) PSR-740 VOCAL HARMONY [DSP4]
8  Selegdo do tipo de harmonia vocal PSR-740 VOCAL HARMONY [ON/OFF]
9  Selegdo do banco de pulsadores multiplos MULTI PAD [STOP]
10 Ajuste ativagio/desativagdo correspondéncia de acordes  MULTI PAD [1]-{4]
11 Sele¢do do banco de memédria de registros REGISTRATION MEMORY [1]-[4]
12 Designagdo de nome de banco de meméria de registro REGISTRATION MEMORY[MEMORY]
13 Seleg¢do do tipo de DSP PSR-640 [DSP]
14 Selecao do tipo de harmonia/eco [HARMONY/ECO}
15 Ajuste de ganho EQ master PSR-740 MASTER EQ]
16 Ajuste de ativagao/desativagao de metronomo EMPO/TAP]
17 Ajuste de oitava da parte da voz esquerda (L) [VOICE L]
18 Ajuste de oitava da parte da voz direita (R1) [VOICE R1]
19 Ajuste da oitava da parte da voz direita (R2) [VOICE R2]
20 Ajuste do ponto de divisdo ACMP ON/OFF]
21 Ajuste da sensibilidade de toque [TOUCH]
22 Selegdo de fungio de pedal 'odal
23 Selegao do volume do pedal Volume do pedal
24 Ajuste da margem de inflexao de tonalidade Roda de inflexdo de tonalidade
25 Selegao da fungédo da roda de modulagéo PSR-740 Roda de modulag&o
26 Ajuste da profundidade de reverb da parte de

harmonia vocal PSR-740 VOCAL HARMONY [REVERB]
27 Ajuste do volume de conversagao PSR-740 VOCAL HARMONY [TALK]




Dependendo da operagdo do painel que se esta utilizando,, o0 PSR-740/640 oferece varias condi¢des (ou
métodos de funcionamento) fundamentalmente diferentes. Cada uma destas condi¢des se denomina “modo”.
Nesta segao se explicam os principais modos do instrumento.

Modo de estllo Pégina 34

Selecione este modo pressionando o botdo [STYLE].

| (Este é o modo pré determinado quando se liga o

STYLE , . . .
instrumento). O modo de estilo se utiliza para tocar todo o e L)
teclado da maneira normal e quando se seleciona o auto ==, [wmd i i~ ]
acompanhamento. Os estilos sdo os padrdes de ritmo/ \t\)
acompanhamento que reproduzem as caracteristicas do
auto acompanhamento.

725« Auto acompanhamento (ACMP) ativado/desativado ... pag. 35

"pi‘"\‘ O botdo [ACMP ON/OFF] ativa/desativa o auto acompanhamento.
~" Quando o auto acompanhamento esta ativado, o lado esquerdo do
Jrevan teclado se utiliza para tocar/indicar acordes
RPN = * Inicio sincronizado (SYNC START) ativado/desativado ............ pag.35
O botdo [SYNC START] ativa e desativa o inicio sincronizado. Quando o
inicio sincronizado esta ativado, o auto acompanhamento se inicia tao
logo vocé toque uma tecla no teclado.

Selecione este modo pressionando o botdao [SONG] ou
SONG wmmrare  CATRO WD
introduzindo um disquete que contenha dados de cangdes.  sce ol e :
No modo de cangéo se utiliza todo o teclado para tocar de -

maneira normal e para reproduzir as cangoes.

Selecione este modo pressionando o botdo [RECORD]. No modo de gravacgéo vocé
pode gravar suas proprias interpretagdes, cangoes e estilos originais além de frases

° [:(—)——-—ﬂ de pulsadores muiltiplos.

Smem——

* Modo de gr > de pag. 92 * Modo de gravagio de pulsadores ...... pag. 106
* Modo de ensalo (infcio smcronlzado desativado)} * Modo de ensaio (inicio sincronizado
« Espera de gravagdo (infcio sincronizado) desativado)
* Modo de gravagéo de estilos ............. pdg. 110 » Espera de gravagéo
« Espera de gravagao (inicio sincronizado)
* Gravagéo

Quando a espera de gravacdo estd ativada (inicio sincronizado), a gravacéo se inicia
assim que vocé toque uma tecla do teclado. Se vocé pressionar o botao [START STOP]
esse modo se desativard (os pontos de indicagédo de medida desaparecem) e o PSR-
740/640 passarad ao modo ensaio.

e DISK -~ Selecione esse modo pressionando o botdo [LOAD], o botdo [SAVE], ou o botao
‘ %n e 6y [UTILITY]. No modo DISK vocé pode armazenar e carregar dados importantes
2 >~ = _ (pagina 65). No modo DISK ndo se pode executar operagdes do painel de controle

o ® DISK N USE (exceto as proprias operagdes de disco).




O PSR-740/640 dispde de uma enorme selegao de diversas vozes de instrumentos musicais que podem ser
reproduzidas. Experimente as diferentes vozes consultando a lista de vozes que aparece ao final deste
manual (pagina 156).

Selecionar e reproduzir vozes de diferentes instrumentos musicais
* SeleGan de UMA VOZ ......ccceviiiiiiii i s e sr e pagina 26
» Percussdo deteclado ...........ccceviiiiinns o e e pégina 31

Selecionar trés vozes de diferentes no teclado e reproduzi-las
* Reprodugao de duas vozes (R1 e R2) simultaneamente .... pagina 27
¢ Reprodugdo diferentes vozes com a mao esquerda (L) e direita (R1, R2) .... pagina 28
¢ Fungdes doteclado ........ccccovviiieniieiiii e péagina 29

Outras fungdes relacionadas com as vozes

¢ Roda de inflex@o de tonalidade ...........cccccvenmniiiiieneninniiiinines ... pagina 30

* Roda de modulagdo (PSR-740) .. ... pagina 30

¢ TransposiCa0 .........cccceeeeurnnen ... pagina 30

* Sustenido .............. .. pagina 31

¢ Sensibilidade detoque ..............coocccviiiiiiiiiiacns PSRN o - (o |1qt- W K< (<]
Selegdo de uma voz

1.mu|omn¢uo[vo|ceml Nota

+ A voz selecionada aqui se
denomina R1 (RIGHT 1).
Encontre mais detalhes na
pégina 29 sobre a voz R1.

L::‘C\j. (03 Hordw i'.;:i m'na
{mﬁw:ﬁ:" L (04 Pock Faro
2. Selscione uma voz

Utilize o dial de dados , o botao [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes numéricos
[11-[0]. Consulte a lista de vozes da pégina 156.

iri}ﬁ

_J "JCJ

AT

As vozes do PSR-740/640 estao divididas em grupos distintos ou categorias
basicas. Se podem selecionar varios grupos de vozes sucessivas pressionando o
botdo [NEXT]. E mais simples selecionar um grupo especifico de vozes para
escolher a voz que se deseja, permitindo que se reduza a procura apenas as
vozes de uma categoria determinada.

Pressione o botédo [BACK] para voltar ao visor VOICE RIGHT1.

3. Toque e ajuste o volume

m l"lﬂf
)

MASTER VOLUME




Reproducio de vozes

1. Pressions o bot#io [PART ON/OFF VOICE R2].

2. Toque as vozes.
As duas vozes diferentes produzem sons simultaneamente, superpostas.

L

Avoz R1 (RIGHT1) é a primeira voz da dupla de vozes superpostas e se toca com
amao direita. A segunda voz se denomina R2 (RIGHT2) e também se toca com a
maéo direita.

Seleciio de uma voz para a parte VOICE R2

1. Pressiene o betso [VOICE R2].

E=EE -
[= == 105 Orchesirabionms

107 SwmeronecStenas
- 102 B A Y

o wom b
| ]

2. Seleclone uma voz.
Utilize o dial de dados, o botao [+/YES], o botado [-/NO] ou os botdes numéricos

{0111

Para indicar o grupo de vozes, pressione o botao [NEXT]. Para retornar ao visor
anterior, pressione o botéo [BACK].

Consulte a lista de vozes na pégina 156.

As vozes que podem ser selecionadas aqui (VOICE R2), sdo as mesmas
disponiveis para a VOICE R1 (selecionadas na pagina 26).

3. Tocar a vez.




Reproducdo de vozes
Reprodugiio de vozes diferentes com as mios esquerda e direlta

1. Pressions o botio [PART ON/OFF VOICE L].

SJUCEL  YOCERT vOCER Nota
o ltc] Q Cj . * O ponto do teclado que
% . divide as vozes L e R1 se
denomina “ponto de

2. Reproduzir as vozes. divisio” (pagina 29).

As notas tocadas com as maos direita e esquerda reproduzem vozes diferentes.

W uI nﬂnnlnmrnnr

e Vioige L e Voicg R ———

A voz R1 (RIGHT 1) se toca com a mao direita.
A voz L (LEFT), com a m&o esquerda.

Selegiio de uma voz para VOICE L

1. Pressione o botso [VOICE L].

' gy
o= = e

(e J[rose ] [romeoe
%\.«\ i
==y
et (2]

—
i

2. Selecione uma voz.
Utilize o dial de dados, o botao [+/YES], o botao [-/NO] ou os botdes numéricos [0]-[1].

Consulite a lista de vozes da péagina 156.

As vozes que podem ser selecionadas aqui (VOICE L), sdo as mesmas disponiveis para a VOICE R1
(selecionadas na pagina 26).

3. Reproduzir as vozes.

Ponte de divisé

L LLLL Ll L)

~~~~~~ Vowcw L - e Yoice R womomees




O ponto de divisdo que separa a voz L e as vozes R1/R2 se denomina “ponto de Nota
L o * Cada tecla tem um
divisdo”. nome de nota; por
e L. L exemplo, a tecla mais
O ponto de diviséo € ajustado de fabrica na posigao da tecla F#2/G2, podendo ser baixa (a situada no
trocado por qualquer outra tecla do teclado. Veja na péagina 135 como ajustar o lado extremo

esquerdo) do teclado
correspondeaCle a
tecla mais alta (a
situada no lado
extremo direito)
corresponde a C6.

ponto de diviséo.

Ponto de divisao (F#2/G2)

L Voige L ——d Voice A1/R2 ——

Como explicado anteriormente, o teclado do PSR-740/640 pode reproduzir trés vozes diferentes. A seguir,
resumo das diversas maneiras de reproduzir as vozes

* Reproduzir uma s6 voz

R, _YOKERT vOKCER2

* Reproduzir duas vozes

YOICEL _VOKCEAI vOCkS2
oNaEF /I W

* Reproduzir vozes diferentes poiigpie Bl
com as méos direita e esquerda Voice L -+ Voce Rl

mmn
[RESINATRNN .
Voige L « -+ Voice R1 + R2

Além disso, o teclado do PSR-740/640 dispde de outras fun¢des importantes além da reproducéo de vozes
(conforme descrito adiante)

’I YOLEL _VOKKEM VOKCE A2
WM voice R

¢ Secéo de auto acompanhamento
Quando o auto acompanhamento esté ativado (pdgina 35), a se¢éo de teclas da voz L se converte na segédo

de reprodugao/indicagao de acordes.
Ponto de diviséio (F#2/G2)

-' MMIMAMITMmM | o e e
n*““ IR 'Cba_)  an’

~ Voige AI/R2 -~}

Secéo de auto
acompanhamento
* Designhagédo de nomes
O teclado também se pode utilizar para designar nomes aos arquivos de cancao
em um disquete, aos estilos do usuario, aos bancos pulsadores e aos bancos de
memodria de registros (pagina 21).

o1 3 "G

¥ ISRk | {1t

Nota
* Cada tecla tem um nome
de nota; por exemplo, a
. - tecla mais baixa (a situada
no lado extremo esquerdo}
do teclado corresponde a
C1 e atecla mais alta (a

i i Bt situada no lado extremo
\ A L L g | w—— direito) corresponde a C6.

Cl1-B1 C2-B2 C3-B3 C4-8B4 C5-B5 C6




Reproduclio de vozes

Esta fungdo permite transpor a sintonia geral do PSR-740/640 para cima e para

baixo em um maximo de uma oitava de incremento de semi tom. _Nota
_» Afungao de transposigdo
néo pode ser aplicada
1. Pressions o botsio [TRANSPOSE]. e soion ama
: voz do kit bateria (pagina
31).
Pressione os botdes
[+/YES] e [-/NO]
simultaneamente para
retornar imediatamente o
valor de transposigéo para
“«Q".
2. AJuste a transposigio 0 novo valor de
Utilize o dial de dados, o botéo [+/YES], o botéo [/NO] ou os botGes numéricos = TRANSPOSE produzira

[01 rat efeito a partir da préxima
- U W 2 nota tocada.
| . Pode-se introduzir val
0] resaen o
G
r L] L]
]
0 - ) ::il
53]

botbes numéricos
enquanto se mantém
Roda de Infiexdo de tonalldade

pressionado o botao
[-NO].
Vocé pode utilizar a roda de inflexdo de tonalidade do PSR-740/640 para causar Nota
uma inflexdo alta (gire a roda para direita) ou baixa (gire a roda para esquerda) = A margem maxima de
nas notas enquanto toca o teclado. A rode de inflexdo de tonalidade se centra '”;';’:as"e::r“;’,‘::gfj‘f
automaticamente quando é solta. &ediante a ,u:,géo Pitch
mrchuENg - Bend Range do grupo de
1 fungdes Utility (péagina
139).

Aot S Somm—

Roda de modulagéo (PSR-740)

A fungdo de modulagdo aplica um efeito de vibrato as notas tocadas no teclado ~ Nota

(vozes R1, R2 e L). Se vocé girar completamente a roda MODULATION para Sﬁ;aa':';::’;;ide se

esquerda, se reproduz a profundidade do efeito, enquanto que se girarem sentido .  acidental da modulago

contrério, se aumenta. . Quando néo se deseja,
estabelega a profundidade
no ajuste minimo.

1 * e Também se pode designar

T . outras fungGes para a roda
mﬂl m * MODULATION (pagina
NN w 139).




Reprodugio de vozes

Sustenido

Quando a fungao sustenido estd ativada, todas as notas reproduzidas no teclado
continuam a produzir som por um tempo maior. Pressione o botdo [SUSTAIN]
para ativar ou desativar esse efeito.

Percussao do teclado

1. Pressione o botso [VOICE R1].
2. Pressione o botfio [NEXT] para mostirar a tela de seleglio “VOICE GROUP”.

3. Selecione o grupo de vozes “Drum Kit".
Utilize o dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

T = == B
z [_J‘ E.’_, _J Swnth Lead

. W | Sunth Pad
P

A =3
% Dﬁ_b

4. Pressione o botio [BACK] para voltar a tela de seleglio de voz Nota

. » A fungdo de transposigao

. n&o pode ser aplicada
5- Reproduza a voz . quando se seleciona uma
Consulte a figura a seguir e a lista de jogos de bateria que aparece ao final deste . vz dejogo de bateria

P (pagina 30).
manual (pagina 164). Cada tecla tem um nome

de nota; por exemplo, a

Os sons de bateria e de instrumentos de percussao para o jogo padrdo de bateria = tecla mais baixa (situada
- no extremo esquerdo) do

(Std.Kit) vem indicados pelos simbolos impressos abaixo das teclas. . teclado corresponde a C1,
e, a tecla mais alta
(situada no extremo
direito) corresponde a C6.
(Na pégina 29 vocé pode
encontrar mais
informagoes a respeito).

{Standard Kit 1]




Flautas de drgfio (PSR-740)

Essa fungéo permite a vocé criar suas proprias vozes de 6rgao original como um 6rgéo tradicional, aumentando
e diminuindo as longitudes de flauta e adicionando sons de percusséo.

A voz de 6rgao original é guardado no ndmero de voz 761 (Organ Flute) para sua selegao e reprodugéo.

§ » Parametros
i+ Tipo de érgéo
. Determina o tipo de som de 6rgdo e geragao de tons que deve simular-se: Sine ou Rock. As
!é’ variagoes de vibrato produzem efeitos de modulagao diferentes.
[ Ajustes
' «SINE1
| * SINE2
§  *SINE3
: * SINE4
| * VINTAGE1
- * VINTAGE2
- * VINTAGE3
4 * VINTAGE4
© * Velocidade de vibrato
b Determina a velocidade do efeito de vibrato (quando se seleciona um dos tipos de 6rgdo com
T melhora de vibrato).
© + Modode ataque
oy

Determina a forma que o som de ataque (ou percussio) se aplica as flautas de érgao: a
primeira nota ou cada uma delas. Quando se ajusta para a primeira (FIRST), o som de
ataque somente se aplica a primeira nota de um acorde ou grupo de notas. Quando se ajusta
para cada uma (EACH), o som de ataque se aplica de forma igual a todas as notas.

* Longitude de ataque
Determina o nivel de cada volume da parte de percusséo da voz. Os ajustes de longitude
sdo 4’,2-2/3'e 2.

* Duragao
Determina a atenuagao do som de ataque ou da duragdo do sustenido da parte de ataque do
som. Quanto maior esse valor maior seré a atenuagao.

* Resposta
Esse parametro afeta a parte sustenido das flautas de 6rgao, aumentando ou diminuindo o
tempo de resposta do impulso. Solto inicia a fungéo do parametro FOOTAGE. Quanto maior
esse valor, mais lento sera o impulso.

¢ Longitude (footage)
Os ajustes de longitude determinam o som basico das flautas de 6rgédo. O termo inglés
“footage” faz referéncia a geragdo de sons dos 6rgéos de tubos tradicionais, onde os sons
séo produzidos mediante tubos de diferentes longitudes (em pés “feet”).

BT T RGN BELACR VP SR L A S (Y

Quanto mais largo o tubo, mais baixo é a tonalidade do som. O ajuste 16’ determina o
componente com o tom mais baixo da voz, enquanto que o ajuste 1’ determina o componente
de tom mais elevado. Quanto maior é o valor do ajuste, maior é o volume da longitude
correspondente. Se vocé mesclar varios volumes de longitude, pode-se criar os préprios
sons de orgaos distintos.

.
h

L} 0 SE




Edicdo de flautas de érgéo

1. Pressione o botso [VOICE R1].

3. Aluste os parimetros como descrito acima
1. Pressione um dos botdes [TRACK 1]-[TRACK 16] para selecionar o parametro desejado. Para
obter detalhes acerca de cada parametro, consuite a pagina 22.

S TRACK [1] oo Tipo de d6rgéo
*TRACK [2] ..... ... Velocidade de vibrato
¢ TRACK [3] v Modo de ataque

* TRACK [4]-[6] -..cvevveeneererecrerecrrenee Longitude de ataque
S TRACK [7] ceerreeeeerrrerrecnererceen e Duragéo de ataque
*TRACK [8] eerenererrreee e e Resposta de ataque

e TRACK [9]16] .-.eeeeeienieeiieeceee Longitude

ttons

TRACK(9 - (15 1 lTRACKﬂ (8]

2. Realce o ajuste utilizando o dial de dados, o botao [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botées
numéricos [1]-[0].

4. Reproduza a voz editada.




A caracteristica do auto acompanhamento coloca a sua disposi¢cdo uma completa orquestra de suporte.
Para utilizar essa fungéo, tudo que vocé tem que fazer é tocar os acordes com a méo esquerda enquanto
interpreta a cangao e o estilo selecionado para o auto acompanhamento se inicia seguindo a mesma
progressao dos acordes. Uma Unica pessoa pode tocar com todo um conjunto ou orquestra de
acompanhamento automatico.

Duas maneiras de reproduzir o auto acompanhamento
* Utilizag&o do auto acompanhamento (somente trilha de ritmo) pégina 34
» Utilizagdo do auto acompanhamento (todas as trilhas) ...........cccceiiinneene péagina 35

Fungdes adicionais para tirar o maximo de provelto do auto acompanhamenlo

¢ Sele¢ao de acompanhamento ... pagina 36
» Tempo/pisada do interruptor de pedal ............. pagina 38
¢ Silenciamento da trilha de acompanhamento . . pagina 39
* Controle de volume do acompanhamento ..............coeeceerenennececniencenas pégina 39

Fungoes do auto acompanhamento relacionadas com a interpretacao de acordes
com a méo esquerda

o Digitagao de @COrdeSs .........coveeiiiiicrmri ettt pagina 40
¢ Ponto de divisdo de acompanhamento . .... pagina 42
¢ Parada sincronizada pagina 43

Selecao automatica mediante uma pulsag¢ao de uma variedade de ajustes de
painel especialmente programados para fazer jogo com o estilo de auto acompanhamento.
o Ajuste de Uma puUISAGED ..........cccovrieeeeiceciteeee e pagina 44

1. Pressions o botsio [STYLE].

(= e R
XY b at
@_.”;—\'} 1003 SBear Atra

004 EEeat Fos |

2. Seleclone um estilo.
Utilize o dial de dados, o botéo [+/YES], o botéao [-/NO] ou os botées numéricos [1]-[0]. Consulte a lista de

estilos da pagina 166.

0
Sam
500
(=303 E%

3. Pressione o botio [START/STOP] para Iniclar as trilhas ritmicas de auto acompanhamento, exceto as
trilhas de baixo e acordes.

COUNT
WhANT WOCE O -

—_——
SOMG i 1-- - .‘

2w m "’-J'.E =

4. Pressione novaments o botso [START/STOP] para Interromper o0 acompanhamento.




1. Prossione o botsio [STYLE] (pégina 34).

2. Selecione um estilo (pagina 34).
Utilize o dial de dados, o botdo [+/YES], o botéo [-/NO] ou os botdes numéricos -
[1]-[0]. Consulte a lista de estilos da pagina 166. ’

3. Ative 0 auto acempanhamento .

Pressione o botdo [ACMP ON/OFF] de modo que se acenda seu indicador. A - Nota

segdo especificada & esquerda do teclado se converte na secdo de “auto - ° [ACMP]é a abreviatura de
acompanhamento” e os acordes que se tocam nesta se¢do se interrompem e se acompanhamento.
utilizam como a base do acompanhamento totalmente automatico com o estilo

Se'ecir\narln

Ponito de divis&o

AT Y Mgt GROGYE ONOFF
e

L%) (0O

Segao de auto
acompanhamento

4. Ative o Inicie sincronizado.

Pressione o botdo [SYNC START] de modo a se acender o indicador. O indicador - Nota

de tempo [BEAT] também se acende intermitentemente no tempo ajustado. Este = * [SYNC STARTI €2
estado se denomina espera de inicio sincronizado. Na péagina 25 vocé pode .  sincronizado,
encontrar mais detalhes a respeito.

. b A4
SYNC STOP  Syml Jiam 2 B4
I+ L X =
(B B
V F L L I
) meen |
5. 0 auto acompanhamesnto ss Inicla tho logo vocd toque um acorde
com a mio esquerda.

Neste exemplo, toque um acorde em C maior (tal como mostrado abaixo).

Ponto da divisao

e |

Segéo de auto

‘acompanhamento

6. Tonto tocar outros acordes com a mio esquerda. :
Para maiores informagdes sobre a maneira de introduzir acordes, consulte a se¢éo
“Digitando acordes” na pagina 4 :

TPonin de divisio,
4

10 LU

(R 1
‘ Segao de auto
acompanhamento

7 . Prossione novaments o botio [START/STOP] para Intsrromper o
acompanhamento.

ERaR



Auto acompanhamento

Secdes de acompanhamento

Ha diversos tipos de se¢des de auto acompanhamento que permitem modificar o
arranjo do acompanhamento para adapta-lo a cangao que se esta interpretando.
S&o as seguintes: Intro, Main (A, B, C, D), Fill-in (A, B, C, D) e Ending. Trocando-
se de uma pra outra se¢do enquanto se toca, podera produzir faciimente os
elementos de uma arranjo profissional em sua interpretacéo.

PSR-740 count sy MAINGAUTO FILL ooor e ald
C INTRO O INTRO  © o o - o

L S

C ENODING

30 O N e TR

PSR-640 . z MA!N?AUT%FILL

O A= e Lo f=]
* Segao INTRO

Se utiliza para iniciar a cangdo. Quando se termina a interpretagao do preltdio, o
acompanhamento troca automaticamente para a segao principal. A durag¢éo do
prelidio, em compassos, varia dependendo do estilo selecionado. O PSR-740
também dispde dos seguintes preltdios: INTRO e COUNT INTRO.

* Se¢dao MAIN

+ Se utiliza para interpretar a parte principal da cangdo. Produz uma modalidade
de acompanhamento de diversos compassos (2 - 4 compassos) que se repetem
indefinidamente até que pressione o botdo corresponde a outra segédo. Ha 4
variagbes da modalidade basica, A - D, e o auto acompanhamento troca de maneira
harménica de acordo com os acordes tocados com a esquerda.

* Sec¢ao Fill-In

As secbes de “recheio” permitem adicionar variagdes dindmicas e pausas no
ritmo de acompanhamento para conferir & sua interpretagdo um som mais
profissional. Simplesmente pressione os botdes MAIN/AUTO FILL (A, B, C, D)
enquanto se toca a cangéo e a segéo de “recheio” selecionada se reproduzira
automaticamente. Quando finalizado o “recheio”, se iniciara a sec¢éo principal
selecionada (A, B, C, D). Existem quatro variagdes para a as se¢6es de “recheio”,
cada qual adaptada especialmente a segéo principal.

» Se¢do ENDING

Se utiliza para finalizar a cangdo. Quando se chega ao final da cangéo, o auto
acompanhamento se interrompe automaticamente. A duragédo do encerramento
(em compassos) varia dependendo do estilo selecionado. O PSR-740 possui
também dois encerramentos: ENDING e SIMPLE ENDING.

1. Pressione o botio [STYLE] (pégina 34). Nota

. * [ACMP] ¢ a abreviatura de
2. Selecione um estilo (pigina 34). ) [ascmgag?:rg_?nto e 1o
Utilize o botdo dial de dados, o botdo [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botes . | o sincronizado.

numéricos [1]-[0].
3. Ative o auta acompanhamento (p&gina 35).

4. ative o Iniclo sincronizado (pégina 35).

36



Auto acompanhamento

5. Pressions o botio [lMIlI Al.
omw = ] [ ] _: '_..m:_“_l__ - E— s)m«;
i fﬁ[ﬂ-rc]n -1 [0 ]
5 = e
..\,L
6. Pressione o bot&io [INTRO].
A
COUNT " =4 oo MAINAUTO FRLL e —
- INTRO & INTRO . 2 [+ [ . L=

.,,ﬁ%g [ & [ c Lo [=n[=n]

7. 0 auto acompanhamento sa Inicia tho logo se toque um acorde com a mio

Neste exemplo, toque um acorde em C maior (tal como mostrado abaixo). Para
maiores informagdes sobre a maneira de introduzir acordes, consulte a segéo -

“Digitando acordes” na pagina 40. Split Point
E'y

W

Auto Accompaniment
section

Assim que se termine o preladio, se inicia imediatamente a segdo principal A

8. Pressions o botsio [MAIN B].

Se produzira um “recheio” seguido automaticamente da sec¢ao principal B.

9. Pressione o botiio MAIN dessjado durante a Interpretagdio.

A
» -
e SR \ U
om’aa TOMTRD C G ENDING

= hﬂi:,,” | ¢ ] c\]"l-il-]_lLJ
L8

A segao principal se reproduzira apos o “recheio” automatico.

10. Pressions o botso [ENDING].
p COUNT - e un 70 FRL o - BIMALE
3 INTRO w,-ﬂ!"ﬂ»‘() < < <o o I ENDING & EMUING
G~ ==

T 4\’@

Passara a segéo de encerramento. Quando finalizado esse encerramento, o auto
acompanhamento se interrompe. Pode-se retardar graduaimente o encerramento -
pressionando-se novamente o botdo [ENDING] enquanto se reproduz o -

encerramento.

Nota

O indicador da segéo de
destino (MAIN A, B, C, D)
se ilumina
intermitentemente
enquanto se reproduz o
“recheio” correspondente.
Durante esse tempo se
pode trocar a segdo de
destino pressionando o
botdo MAIN/AUTO FILL
[Al, [B], [C] ou [D], como
desejado.

A seg&o de preludio
também pode ser utilizada
na metade da cangdo
pressionando o botdo
[INTRO] durante a
reprodugéo da cangao.
Pressionando-se o botao
MAIN/AUTO A, B, C, D
depois da segunda
metade do tempo do
compasso, 0 “recheio” se
iniciara a partir do
compasso seguinte.

Pressionando-se o botdo
INTRO/COUNT INTRO
enquanto se esta
reproduzindo o
encerramento, a segéo de
prelidio se inicia depois
de haver terminado o
encerramento.
Pressionando-se um botdo
MAIN/AUTO FILL
enquanto se esta
reproduzindo o
encerramento, se inicia
imediatamente a
reprodugéaoc do
acompanhamento de
“recheio”, seguindo-se
com a segéo principal.
Pressionando-se o botao
[SYNC START] enquanto
se esta reproduzindo o
acompanhamento, o auto
acompanhamento se
interrompe e o PSR-740/
640 passa ao estado de
espera sincronizado.
Pode-se iniciar o
acompanhamento
utilizando a segdo de
encerramento ao invés da
segdo de prelldio.




Auto acompanhamento

Cada estilo do PSR-740/640 esta programado com um tempo pré determinado ou padrao, que pode ser
mudado através do botdo [TEMPO/TAP]. Os passos enumerados a seguir podem ser usados durante a
reprodugao.

1. Pressione o botio [TEMPO/TAP].

" Nota
v v [} v e * Selecionando-se um estilo
I I o BB s

e e Homd - . diferente enquanto nédo se
‘:—2{ — T 32 reaxue '290 . esta reproduzindo o
e —A== === 0> . acompanhamento, mesmo

assim o tempo pré
determinado sera

2. Mudando o tempo. " selacionado para o estilo.
Utilize o botdo dial de dados, o botéo [+/YES], o botéo [-/NO] ou os botdes

numéricos [1]-[0].

’fE

-mﬂ

3. Para restabslecer o ajuste de tempo padriio, pressione simultaneamente
os botbes [+/YES1/I-/NO.

== — =
[L ‘ - '!
: qi—— 1 LT

Utllizagéo da fungdo TAP

O auto acompanhamento pode se iniciar a qualquer tempo desejado,
selecionando-se o tempo com o botao [TEMPO//TAP] de maneira similar se se
estivesse pisando repetidamente o interruptor de pedal.

1. Pressione o botio [STYLE] (pagina 34).

2. Selecione um estilo (pégina 34).
Utilize o botdo dial de dados, o botdo [+/YES], o botao [-/NO] ou os botdes
numéricos [1]-[0]-

3. Pressione o botlio [TEMPO/TAP] quatro vezes sucessivamente ' Nota

* O tempo também se pode
(a um ritmo constants) " mudar durante a

* Quando se seleciona um estilo de 4 tempos " reprodugao pressionando-
se o botdo TEMPO/TAP
% S A 4 el A . duas vezes no tempo
. Quando se desejado.
Pressione 4 vezes m% Eq F_—__] F_‘ e seleciona um estilo,

,\\C) —-y) —b L"\\{:) pressione 3 veze

O auto acompanhamento se inicia automaticamente assim que se
pressione um botéo.



Auto acompanhamento

Silenclando a trilha de acompanhamento.

O PSR-740/640 dispde de oito trilhas de acompanhamento (RHYTHM SUB, RHYTHM MAIN, BASS,
CHORD 1, CHORD 2, PAD, PHRASE 1 e PHRASE 2) que podem controlar facilmente e modificar a
“orquestragédo” e, por conseguinte, o som geral do acompanhamento. Quando se seleciona um estilo, se
acendem os icones correspondentes as trilhas que contém dados para qualquer segédo de estilo.

As trilhas de acompanhamento individuais podem desativarem-se (silencid-las) (OFF) utilizando os
botées TRACK (9 - 16) correspondentes as trilhas desejadas. Quando uma trilha esta silente, aparece o
icone [M]. Desativando-se (OFF) e ativando-se (ON) as trilhas em combinagdes diferentes, pode-se criar
varios arranjos a partir do mesmo estilo de acompanhamento.

Conteudo das trilhas

« RHYTHM SUB, RHYTHM MAIN {\_ 1 -' |
= . P Lo . e—" m __:_*T_— B ;

Séo as trilhas ritmicas principais. As trilhas RHYTHM

produzem os sons de bateria e de percusséo. e i - -cm-ezi
) R TN a5 HI
86040k
A pista BASS sempre reproduz uma linha de baixo, porém a — i
voz muda para adaptar-se ao estilo selecionado... baixo v w oW ecum |

acustico, baixo sintetizado, tuba etc.

* CHORD 1, CHORD 2
Estas trilhas proporcionam o acompanhamento de acordes ritmicos que necessita cada estilo. Aqui se
encontra guitarra, piano e outros instrumentos de corda.

*PAD
Esta trilha produz acordes “largos” quando necessério, utilizando instrumentos sustenidos como por
exemplo os decora, 6rgéos ou coros.

* PHRASE 1, PHRASE 2
Aqui é onde residem os adornos musicais. As trilhas PHRASE se utilizam para parte de baixo, acordes
“harpegeados” e outras caracteristicas que aumentam o interesse do acompanhamento.

Controle de volume do acompanhamento :

Este comando independente de volume para 0 acompanhamento permite ajustar o melhor balance entre
o acompanhamento e a interpretagdo executada com a méo direita.

1. Inicle o acompanhamento (pigina 33).

2. Pressione o botsio [ACMP/SONG VOLUME].

3. Ajuste o volume do acompanhamento. Nota
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES], o botéo [-/NO], ou os botdes . 'Afxﬁéaiﬁfﬂiﬁif de
numéricos [1]-{0]. : P ‘

4. Interrompa o acompanhamento (pigina 35).

39



Auto acompanhamento

A maneira que se tocam ou se indicam os acordes com a mao esquerda (na se¢do de auto
acompanhamento) se denomina “digitagéo” . Ha cinco tipos de digitagédo, como descrito abaixo:

1. Pressione o botsio [FINGERING]. . Nota
.« Omodode
AW CmrFY FeMBe 0 PYOSF . digitagédo pré
)y G ) _ determinado é
b ’ denominado
' “varios dedos”.

2. Selecione ¢ modo de digitagio dese]ado.

/ﬁf\

- I m':fgu
i 1
\4\“‘\ § FINGEFED 2

Modo SINGLE FINGER

O acompanhamento SINGLE FINGER (um s6 dedo) simplifica a produgéo de harmoniosos
acompanhamentos orquestrados utilizando acordes maiores, com sétima, menores € menores com
sétima, pressionando-se um ndmero minimo de teclas na segcdo AUTO ACCOMPANIMENT do teclado.
Pode-se utilizar a digitagdo de acordes abreviados conforme descrito a seguir:

“1“ ‘e Para um acorde maior, pressione unicamente “ “' “ * Para um acorde com sétima, pressione
a tecla da nota fundamental. simultaneamente a tecla da nota fundamental
e uma tecla branca & sua esquerda.

cm
m Para um acorde menor, pressione
[ .| simultaneamente a tecla da nota fundamental

e uma tecla preta a sua esquerda.

* Para um acorde menor com sétima, pressione
atecla da nota fundamental juntamente com
uma tecla branca ou uma preta a sua esquerda.

Modo FINGERED 1

O modo FINGERED 1 permite a vocé digitar seus proprios acordes na segdo AUTO ACCOMPANIMENTO
do teclado (quer dizer, todas as teclas situadas a esquerda do ponto de divisdo, inclusive, que
normalmente é a tecla 54) enquanto o PSR-740/640 executa o acompanhamento ritmico de baixos e
acordes devidamente orquestrados no estilo selecionado. O modo FINGERED 1 reconhece os seguintes
acordes:



. Exemplos para acordes “C”

Awto acompanhamento

C Cs(® CM7 Cm7®) CM7(Q“) ( -8) CM7-5
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Chord Name/[Abbreviation) Normal Voicing Chord (C) | Display Nota
Major [M] 1-3-5 c c * As notas entre parénteses
Add ninth [(9)] 1-2-3-5 C(9) C(9) podem ser omitidas
P cs * Tocando-se trés teclas
Sixth [€] 1-@-5-6 € quaisquer adjacentes
Sixth ninth [8(9)} 1-2-3-(5)-6 C6(9) C6(9) (incluindo teclas pretas), o
Malor seventh [M7] 1-8-(5)-70r oM7 M7 som do acorde se
1.(3)-5-7 cancelara e serao
Major seventh ninth [M7(9)} 1-2-3-(9)-7 CM7(5) M7 :'::tﬁ(:rlljg::g: ;F:::?)Ss .
Maior seventh add sharp eleventh [M7(111)] 1-(2)-3-44-5-7o0r CM7(811) | CM7(¥11) (fungo CHORD
1-2-3-44-(5)-7 CANCEL).
Flatted fitth [(>5)] 1.3-b5 C(»5) C(b5) » Tocando uma sé tecla ou
Major seventh flatted fifth [M755] 1-3-45-7 CM7v5 CM7E5 duas da mesma nota
fundamental de uma oitava
Suspended fourth [sus4} 1-4-5 Csus4 Csus4 acima, produzira acorde
Augmenled [aug] 1-3-46 Caug Caug baseado em uma so nota
- fundamental.
Major saventh augmented [M7aug] 1-(3)-45-7 CM7aug CM7aug ¢ Uma quinta perfeita (1+5)
Minor [m} 1-43-§ Cm Cm produz um
Minor add ninth [m(g)] 1-2-b3-5 Cm(g) Cm(9) acompanhamento baseado
N - apenas em uma nota
Minor sixth [mg] 1-3-5-6 Cmé Cms fu';damental e na quinta
Minor seventh [m7] 1-63-(5) -+7 Cm? Cm7 que pode ser utilizada para
Minor seventh ninth [m7(9)] 1-2-43-(5)-b7 Cm7(9) | Cm7(9) acordes maiores e
menores.
Minor seventh add eleventh [m7(11)) 1-(2)-+3-4-5-(7) Cm7(11) | Cm7(11) « A digitagao de acordes
Minor major seventh [mM7] 1-53-(5)-7 cmM7 CmM7 numerados estéo todos na
Minor major seventh ninth (mM7(9)} 1-2-43-(5)-7 CmMZ7(s) | GmM7(9) posiggo de "nota
fundamental”, porém
Minor seventh fiatted fifth {m755] 1-b3-45-47 Cm7k5 | Cm7bS podem ser utilizadas outras
Minor major sevanth flatted fitth {mM7b5] 1-63-b5-7 CmM7b5 | CmM7b5 inversdes, com as
Diminished [dim] 1-b3-45 Cdim Cdim :’g“r::_',es Sexge;,;o:s;u "
Diminished seventh [dim7] 1-b3-+5-6 Cdim? Cdim7 aug;, dim7, l/ !:; 5, é(g), '
Seventh [7] 1-3-(5)-b70r c? c7 m7(11), 142+5.
1-(3)-5-b7 * Ainversao do acorde
Severth flatted ninih [7(+9)] 1-52-3-(5)-b7 c79) | CT09) 7sus4 néo se reconhece se
for omitida a quinta.
Seventh add flatted thirteenth [7(b13)] 1-3-5-08-b7 C7(b13) C7(+13) « Algumas vezes, o AUTO
Seventh ninth [7(9)] 1-2-3-(5) -7 CH9) C7(9) ACCOMPANIMENT nao
Seventh add sharp eleventh [7(411)} 1-(2)-3-$4-5-b70r c7s1y [T muda quando se tocam
c2-3-44-(5)-b7 acordées relacnonados f-m
sequéncia (por exemplo
Seventh add thirtesnth [7(13)] 1-3-(5)-6-57 C7(13) C7(13) alg(ims acoﬁzes men:res
Seventh sharp ninth [7(#8)] 1-42-3-(5)-47 C7(#9) C7(¥9) seguidos de menor com
Seventh flatted fifth [755)] 1-3-65-57 C765 C765 sétl_m_a).
* A digitagdo de duas notas
Seventh augmented [7aug] 1-3-¥5-57 C7aug C7aug produzira um acorde
Seventh suspended fourth [7sus4) 1-4-(5)-b7 C7susé C7sus4 baseado no acorde
One plus two plus five [1+2+5] 1-2-5 Clez45 | C " previamente tocado.




Este modo é fundamentalmente o mesmo do modo FINGERD 1 descrito
anteriormente, com a excegéo de que no FINGERED 2 vocé pode especificar
também a nota mais baixa do acorde; em outras palavras, a nota mais baixa
tocada na segao de auto acompanhamento do teclado. Por exemplo, para um
acorde C maior podera se utilizar E (a terceira) ou G (a quinta) como a nota de
baixo em lugar do C.

o W T
Modo FULL KEYBOARD

Selecionando-se este modo, o PSR-740/640 criard automaticamente o
acompanhamento apropriado enquanto se executa a interpretagdo com as duas
maos, em qualquer parte do teclado. Nao ha que se preocupar em especificar
acordes de acompanhamento. O nome do acorde detectado aparece no visor.

. Nota
_ * Selecionando-se 0 modo

FULL KEYBOARD ser4
ignorado o ajuste do ponto
de divisao para o auto
acompanhamento.

Modo MULTI FINGER

Este é o modo de acompanhamento pré determinado. O modo MULTI FINGER
detecta automaticamente a digitagao de acordes SINGLE FINGER ou
FINGERED 1, podendo se utilizar qualquer tipo de digitacdo sem ter que mudar
os modos de digitagéo.

‘" Nota
© * Se vocé desejar tocar

acordes menores, com
sétima ou menores com
sétima utilizando a
operagdo SINGLE
FINGER no modo MULTI
FINGER, pressione
sempre a tecla ou teclas
brancas/negras mais
préximas a nota
fundamental do acorde.

Ponto de divisdo do acompanhamento

Esta fungao permite a vocé mudar a segéo de teclas para reproduzir acordes de
acompanhamento (segao de auto acompanhamento) O ponto do teclado que
separa a se¢ao do auto acompanhamento da segao direita do teclado se
denomina “ponto de divisao”.

A configuragao inicial de fabrica do ponto de diviséo € a tecla F#2/G2, podendo,
porém, ajustar-se esse ponto para outra tecla. Veja na pagina 135 como
configurar o ponto de divis&o.

Inserir figura 4 da pagina 42 com os seguintes textos:
acima da figura:  “Ponto de divisédo (F#2/G2)"
abaixo da figura:  “Secgao de Ponto de divisio (F42/G2)

Se¢ao de auto
acompanhamento




Auto acompanhaments

Parada sincronizada

Ativando-se a fungao de parada sincronizada, a reprodu¢éo do
acompanhamento se interrompera por completo quando se soltam todas as
teclas da sec¢éo do auto acompanhamento do teclado. A execugao do auto
acompanhamento se reiniciard assim que se toque um acorde. Os indicadores
BEAT do visor se iluminam intermitentemente enquanto o acompanhamento
estd interrompido.

1. Pressione o botso [STYLE] (pégina 34).
2. Ative o0 auto acompanhamento (pégina 33).
3. Ative o iniclo sincronizado (pégina 38).

4. ative a parada sincronizada
Pressione o botao [SYNC STOP].

SYNC 478 WG START

G

O

5.0 acompanhamento automético se Inlcla assim que se toque um acorde com
a méo esquerda.

Neste exemplo, toque um acorde em C maior (como mostrado na figura abaixo).

Ponto de divisédo

Secéo de auto
acompanhamento

6. 0 auto acompanhamento se Interromps quando se soltam
as teclas quo se estoja locando com a mio esquerda

7. Tocando um acorde com a mio esquerda, se reinicia automaticaments o
acompanhamento.

Para interromper o auto acompanhamento, simplesmente solte as teclas que se
esteja tocando com a méo esquerda.

B. Dosative a parada sincronizada.
Pressione o botdo [SYNC STOP].

BTRC SR ETNC START
%I@
Se a parada sincronizaaa esta gesativada, o auto acompanhamento néo se

interrompe quando se solta as teclas que se estejam tocando com a mao
esquerda.

9. Interrompa o acompanhamento (pégina 34).

- Nota

* A fungdo de parada
sincronizada ndo pode ser
ativada quando se tenha
selecionado o modo de
digitag&o de todo o teclado
ou o auto
acompanhamento esteja
desativado no painel de
controle.

- » A fungdo de parada

sincronizada se desativara
automaticamente
selecionando-se 0 modo
de digitagéo de todo o
teclado ou desativando-se
o auto acompanhamento
no painel de controle.
[SYNC STOP] é a
abreviatura de parada
sincronizada.



O ajuste dessa potente e pratica fungio permite reconfigurar num instante todas
as configuragdes do painel de controle relacionadas com o auto

. L, ~ ‘" Nota
acompanhamento, pressionando-se um unico botao. -« Também pode-se
. experimentar modificar os
1. Pressione o botkio redondo “One Touch Setting” - dados estabelecidos para

criar seus proprios ajustes
originais. Para recuperar a
qualquer momento seus
ajustes originais,
armazene-os com a
fungdo de memodria de

- MEMORY oo BBSTIATON MEMORY
v e L s e

— e SETINGD

registros (pdgina 62).
2. Pressione um dos botbes [ONE TOUCH SETTING] [1]-[4]. * fseggg"(::;fa‘r?’?";’sgf
Com os passos 1a4do pro_cedimento “Utilizag&o do auto acompanhamento . ndose pode utiizaro
(todas as trilhas)” pode-se ajustar pressionando-se um sé botao. Aiém disso, ajuste de um toque.

diversos ajustes do painel de controle (como vozes, efeitos etc.)
correspondentes ao estilo selecionado podem ser recuperados com um simples
toque num Unico botao.

3. 0auto acompanhamento se Inicla assim que se toque um acorde com a mfio
esquerda.
No exemplo abaixo, toque um acorde em C maior.

Ponto de divisdo (F#2/G2)
A

Segéo de auto
acompanhamento

4. interrompa o acompanhamento.

Lista de parametros do ajuste “um toque”

O PSR-740/640 de quatro ajustes “um toque” para cada um dos 10 estilos de
acompanhamento incorporados ao instrumento. Cada um dos estilos é
programado especialmente para corresponder-se com o estilo selecionado além
de contar com a combinagédo mais indicada para a voz (ou combinagéo de
vozes), efeitos digitais e outros ajustes para esse estilo.

... pagina 29
... pagina 89
pagina 90
pagina 91
. pagina 35
pagina 39
.. pagina 35
.. pagina 56
. pagina 50
pagina 49
pagina 135

* Parte ativada/desativada (VOICE R1, R2)
* Ajustes de mudanga de voz
* Ajuste do mixer .

* Ajuste de edlgao de parametros (VOICE R1, R2)
¢ Auto acompanhamento = ativado
¢ Trilha de acompanhamento = ativada ....
¢ INicio SINCIroNIZado () .....ccciuiiier i
« HARMONY/ECHO ativado/desativado, tipo, volume, parte ...
* DSP ativado/desativado, tipo, nivel de retorno e FAST/SLOW
* Numero de bancos MULTI PAD -

* Qitava de partes (VOICE R1, R2) ...

(") Somente se podem se ajustar enquanto ndo se esteja reproduzindo o acompanhamento.



Recorts (PSR-740)

A fungéo de recorte e dindmica do PSR-740 permite trocar temporariamente o “sentimento” do
acompanhamento. Concretamente, vocé pode modificar a temporizagéo, a velocidade e o tempo de
controle das notas durante a reproducgdo de qualquer dos estilos de acompanhamento.

* Recorte
Permite reproduzir masicas com alguma variagéo ou trocar o “sentimento” do
tempo realizando pequenas mudangas na temporizagéo (clock) do estilo de
acompanhamento.
* Tipo de recorte
Determina o tipo de mudanga de temporizagédo de recorte. Por exemplo, o
ajuste “16 a 8” converte todas as notas semi colcheias em temporizagéo de
notas colcheias.
¢ Ritmo de recorte
Determina o volume de variagao que se aplica a0 acompanhamento.
* Dindmica
Modifica a velocidade de determinadas notas do estilo do acompanhamento
para complementar ou melhorar as mudangas realizadas nos ajustes de
recortes.
* Tipo de dinamica
Modifica a velocidade de determinadas notas do estilo do acompanhamento
para complementar ou melhorar as mudangas realizadas nos ajustes de
recortes. Cada tipo constitui um “template” diferente podendo se programar
temporizagdo das mudangas de velocidade.
» Profundidade da dinamica
Determina a intensidade que se aplica o tipo de dinamica selecionado
ao acompanhamento (expressa em percentual). Os valores mais
elevados produzem maior efeito.
Cada vez que se pressiona o botdo [GROOVE], os valores correspondentes
aos parametros de recorte e dindmica anteriores se ajustam automaticamente
para adaptar-se ao estilo selecionado.

Aplicar recortes e dindmicas

1. Selecione um estilo e Inicie 0 acompanhamento (pégina 35).

IR WP RO VR Y T TRE SV,

2. Pressione o botsio [GROOVE ON/OFF].
O efeito de recorte e dindmica se aplica ao acompanhamento.

I ) (_—%

3. Para cancelar o efelto de recorts, pressione novamente o botio [GROOVE ON/OFF].

AP T R FoaCERe,  LACCNY ONOFR
s R

4. Interrompa o acompanhamento (pégina 33).

AP ORTEY Pl i A0

O C (__A%
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Edigdo do efeito de recorte e dindmica

Quando se seleciona um estilo e se ativa o botdo [GROOVE ON/OFF] se utiliza automaticamente o
ajuste de recorte e dinamica mais adequado para esse estilo. Desta forma, apenas ativando-se a fungéo
de recorte € possivel produzir toda uma série de ritmos; nao obstante, também é possivel editar
pardmetros detalhados e modificar o efeito de recorte e dindmica como desejado.

1. Pressione o botio [GROOVE].
R
EEY=

. Nota

S R |
* Em fungéo do tipo de
recorte selecionado, é
possivel que nédo se possa
2. Seleclone um tipo de recorte. ajustar o valor do ritmo de
Utilize dias de dados, o botdo [+/YES] ou o botédo [-/NO]. Consulte a lista dos recorte.

tipos de recorte na pagina 47.

3. Pressione o botfio [NEXT] para acessar o visor GROOVE SWING.

4. selecione um GROOVE SWING ,
Utilize dias de dados, o botdo [+/YES], o botao [-/NO] ou os botdes numéricos

[11-[0].
5. Pressione o botlio [NEXT] para acessar o visor DYNAMICS TYPE.

seck  wext

B. selecione um tipo de dindmica.
Utilize dias de dados, o botédo [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes numéricos
[1]-f0]. Consuite a lista dos tipos de dindmica na pagina 47.

7 . Pressione o botdo [NEXT] para acessar o visor DYNAMICS DEPTH.

BACK  NEXT

{E-\\;)_)

8. selecione uma profundidade de dinimica.
Utilize dias de dados, o botdo [+/YES], o botao [-/NO] ou os botdes numéricos

[1]-[0].
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» Lista dos tipos de recorte

» Lista dos tipos de dinamica

8 BBEAT ON

16 BBEAT OFF

16TO 8 16BEAT ON

16 TO 12 16BEAT OFF

12708 2nd BEAT OFF

12 TO 16A DANCE

1270 16B DISCO

24708 TECHNO

24TO 16 FUSION

247012 REGGAE1

THRU REGGAE2
BOSSA NOVA
TANGO
RHUMBA BASS
RHUMBA CHORD
LATIN
SAMBA

THRU




Os MULTI PAD’s do PSR-740 podem ser utilizados para tocar diversas sequéncias ritmicas e melédicas
para adicionar impacto e variedade as interpretagdes. Também se pode gravar suas préprias frases
MULTI PAD, conforme descrigao da pagina 106.

Algumas das frases se reproduzem simplesmente como programado, enquanto que outros sons do tipo
“correspondéncia de acordes” sao transportados automaticamente para adaptarem-se aos acordes
tocados utilizando a caracteristica do auto acompanhamento do PSR-740.

¢ Interpretagédo dos MULTI PAD’s . pégina 48 =k
* Chord Match . pagina 48 —_——— ‘
¢ Seleg¢ao de um banco MULT! PAD pagina 49 U H
» Ativagdo/desativagéo da fungdo Chord Match ..........ccce... pagina 49 (5
Interpretacgio dos Multl Pads
- Nota
Pressione qualquer dos botdes Multl Pad .« Simplesmente pressione
. um dos botdes MULTI PAD
. em qualquer momento
TP . - MULT PAD para reproduzir a frase
= . correspondente ao tempo
Led {:- —'"L""'JL””‘; * ajustado nesse momento.

- & Podera se reproduzir dois,
trés ou quatro MULTI
PAD’s aoc mesmo tempo.
A frase correspondente (neste caso o MULTI PAD 1) comegara a reproduzirem . * dpﬂf::;‘;":’r‘::r‘:gu‘gg‘z‘;a
sua totalidade assim que se pressione o botéo. Para interromper a reprodug@0 - g¢ interrompe e retorna ao

na metade da frase, pressione o botdo [STOP]. - principio.

Chord Match

1. Pressione o botiio [STYLE] (pagina 34).
2. Ative 0 auto acompanhamento (p&gina 33).

3. Toque um acorde com a m&o esquerda.

Neste exemplo, toque um acorde em F maior.
Ponto de dlwsao (F#2/G2)

MWy (e

Segac de auto
acompanhamento .
Nota

4. Pressione qualquer dos botSes MULTI PAD o 0 estado ativado/
: desativado da fungdo de
- correspondéncia de

MULTI PAD ~ . acordes dependera do

. MULTI PAD selecionado.
! 1 ——\\&)M—JL@L@mmJJ . Consulte a lista de bancos

de MULTI PAD na pdgina
147.

Neste exemplo a frase correspondente ao MULTI PAD 1 se transportara
em F maior antes da reprodugao. Tente tocar outros acordes e pressionar
outros botdées MULTI PAD.



Selegéio de um banco de dados MULTI PAD

1. Pressione o botsio [FUNCTION].

| B P ——

,_...
s |m|

2. Seloclone “Multi Pad".
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

as!ﬁﬂﬁ

L J L b R —

BACK  MEXT

4. selecione um banco.

Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], o botao [-/NO] ou os botdes
numéricos [1}-[0].

Atlvacdo/desativagio da fungéio Chord Match

1-3. Siga os mesmos passos da segiio anterior.

Nota
* A fungdo correspondente
4. Pressione novaments o botao [NEXT]. " ge acordes ndo tem
. nenhum efeito com os
BAOK  wEXT Multi Pad’s que
&l F contenham frases de
LN } percusséo.

. *» O ajuste de ativagao/
desativagdo da
correspondéncia de
acordes reverte-se a seu

0

5. Selecione o Mult! Pad dessjado. . Sstado original quando eo
™ = seleciona um banco Multi
Utilize o botdo [NEXT)/[BACK]. - Pad pré configurado.

- * Quando se muda o estado
de ativagéo/desativagdo
da correspondéncia de

acordes de um banco Multi
PAD4: GFF " Pad do usudrio (veja

m ’ segao anterior) se grava o
. novo estado junto com os
dados Multi Pad.

6. Ative ou desative a fungio CHORD MATCH.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botéio [NO].



Com os efeitos digitais incorporados aoc PSR-740/640 podera adicionar ambiente e profundidade a sua
musica de varias maneiras, como por exemplo acrescentando reverb, que faz com que o som simule uma
sala de concertos, adicionando notas de harmonia para obter um som mais pleno e intenso.

Com o PSR-740 vocé pode obter caracteristicas ainda mais sofisticadas, como a fungdo Multi Effect que
permite aplicar varios efeitos ao mesmo tempo, ou equalizador digital que se permite ajustar o volume
para cada uma das cinco bandas de frequéncia.

CReVerb ... pégina 50

Pode criar um efeito de reverb que far4 com que seu som saia como se
estivesse tocando numa sala de concertos ou num clube. O reverb sempre
esta ativado no PSR-740/640. Estdo disponiveis um total de 24 tipos de
reverb diferentes.

CCROIUS .. pagina 52
Acrescenta um efeito de coro que faz com que o som simule como se
estivesse tocando varias partes ac mesmo tempo. O chorus sempre esta
ativado no PSR-740/640. Estéo disponiveis um total de 20 tipos de coros
diferentes (16 no PSR-640).

*DSP
Além dos tipos de reverb e de coros, 0 PSR-740/640 dispde de efeitos
especiais DSP que incluem efeitos adicionais utilizados normalmente
para uma parte especifica, como distorgdo ou trémolo.
PSR-740: possui cinco sistemas DSP

¢ DSP o nsn‘ :mswﬂ
Esse sistema sempre esta ativo. Se encontra disponivel um total (—C—L - ©
de 102 tipos de DSP distintos; ndo obstante somente se podem o o
seleciona-los no modo de gravagéo de estilos. (arye)

e DSP 1 - 3 (multi efeito) DSP3  FAST/SLOW osp nl‘-uo-
O PSR-740 dispde de 3 sistemas DSP, cada qual podendo ser ‘T ."@ O’(j] O
ativado/ desativado mediante um botéo no painel de controle T
(pagina 54). Estdo disponiveis um total de 74 efeitos DSP. (PSR-740) (PSR-640)

- DSP4
Este sistema, que se pode ativar ou desativar mediante um botéo no
painel de controle (pagina 83) se aplica ao som do microfone (pagina 82).
Estao disponiveis u total de 74 efeitos DSP.

PSR-640: dispde de um sistema DSP que se pode ativar ou desativar
mediante um botdo no painel de controle (pagina 53). Se encontram
disponiveis um total de 74 distintos de efeitos DSP.

O botao [FAST/SLOW] se pode utilizar para trocar as variagoes DSP. Por
exemplo, permite mudar a velocidade (rapido/lento).

e Harmonia/ECO ..o pégina 56 —
Pode acrescentar uma variedade de notas de harmonia a interpretagdo que 0({%}
se toca com a mao direita (pagina 29), além de adicionar trémolo e outros ——
efeitos.

e Master EQ (PSR-740) .............occccoo.oovemmmerreersressorson pagina 59 =)

Permite ajustar a sintonia geral em cinco bandas de frequéncia independentes. i

Reverh

Selegéio de um tipo de reverh

1. Pressione o botio [FUNCTION]

==
@J@




2. Selecione “Digital Effect”.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botéo [-/NO].

[ WL " —

P B T 3
ey
7] o

3. Pressione o betiio [NEXT] para acessar o visor “DigHal Effect”.

4. Selecione “Reverb”.

Utilize dial de dados, o botao

[+/YES] ou o botéo [-/NO]. arus
armonu/Echo

e EQ Tupe Load

5. Pressione o botsio [NEXT].

BACK NEXT

Q%

6. Selecione um tipo de reverb.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botédo [-/NO]. Consulte a lista de
tipos de reverb na pagina 142.

- Nota
1. M“. o teclado. -« Selecionando um estilo
h . T . diferente, o tipo de reverb
Experimente alguns outros tipos de reverb. m n adequado se seleciona em
H |

i .W L WJ consequéncia..

Ajuste de profundidade de reverb

Os parametros seguintes afetam a profundidade do reverb.

*Reverb Depth ... pagina 91
Ajusta a profundidade de reverb para a voz ou trilha especificada e, por tanto, a
quantidade de efeito que se aplica a essa voz ou trilha.

* Reverb Return Level ... veja na sequéncia
Ajusta a quantidade de reverb que se devolve desde a etapa do efeito reverb,
tornando possivel graduar o reverb do efeito aplicado ao som global.

8. Pressione o botfio [NEXT].

BACK  NEXT
Py
TNy
@)

ﬁ[@a

9. Aluste o nivel de retormo de reverb.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES],
o botao [-/NO] ou os botdes
numéricos [1]-[0].

0 cmmmw 127
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Selegdo do tipo de coros

1-3. Siga o mesmo procedimento descrito na seclio “Reverb” (pdgina 50).

4. selecione “Chorus”.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], ou o botédo [-/NO].

5. Pressione o botio [NEXT].

BACK  NEXT

an
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6. Selecione o tipo de coro

Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO]. Consulte a lista de
tipos de coros da pagina 142.

Nota

. * Selecionando um estilo
7. T.qll. o taclado. ) W“Wmm _ diferente, o tipo de coro
Experimente alguns dos outros tipos de coros. @Pﬂ [ ] ~ adequado se seleciona em
B “" consequéncia..

Ajuste de profundidade de chorus

Os dois parametros abaixo afetam o efeito de profundidade de chorus

¢ Profundidade de Chorus (Nivel de Envio) ..........cc.cccooceerveecnnnn Pg 99
Programa a profundidade de Chorus para a faixa ou a voz
especificada e também o total de efeito chorus aplicado na faixa ou voz.
* Nivel de Retorno de Chorus ............cccccceeeincniineinneniencnnn, Veja abaixo
Programa a quantidade de efeito Chorus que retorna da pégina de efeito
chorus, e também torna possivel ajustar o nivel do efeito chorus a ser
aplicado no som do teclado em geral.

8. Pressione o botiio NEXT

——— \:’:

9. Ajusts o nivel de retorno do Chorus
Use o Data Dial, os botoes -/NO+ /YES ou os botdes numerados

[1]a[o]



Efeitos digitais

Aplicando o efelto DSP
* Pressione o botao DSP. e mrase  NOta
. . 0 9 * Se afungéo de ajuste de
O efeito se aplicard quando se tocam as vozes R1, R2 e L do Lo=0 - Jozes (Voice Set) esta
teclado. Além disso, quando se pressiona o botéo [FAST/SLOW], ' ativada (pagina 136), o
o indicador se ilumina para assinalar que se selecionou a variagao R ;i:g:‘fs
do efeito DSP. Quando o tipo de efeito DSP é alto-falante rotativo ou trémolo, ~ mudar de acordo com a
aumenta-se a velocidade da modulagéo. .oz RI1 selecionada no
painel.

Selegéio de um tipo de efeito DSP

1-3. Siga o mesmo procedimento descrito na secio “Reverb” (pégina 50).

4. selecione “DSP™.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES], ou o botéo [-/NO].
5. Pressione o botsio [NEXT].
BAcK e
TN
8. sslecions o tipo de efeito DSP. Nota
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO]. Consulte a lista de * '+ Quando o tipo de DSP
tipos de efeitos na pagina 142. - selecionado é um efeito de
insergdo (paginas 54 e
140}, o efeito DSP se
1. Toque o teclado. aplcia unicamente a voz
Experimente alguns dos outros tipos de efeitos DSP. . Rt

AJuste de profundidade do efeito DSP

Os seguintes parametros afetam a profundidade do efeito DSP. ‘'Nota
'« Selecionando-se o efeito
: de inser¢do DSP (pagina

. DSF_' Depth ... R ' _ s pagina 91 . g L era possivel
Ajusta a profundidade do efeito DSP para a voz ou tritha especificada e, por ajustar-se o nivel de
tanto, a quantidade de efeito DSP que se aplica a essa voz ou trilha. . retorno DSP.

e DSP Return Level ... veja na sequéncia

Ajusta a quantidade do efeito DSP que se devolve desde a etapa do efeito DSP,
tornando possivel graduar o efeito DSP aplicado ao som global.

8. Pressione o botsio [NEXT].
ff: L ; r‘;“-.;.‘-nz? !
p- % 1u%nb _6$

9. AJuste o nivel de retorno de DSP.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes
numeéricos [1]-[0].



Efeltos de sistema e efeltos de Insergio ' , 4

Os efeitos reverb, coros e DSP se dividem em dois tipos ou métodos de
funcionamento diferentes.

» Efeitos de sistema
Se aplica a todas as partes introduzidas no console mixer. Poderé ajustar-se a
quantidade de efeito aplicado com os parametros de profundidade e nivel de
retorno. O reverb e os coros sdo efeitos de sistema.

* Efeitos de insercao
Se aplica unicamente a uma parte especificada antes da introdug&o do sinal no
console mixer. Pode se utilizar os efeitos digitais de maneira eficaz aplicando o
efeito desejado a parte especifica. Com os efeitos de insergdo somente é possivel
ajustar-se a profundidade DSP.

A figura adiante, onde se mostram os diversos componentes de audio
(instrumentos, dispositivos de efeitos e um console mixer), representa o
funcionamento interno dos efeitos DSP no PSR-740/640.

reertion koot * Reverb
Todos os tipos funcionam como efeito de sistema
* Coros
Todos os tipos funcionam como efeito de sistema
+ DSP (PSR-640)
S Dependendo do tipo selecionado, funciona como
efeito de sistema ou como efeito de insergao.
* DSP 1-3 (PSR-740)
Todos os tipos funcionam como efeito de insergao.

ST

Mixer

“spsaker  Consulte a lista de tipos na pagina 140.

Multi efeito (DSP 1-3) (PSR-740)

O PSR-740 conta com um sistema multi efeito que dispde de trés blocos de efeitos DSP
independentes. Eles podem conectarem-se de seis formas distintas, proporcionando assim um
sistema extraordinariamente potente e flexivel para melhorar o som das vozes.

"Nota
Ap“caqio do .f.“o nsp * » Quando a fungao Voice
. Set (ajuste de voz) esta
B . ativada (pagina 136), o
* Pressione qualquer dos botoes [DSP1] - [DSP3]. . estado ativado/desativado
do multi efeito (DSP1-3,
FAST/SLOW) se ajusta
automaticamente a fungao

G501 FASTSLOW

b g iy . . . . .
C§’W\O‘ Dependendo do ajuste do efeito, o Multi Efeito  ~  de voz do painel R1

o RS DSP selecionado se aplica a uma das vozes . selecionada. 3
D : * Alguns arquivos de cangao
Ceser mstaow reproduzidas no teclado (R1, R2, L). - podem conter sjustes multi

dastie - efeito. Quando se reproduz

essas cangoes, os botdes
DSP e FAST/SLOW do

: painel se desativam
M"Ste mllltl “OIto automaticamente.




Nota
2' _EM"". 4 senaxie IIIII!“ elelto. B * * Quando a fungdo de ajuste
Utilize o dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO].. - de voz estd ativada
Existem seis tipos de conexdo como indicado adiante: -+ (pagina 136), os ajustes
. da conexdo multi efeito
. podem mudar
RIGHT1 RIGHT2 RIGHT3 ~ automaticamente a fungdo
DSP1 => DSP2 => DSP3 _ davozprincipal R1
DSP1 => DSP2 DSP3 selecionada.
DSP1 => DSP2 DSP3
DSP1 DSP2 DSP3
DSP1 DSP2 =>DSP3
DSP1 DSP2 => DSP3
3. Pressione o bot&io [NEXT].
. ‘i\()
0

4. Selacione o sistema multi efelto que se deseje.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], ou o botdo [-/NO]. DSP4 é efeito para o
som do microfone (pagina 83).

5. Pressione o botsio [NEXT].

Delag LCR1

Dejay LLRZ

i Delay LB
6. selecione o tipo de efelto para DSP1-3, e e dotbod

. . = Ao : _ * Os ajustes do tipo de
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], ou o botao [-/NO]. Consulte a lista dos efeito DSP 1/2/3 podem
tipos de efeitos na pagina 144. " mudar automaticamente
. quando se seleciona uma

7. P Jone o bot&o [HEXTI- voz do painel para R1.

o5 Wulti Etfert

8. Ajuste a profundidade do efelto DSP1-3.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes numéricos

[11-[0].

O ajuste Dry/Wet (seco/imido) determina a quantidade de som de efeito que se
ouve em comparag¢ao com o som sem qualquer processamento. A palavra “dry”
faz referéncia ao som original, ao que nao se tenha aplicado efeito; enquanto
que “wet” ao som processado com efeitos.

*Dry/Wet [1] ............ Somente gera som original
» Dry/Wet [64] .......... Equilibrio entre os niveis originais e processado.
* Dry/Wet [127] ....... Somente gera som processado.

9. Toque o teclado.

Experimente alguns outros tipos de ajustes de conexao.




Selecéio de um tipo de harmonia /eco

1. Pressione o botiio [FUNCTION].
Lp:»m sone '{!V”srth ¥ Fy nctior
e

2. Selecione “Digttal Effect™.

Utilize dial de dados, o botéo [+/YES], ou o botao [-/NO].
3. Pressione o betso [NEXT] para acessar o visor Dightal Effect.

4. selecione “Harmony/Echo™.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES], ou o botdo [-/NO].

5. Pressione o botdie [NEXT].

6. Selecions um tipo de harmonla/eco.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES], ou o botéo [-/NO]. Consulte a lista de
tipos de harmonia/eco na pagina 145.

Nota

* Quando a fungéo de ajuste
de voz estd ativada
(péagina 136), o tipo de
harmonia/eco podem
mudar automaticamente
de acordo com a voz
principal R1 selecionada
no painel.

Aplicagéo do efelto harmonla/eco

1. Pressione o botdo [STYLE] (p4gina 34).
2. Ative o auto acompanhamento (pigina 35).

3. Toque um acorde com a mio esquerda.
Neste exemplo, toque um acorde em C maior.

A—

Ponto de divisao

c

Segdo de auto
acompanhamento

4. Pressione o botio [HARMONY/ECO].

SAPRON T
sCHo

__E:‘Ik\

. Nota
.+ O efeito de harmonia/eco

néo pode ser ativado se
tiver sido selecionado o
modo de digitagéo de todo
o teclado.

- O efeito de harmonia‘eco
se desativara
automaticamente se
selecionar-se o modo de
digitac@o de todo o teclado
enquanto esteja ativado o
efeito harmonia/eco.
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5. Toque algumas notas na seiio direlta do teclado.

* Quando se seleciona um tipo de harmonia (Duet a Strum)
Este tipo junta automaticamente uma ou mais notas de harmonia & uma melodia de
uma s6 nota tocada com a méao direita.

* Quando se seleciona um tipo de eco
Se aplica um efeito de eco a nota tocada no teclado, ao tempo ajustado nesse
momento. Os passos 1-3 anteriores sdo necessarios para esse tipo.

* Quando se seleciona um tipo de trémolo
Se aplica um tipo de trémolo & nota tocada no teclado ao tempo ajustado nesse
momento. Os passos 1-3 anteriores sdo necessérios para esse tipo.

* Quando se seleciona um tipo de trino
Duas notas mantidas no teclado se reproduzem alternativamente ao tempo ajustado
nesse momento. Os passos 1-3 anteriores sd0 necessarios para esse tipo.

Ajuste de volume do efelto harmonla/eco

O volume do som de harmonia/eco pode se ajustar em relagdo ao som do teclado
da seguinte maneira:

1. Pressione o botio [FUNCTION].

=Em

= e

2. Selecione “Digltal Effect”.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES], ou o botdo [-/NO].

Regist Memory
Digital Effect
Urility

3. Pressione o botiio [NEXT] para acessar o visor Digital Effect.

4. Selecione “Harmony/Echo”.
Utilize dial de dados, o botdo
[+/YES], ou o botdo [-/NO].

5. Pressione o botsio [NEXT] para acessar a selegho Type.

B.Pmulmnboﬂollﬂﬂ novaments para acessar o visor Harmony/Echo VOLUME.

BACK  NEXT
/

oo e

RS | S
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7 . Ajuste o volume do efelto harmonla/eco.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES], o botédo [-/NO] ou
os botdes numéricos [11-[0].

Nota

¢ Quando a fungéo de ajuste
de voz estd ativada (pagina
138), 0 volume de efeito de
harmonia/eco  podera
mudar de acordo com a voz
principal R1 selecionada no
painel.

A mudanga do volume do
som de harmonia podera
n&o produzir nenhum efeito
audivel para algumas vozes
R1 (por exemplo sons de
6rgéo) quando se
selecionam os tipos de
harmonia “Duet a Strum”.



Mudanca da voz para o efelto harmonla/eco

1. Pressione o botSio [FUNCTION].

gretion
1 Mult Fad
2 Peaist Memory
3 Disital Effect
4 Utility

=
i [E i

2. Selecione “Digital Effect”.
Utilize dial de dados, o bot&o [+/YES], ou o bot&o [-/NO].

3. Pressione o botiio [NEXT] para acessar o visor Digital Effect.

4. seleclone “Harmony/Echo”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], ou o botao [-/NO].

"' EQ Tupe Load

5. Pressione o botdo [NEXT] para acessar a seloglo Type.

6. Pressione o botio [NEXT] novamente para acessar o visor
Harmony/Echo VOLUME.

7. Pressione o botso [NEXT] novamente para acessar o visor HARMONY PART.

\RA
N
8. Ajuste a parte.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], ou o botéo [-/NO].
e Auto ... As notas de harmonia/eco se definem automaticamente para as
partes R1 e R2 nesta ordem de prioridade. Nota
* R1 ... O efeito de harmonia/eco somente se aplica a voz R1. Se a voz R1 + Quando a fungo de ajuste
esta desativada, nao se aplica nenhum efeito de harmonia/eco. . de voz esta ativada
* R2 ... O efeito de harmonia/eco somente se aplica a voz R2. . Se a voz R1 (pagina 136), o ajuste da
esta desativada, ndo se aplica nenhum efeito de harmonia/eco. parte de harmonia/eco

podera mudar de acordo
com a voz principal R1
selecionada no painel.



Normalmente se utiliza um equalizador para corrigir o som procedente de
amplificadores ou alto-falantes com o fim de adapta-lo a sala de concerto. O
som se divide em vdrias bandas de frequéncia e, na sequéncia, aumentam ou
diminuem o nivel de cada banda para realizar a corregao..

Ajustando o som que se produz em fungao do género (musica classica mais
refinada, musica pop mais viva e musica rock mais dinamica), também se
podem conseguir as caracteristicas especiais da musica e fazer a interpretagao
mais agradavel. O PSR-740 possui uma fungao de equalizador digital de cinco
bandas de alto grau. Com esta fungao, é possivel juntar um efeito final (controle
de tonalidade) a saida do instrumento.

‘"Nota

Bandas de frequéncia (5 bandas) "+ Afaixa de cada gama de

LowGain (Ganho baixo) - frequéncia pode ser
LowMidGain {Ganho médio/baixo) - modificada transmitindo-se
MidGain (Ganho médio) - uma mensagem exclusiva
" . . o, . a partir de um dispositivo
HighMidGain (Ganho alto/médio) " MIDI externo ao PSR-740/
HighGain (Ganho alto) 640 (veja a pagina 167).

O equalizador digital ajusta o ganho (mudanga de amplitude) em cada uma das
cinco bandas de frequéncia dentro de uma faixa de -12 a 0 e +12 decibéis [dB].

O PSR-740 dispde de cinco ajustes independentes Master EQ pré configurados
para ajustar de forma imediata a equalizac¢ao de diferentes estilos de musica.

+12
01 Standard ¢
-12 +3 a -1 o 45
Low@Gain LowMidGain MidGairt HighMidGain HighGain
+12
02 Disco 0 \\__—'/ .
12 +7 -2 4 42 +7
LowGain LowMidGain MidGain HighMidGain HighGain
+12
a3 Mild of e ——
<2 +2 +2 -2 -5 Q
LowGain LowMidGain MidGain HighMidGain HighGain
+12
04 Bright [:] SRR
12 +7 2 0 +2 +7.
LowGain LowMigGain MidGain HighMidGain HighGain
+12
05 Lo Fi 0
12 12 -3 +10 2 10
LowGain LowMidGain MidGain HighMidGain HighGain

O equalizador pode ajustar-se de duas formas:
* Selecionando um dos ajustes pré configurados ............... pagina 60
» Ajustando manualmente as cincobandas ..........ccocceeveens pagina 61




Aplicagio do equalizador

1. Pressione o botiio [MASTER EQ].
Essa fungao aplica a equalizagéo a todo o0 som do instrumento.

MAtEH EQ

*f
Escute a diferenga de som reproduzindo o auto acompanhamento, a
demonstragdo e as cangoes.

2. Para cancelar o efelto de equalizagiio, pressione novamente o botlio
[MASTER EQ].

Seleciio de um tipo de Master EQ

1 = 3. Siga 0 mesmo procedimento descrito na segio “Reverh”
(pégina 50).

4. selecione “EQ Type Load”.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], ou o botéo [/NO].

6. Selecione um tipo de equalizador (master EQ)
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botado [-/NO]. Consulte a lista de
tipos de equalizadores da pagina 59.

7. Pressione o bottio [NEXT].

0K to load 7
Save the data to a disk,
as required

Pressione o botao [-/NO] para
cancelar a operagéo.




AJuste de Ganho

1 -3. Siga o mesmo procedimento descriio na segiio “Reverb” (pagina 50).
4. seleclone “EQ Gain”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], ou o botao [-/NO].

=

5. Pressione o botiio [NEXT].

NEXT

6. Ajusis o ganho de cada banda.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes
numéricos [1]-[0].



Sendo o PSR-740/640 um instrumento muito avangado que inclui uma grande variedade de controles e
fungdes (ajustes de vozes, estilos, auto acompanhamento e efeitos, s6 para mencionar alguns), a
caracteristica de memoria de registros é uma das mais potentes e praticas do instrumento. Pode-se
armazenar praticamente todos os ajustes do painel de controle em um ajuste de meméria de registros e
depois reativar instantaneamente suas configuragdes personalizadas do painel de controle pressionando
um Unico botao.

A memoria de registros oferece 128 ajustes completos do painel de controle (32 bancos com 4 ajustes
cada) que podera ser reativado a qualquer instante de sua interpretagao.

e —
I Nota
! . * Os ajustes iniciais de -
! : fabrica [1]-4] da meméria
BANK 01 i de registros do PSR-740/

640 sd0 0s mesmos
B TRATION WEMOR ajustes do painel de -

L.ﬁ_i:”hf [::J : - . quando se liga o aparelho

pela primeira vez.

* Registro dos aJusies do painel pagina 63 .
* Reativagéo dos ajustes do painel ajustado pagina 63 .
« Sele¢ao de um banco de registro .. pagina 64
¢ Definigdo dos bancos de registro .. pagina 64

* PARAMETROS DE VOZES
= Ativagao/desativagao da parte (VOICE R1,R2,L) ..
+ Ajuste de mudanca de vozes (VOICE R1, R2, L) ....
* Ajuste do console mixer (VOICE R1, R2, L, Vocal Harmeny)

... pagina29
. pégina 89
pégina 90

« Ajuste de edigdo de parametros (VOICE R1, R2, L) ....... pagina 91
« Sensibilidade de toque ..o pagina 136
 Ativagao/desativacdo DSP, ativagio/desativagdo FAST/SLO

tipo DSP e nivel de retorno (PSR-640) pagina 53

« Ativagao/desativagao de harmonia/eco, tipo, volume, parte .. pagina 56
= Ativagao/desativagio de toque ................... pagina 136

« Ativagao/desativagdo de sustenido . pagina 31
«Margem de inflexdo de tonalidade . pagina 139
« Afinacéo de escala pagina 135
* Fungao de pedal ........ pagina 137
« Fungao de volume de pedal pagina 138
¢ TransposiGao  ......cccecvevnennee . péagina 30
* Ajuste de oitava das partes .. pagina 135
* Funcdo da roda de modulagao (PSR-740) pagina 139
» Ajuste das flautas de 6rgaos (PSR-740) pagina 32
» Ajuste de harmonia vocal (PSR-740) pagina 82
* Ajuste multi efeito (PSR-740) pdgina 54

+ PARAMETROS DE ACOMPANHAMENTO

» Ativacao/desativagéo do auto acompanhamento pagina 35

* NUmero de estilo pagina 34
e Tempo  ..cccooeereene pagina 38
* Modo de digitagao pagina 40
« Ponto de divisao ..... pagina 135

* Volume de acompanhamento
* Segdo de acompanhamento
« Ajuste de ativagdo/desativacdo de recorte (PSR-740)
« Ajuste de ativagao/desativagado de trilha ..

» Ajuste de mudanga de vozes ..
* Ajuste do console mixer ...
« Ajuste de edigédo de parametros . .
«Nimero de bancos Muilti Pad, ativagdo/desativagéo de correspondencna

pagina 39
pagina 36
péagina 45
pagina 39
pagina 89
pagina 90
pagina 91

de acordes pagina 41
+ Ajuste de reverb pagina 50
¢ Ajuste de coros ................. pagina 52

+ Ajuste DSP (PSR-740)

Os dados da meméria de registros podem armazenar e carregar dados a partir
de um disquete (veja pagina 65).

pagina 50



Registro dos ajustes do painel S ‘

1. Alusie os controles do painel como desejado.

2. Pressione o botfio redondo Registration Memory para seleclonar a fungio de
meméria de registros.

- MEMORY = v~ REGISTRATION MEMORY oo

[ N I A )

T om0 S8 TG

3. Enquanto mantém pressionado o botfio [MEMORY], pressione um dos botbes
REGISTRATION MEMORY: [1]-[4].

- BAEMORY-~ - v AEGISTRATION MEMORY -

3 B o (W

P72 | T (TR B |
R

Neste exemplo, os ajustes do painel de controle se memorizam no botéo
nuamero 1.

* Pressione um deos botdes REGISTRATION MEMORY [1]-[4].

5 FAEEZE

 wesomy e
[,

e

REQISIHATION MEMDRY -

B T

- Méroucnslnw\s 3 =

Neste exemplo, a reativagao dos ajustes do painel é realizada pelo botao
ndmero 3.

A funcéo de Interrupgido de acompanhamento

Se a fungdo FREEZE esté ativada, ao selecionar um ajuste diferente da
memoria de registros ndo alterard nenhum dos parametros de
acompanhamento da voz L (todos os demais pardmetros mudam da mansira
programada). Isto permite utilizar o auto acompanhamento e selecionar ajustes
diferentes da memaria sem alterar repentinamente o curso do
acompanhamento.

1. Pressione o botio [FREEZE].
O indicador FREEZE se acende.

"{'J"2553]§4!'L_SL

2. Pressione um dos botdos REGISTRATION MEMORY: [11-[4].

EMORY -

REGISTRATION MEMORY ® FREEZE

© REGISTRATION MEMORY

N PN I B
N

Neste exemplo s6 se reativam os ajustes dos parametros de vozes (exceto a
voz L) memorizados no botdo 1.

® FREE2e

' Nota
_*» Qualquer dado que se

tenha gravado
previamente na
localizagéo selecionada da
memodria de registros sera
substituido pelos novos
ajustes.

* O conteldo da memdria
de registros se conserva
mesmo apos desligado o
instrumento. Veja na
pagina 149 mais detalhes
arespeito.

" Nota
~ * Os dados gravados nao

poder&o ser ativados caso
a fungao de ajuste de um
toque esteja ativada.

-« Dependendo do modo

selecionado, alguns
parametros nao podem ser
reativados. Por exemplo,
nao se podem reativar as
vozes R2/L no modo de
gravagao de estilos e no
modo de gravagéo Pad no
entanto pressione os
botdes

. Nota
_ * Se desejar maiores

detalhes sobre os
parametros de
acompanhamento,
consulte a pagina 62.

A fungdo FREEZE se ativa
automaticamente quando
se ativa um dos seguintes
modos: Song, Style
Record ou Pad Record.

" Registration Memory uma

vez que nesses modos
apenas se utiliza a voz R1.



1. Prossione o botio [FUNCTION].

[mcle]

2. Selecione “Reglst Memory”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES], ou o botao [-/NO].

4. selecione um banco.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], o botéo [-/NO] ou os botdes numéricos

[13-[0].
Definigdo dos bancos de registro

1. Pressione o botsio [FUNCTION].

2. Selecione “Regist Memory™.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES], ou o botéo [-/NO].

3. Pressione o botso [NEXT] para acessar o visor Regist Memory BANK

4. Pressione o botiio [NEXT] para acessar o visor NAME

5. Introduza o nome desejado para o banco.
Utilize o teclado para introduzir o nome. Pode-se utilizar um maximo de 16 letras
ou caracteres.



* O PSR-740/640 é capaz de reproduzir cangées contidas em um disquete de
amostra incluido, assim como dados de cangdes disponiveis comercialmente nos
seguintes formatos que estdo indicados pelos logotipos correspondentes (pagina 9):

Pode reproduzir arquivos de cangdes contidos nestes disquetes utilizando

NERAI
| as vozes definidas na forma GM.

=3
——T

Pode reproduzir cangdes utilizando o formato XG que é uma extenséo do
formato GM que proporciona uma qualidade de som muito maior.

Pode reproduzir arquivos de cangdes contidos nestes disquetes utilizando
as vozes definidas no formato DOC da Yamaha.

3ol

* O PSR-740/640 é compativel com os dados de estilos contidos em um disquete de
amostra incluido e também com estilos disponiveis comerciaimente em disquetes

com o seguinte formato, que vem indicado pelo logotipo correspondente (pagina 9):

TYLE . . . . "
sFus Pode carregar e reproduzir arquivos de estilos contidos nestes disquetes.

* Pode gravar suas préprias interpretagdes em cangdes do usudrio e reproduzi-las
(pagina 92).

L Record x( Floppy
User Song {Dwect save) i Dizk
ek [
ownctaag, el
Maximum of &0 fies
car te saved
[ Usersyie | Save | Floppr ]
[ UserPad |} |oaeorioms dically Disk
User Pad ] o gathered ogether l
e Load
| [Registration MemoryE A A J
Levmmmamsrimrersesmermommsety

0s dados de usuario compativels com o PSR-740/640 aparecem Indicados
na seguinte tabela:

« Dados que podem ser guardados e carregados no PSR-740/640

Tipos de dados Extensdao Armazenamento Carga
Cangao de usuéario (Formato padréo MIDI 0) .MID - -
Estilo de usudrio (Formato de arquivo de estilo) .USR (o] [o]
Pulsador de usuario .USR e] e}
Meméria de registro .USR o} (o]

* Outras fungBes de disco disponiveis séo:
* Formato .. ... pagina 68
» Copia ... pagina72
® APAGAr ..oocvricnrinirinnre i pagina 75

Vocé pode utilizar disquetes para gravar e reproduzir cangdes do usuario (pagina 92), além de armazenar

e carregar estilos do usuario (pagina 110), pulsadores (pagina 106) e dados da meméria de registros

(pagina 62). :
- Nota

Dependendo do tamanho
dos arquivos gravados,
podera nao ser possivel
guardar 60 arquivos em
um Onico disquete.

O PSR-740/640 incorpora
fungdes especiais de
estilos do usuario,
pulsadores do usudrio e
meméria de registros. Os
dados (arquivos) gravados
com estas fungdes
também se podem gravar
em disquete
individualmente ou em
uma combinagao qualquer
no PSR-740/640

‘'Nota

Para armazenar dados,
insira um disquete
devidamente formatado no
PSR-740/640.

As trés letras que
aparecem na sequéncia
do nome do arquivo
(depois do ponto) se
denominam “extens&o” do
arquivo e indica o tipo de
arquivo.

Em razio das cangdes do
usudrio serem gravadas
diretamente no disquete
enquanto se toca a
gravagdo e se léem os
dados a partir do disquete
durante a reprodugao, as
fungbes Armazenamento/
Carga nio estao
disponiveis. As fungdes de
“copia” e "apagar” estdo
disponiveis com as
cangdes do usudrio.



Como utllizar o drive do PSR-740/640 e os disquetes

Disquetes compativeis
» Pode-se utilizar disquetes 3,5” do tipo 2DD
(densidade normal) e 2HD (alta densidade)

Como introduzir/retirar os disquetes
* Insira o disquete no drive do PSR-740/640 como
mostrado na figura abaixo

Nota

* Quando se liga o aparelho, uma luz abaixo da ranhura se
acende indicando que o drive estéd pronto para receber um
disquete.

¢ Para retirar um disquete aperte lentamente o
botdo abaixo e a direita da ranhura do drive,
como mostrado abaixo.

oI
oA s uTTY
- pad ey

o s INe

A luz piloto se acende
duranie as operagdes de
leitura e gravagao no
disquete, ou quando se
esta carregando, copiando,
apagando dados etc.

oK e USE

A luz piloto esta sempre acesa
quando a alimentagao esta
conectada, independentemente do
funcionamento do disquete

* Se ocorrer de, quando vocé esteja retirando o
disquete, ao apertar o botéo o disquete
sobressaia apenas alguns milimetros
impedindo sua retirada, aperte-o novamente
para dentro do drive do PSR-740/640 e repita
o procedimento de retirada.

* N3o tente extrair o disquete ou desligar o
equipamento enquanto a luz piloto DISK IN
USE esteja acesa.

* Assegure-se de retirar o disquete do drive antes
de desligar o equipamento, pois caso um
disquete permanega por longo periodo no
drive pode provocar erros de leitura ou
gravagao de dados.

Como limpar a cabega de gravacao do drive

* Limpe a cabega de leitura do drive com
frequéncia. Este equipamento utiliza uma
cabega magnética de precisdo que, com uso
prolongado, pode desenvolver uma capa de
particulas que podem causar erros de leitura
ou de gravagao.

* Para manter o drive em perfeito estado de
funcionamento, a Yamaha recomenda a
limpeza da cabega magnética a cada més
utiizando um disquete limpador a seco,
disponivel em varios estabelecimentos
comerciais.

Acerca dos disquetes

» Ndo coloque objetos pesados sobre os
disquetes.

* Nao exponha os disquetes diretamente a luz
solar ou temperaturas extremas ou Umidas.

* Nao retire a cobertura deslizante nem toque o
interior do disquete.

= Nao exponha o disquete a campos magnéticos
como proximos a televisores, alto-falantes,
motores etc.

« Nao utilize um disquete que esteja com a
carcaga danificada.

* Para evitar que se apague acidentalmente dados
importantes gravados no disquete, desloque a
pestana de prote¢gdo como mostrado abaixo.

e Pestana de protegdo  Pestana de
ATIVADA (bloqueada  protegao
@ protegida contra DESATIVADA
gravagéo) (desbloqueada e
desprotegida
contra gravagao)

¢ Para se assegurar da maxima protegdo dos
dados, a Yamaha recomenda que se faga
duplicagao do disquete que contenha dados
importantes.




Disquete de amostra

Reproducéo de cangdes contldas no disquete

1. Introduza o disquete de amostra no drive do PSR-740/640. . Nota

. * Se ja houver um disquete
inserido no drive,
pressione o botao [SONG]
para mostrar o visor
SONG.

2. Selaclone a canglio desejada.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES], o botdo [-/NO] ou os botdes numéricos

[11-0]. Coaa
el
o . . L]

EJHIQ

3. Pressione o botae [START/STOP] para Iniclar a cango.

T ST TN ST ST

START/'STOP oSHRe o wmo ) Gl 943 1 »
Ny LI T -

4. Pressione novamente o botso [START/STOP] para interromper a cangdo.
Para obter mais detalhes, consulte a pagina 76.



A preparagao dos disquetes para utilizagdo pelo PSR-740/640 se denomina " Nota

formatacao. Esta fungéo é bastante util para apagar rapidamente os arquivos 4 CD:l;‘;'i:azz ;;’L’r'r“a;;dfjv 2
. . T -~ -~ ele

desnecessarios. Tenha cuidado ao utilizar essa fungo para ndo apagar dados dengD sard de 1 Mqu de

que se queilra conservar. um disquete de 2DD de 720

KB.

1. introduza o disquete no drive do PSR-740/640. Nota

Quando se insere um disquete nao formatado ou ndo compativel, aparece uma - * f:nfr:“gf\}:g‘;‘; Prolesao

mensagem de alerta. Nesse caso, pressione o botdo [EXIT] para mostrar “OK to " posigdo “Protegc” (pagina

format the disk?” (Deseja formatar o disquete?) e siga o procedimento 5 abaixo. ~ 66) o disco nao podera ser

formatado, aparecendo uma
mensagem nesse sentido

2. Pressione o botio [UTILITY]. - no visor do PSR-740/640.

RN
LT3 SECE ALY

AOUIDADO

Se ja houver dados

“ L]
3' Selecione “Format”. : armazenados no disco, nédo
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botéo [-/NO]. © formate o disquete. Se

formata-lo, todos os dados
- gravados anteriormente
bot# . serado apagados.

4 Pressionoe o 0 [llEXIl para acessar o visor de Dp.l‘lﬂl de lormnw;lo. » Néio relire o disquete nem
desligue o equipamento
durante a operacdo de

formatagao.
Introduzindo um disquete
que ndo possa ser lido, o
tratamento sera o mesmo
de um disquete nao

5. Execute a operaciio de formatagéio. . formatado. Evite apagar

i 5 dados importantes
Pressione o bOtaO_[+NES] para formatando acidentaimente
executar a operagao de formato um disquete.
ou o botao
[-/NO] para interromper a
operagéo de formatagao. 1 Tne Forma pperation

iz completed |
Enit
Armazenamento
1 Nota
» Introduza um disquete no drive do PSR-740/640. « Se a lingueta de protegdo

contra gravagao estd na

posicao “Protegao” (pagina

2. Pressione o botlio [SAVE]. 66) o disco n&o podera ter

o - _— dados armazenados,

- aparecendo uma

mensagem nesse sentido
no visor do PSR-740/640.

[ 120
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1. Seloclone o tipo de arquivo.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o bot&o [-/NO].

All Armazena todos os dados de estilo do usudrio (161 - 163), pulsadores do
usudrio (bancos 37 - 40), meméria de registros (bancos 01 - 32) e todos
os dados em um mesmao arquivo.

Style + Reg. Armazena todos os dados de estilo do usudrio (161 - 163) e meméria de
registros (bancos 01 - 32) em um mesmo arquivo.

Style Armazena todos os dados de estilo do usudrio (161 - 163) agrupados em
um mesmo arquivo.

Multi Pad  Armazena todos os dados de pulsadores do usuério (bancos 37 - 40) em
um mesmo arquivo.

Regist Armazena todos os dados da memdria de registros (bancos 01 - 32) em

um mesmo arquivo.

4, Pressione o botso [NEXT] para acessar o visor de selegio “FILE".

5. Selecione o arquivo de destino.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botéo [-/NO]. Selecione NEW
quando criar um novo arquivo.

“'m"v
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8. Pressione o botiio [NEXT] para acessar o visor de operagiio de
armazenamento.

9. Exocute a operaglio de
armazenamento.

Pressione o botéo [+/YES]
para confirmar a operagéo
de armazenamento ou o
botéo [-/NO] para cancelar.

Now savims...
Hewer edect the disk!

@ Back to continwe
Exit

Nota

+ Ainda que todos os dados
de estilo do usuario,
pulsadores do usuario e
memoéria de registros
possam ser todos
armazenados em um
mesmo arquivo, os dados
poderao ser recuperados
individualmente..

. Nota

+ Selecionando-se um
arquivo que ja contenha
dados e se muda o nome
do arquivo para
sobrescrever os dados, ao
trocar o nome
simplesmente se copiarao
esses dados ao novo
nome do arguivo e os
dados e o nome do
arquivo originais se
manteréo intactos..

: AOUIDADO

.« Nunca retire o disquete ou

destigue o instrumento
enquanto os dados estdo
sendo armazenados

" Nota
* = Caso néo haja espago

suficiente no disquete,
aparecerd uma mensagem
de aviso e 0s dados nao
sdo armazenados. Neste
caso, vocé pode apagar os
arquivos desnecessdrios
(pdgina 75) ou substituir o
disquete por um outro sem
dados e repetir a
operagao.

-+ Se ocorrer um erro

durante a operagéo de
armazenamento,
aparacera uma mensagem
de aviso. Se voltar a
ocorrer o erro depois de
repetir-se a operagéo,
provavelmente o disquete
esteja danificado.
Introduza um disquete
diferente e repita a
operagao.




Carga

1. Introduza um disquete no drive do PSR-740/840.

2. Pressione o botso [LOAD].

P L 1Y e

-~ @ DISKINUSE o

3- Selocione o arquivo que se deseja carregar.
Utilize dial de dados, o botéo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

4. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor de selegio DATA TYPE.

5. Selecione o tipo de dado que se dese]a camregar.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

Tipos de dados que se podem carregar

All, Style, Pad, Regist Passo 10
Style + Reg. Passo 10
Style Passo 6
Multi Pad Passo 6
Regist Passo 6




6. Pressiene o botso [NEXT].

7. Selecione os dados que se dese]a carregar.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [-/NO]. Quando esta
selecionado “All” (todos), va diretamente ao passo 10, saltando os passos 8 e 9.

8. Pressione o botiio [NEXT] para acessar o visor LOAD TO.

9. Selecione o destino.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

AGUIDADO

Nunca retire o disquete ou
desligue 0 instrumento
enquanto os dados estao
sendo armazenados.
Quando se carrega dados
a partir de um disquete, os
dados da meméria do
instrumento séo
substituidos pelos do
disquete.

‘"Nota
" * Se ocorrer um erro

11. Exocute a operaciio de carga.
Pressione o botdo [+/YES] para confirmar a operagdo de armazenamento ou o
botéo [-/NO] para cancelar.

| Never edect the disk!

durante a operagao de
carga, aparecera uma
mensagem de aviso. Por
exemplo, poderd ocorrer
de se superar a
capacidade da meméria
RAM do PSR-740/640,
problema com o disquete,
dados danificados etc.




Copla :

Essa operagao permite realizar copias de seguranca de sus dados de cangdes.
Fundamentalmente, essa fungéo é Gtil quando se grava e edita cangdes.
Convém dispor de um disquete de segurang¢a para cada cangao que se
trabalhe. Desta maneira, vocé podera guardar uma nova copia da cangao cada
vez que a edite.

Coplando dados de can¢bes de um disquete para outro z

Vocé pode copiar um arquivo de cada vez. Tal como se mostra na figura abaixo,
copie em primeiro lugar o arquivo desejado a partir de um disquete para a
memdria interna do PSR-740/640 e, a seguir, copie-o para um disquete de
destino.

PSR-740/640

{vternal Memary

| éopy,m <:cp:‘/—J

Source Destination

Se a quantidade de dados for muito grande, serad necessario copia-los em parte.

1. Introduza o disquets que se deseja coplar (disco fonte) no drive do
PSR-740/640.

2. Pressione o hotse [UTILITY].

s DG K o e
LOAD  SAVE

3. selecione “Copy”.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botéo [-/NO].

4. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor de selegdio de disquete. Nota

. * Se alingueta de protegdo
contra gravagédo estd na
posigéo “Prote¢do” (pagina
66) o disco ndo podera ter
dados copiados,
aparecendo uma
mensagem nesse sentido
no visor do PSR-740/640.

5. Selecions “ANOTHER".
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botédo [-/NO].

6- Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor de selegio “FILE".

~d
BN
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7. Selecione o arquivo fonte de cangdes.
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botédo [-/NO].

8. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor “NAME”.

BACK NEXY
{ea|le=)

9. Introduza o0 nome da cangfio de destino diretamente a partir do teclado
{pdgina 21).

v
10. Pressione o botso [NEXT] para acessar o visor do operagfio de copla.
2 Dk Uty EECUTE
[ pestination  PSR_OO1TMID
11. Execute a operagio de copla.
Pressione o botdo [+/YES] para confirmar a operagéo ou o botéo [-/NO] para
cancelar.
(SNSRI I 5 | Mcunano
N Copvine... ] | Nunca retire o disquete
» Hever edect the disk! ou desligue o
| \ instrumento enquanto se
— e — — estd copiando dados
s tidad Copia dos dados fonte que estejam na
© a quantidade memoéria interna
de dados for l
muito grande,
:::z SS ée:i: Se desejar interromper a
is operagao, pressione o botao
copia-los em
partes (NEXT]
Introduza o
disco fonte 1
TR V) Acummo
[ . Nunca retire o disquete ou
Hever edect the diskl desligue o instrumento
enquanto se esta copiando
Copia de dados a partir da memoria interna para dados
o disco de destino < -
- Operagéo de copia

completada
“'i [‘c oIl EDECUIE i 4 5|

! t:mpleled
EOPU z!ek to continue




Coépla de dados de outra localizagéio no mesmo disquete.

1= 4. Siga os mesmos procedimentos descritos na seglio “Coplando dados de
cangles de um disquete para outro” da péagina 72.

5. Selecione “SAME".
Utilize dial de dados, o botao [+/YES] ou o botdo [-/NO].

L X N

6. Selecione o botiio [NEXT] para acessar o visor de selegfio de arquivos. : -

1]

,!:4v ‘-
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7. Selecione o arquivo fonte de cangdes.
Utilize dial de dados, o botédo [+/YES] ou 0 botao [-/NO].

8. Pressione o botsio [NEXT] para acessar o visor “NAME”.

K WERT

L ; =g B
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9. Introduza © nome do arquivo de destino diretamente a partir de teclado
(pégina 21).

10. Prossions o botio [NEXT] para acessar o visor de operagio de cépla.

AR T MIREE

11. Executo a operaglio de copla.
Pressione o botao [+/YES] para confirmar a operagao ou o botio [-/NO] para
cancelar.

Acummo

* Nunca retire o disquete
ou desligue o
instrumento enquanto se <
esta copiando dados.

Operagao de cépia
completada...




Apagar dados

1. Introduza o disquets no drive do PSR-740/640. Nota

* Se alingueta de protegao

. contra gravagao esta na

2! ’I'mlﬂlll [ ] Mﬂll [““l-m:l. . posigdo “Protegao” (pagina
66) o disco nao podera ter
dados copiados,
aparecendo uma
mensagem nesse sentido
no visor do PSR-740/640
indicando que nao se pode
apagar dados.

3. Selecione “Delete™.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botdo [-/NO].

4. Pressione o botio [NEXT] para acessar o visor de “FILE”.

SONG_00Z MID
SONG_DO3MID
i SONG_004 MID

5. Selecione o arquivo a ser apagado.
Utilize dial de dados, o botdo [+/YES] ou o botao [-/NO].

6. Pressione o botfo [NEXT] para acessar o visor de “Delete”.

BACK  NEXT ™ £

Execute.

E;)‘E File to defete |
(% B SoN6_001 MD

7. Exeoute a operaglio para apagar dades. " ANcuibano

. = ) = * Nunca retire o disquete
Pressione o botao [+/YES] para confirmar a operagdo ou desligue o

ou o botdo [-/NO] para cancelar. " instrumento enquanto se
estd copiando dados.

QOperagéo de copia
completada...

— R Back to continue






