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En este manual se describen las adiciones y los cambios con respecto al Manual de instrucciones
suministrado con el instrumento. También se incluye el contenido de la version 1.2 para los
modelos reface CS y reface DX.
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Nuevas funciones del reface CS

Yamaha ha actualizado el firmware del reface CS y ha afadido las siguientes funciones nuevas.

* Afinacion principal

* Transposicion principal
* Margen de inflexion del tono

e Canal de transmision
* Canal de recepcion
* Modo de cuantizacion

* Interruptor sonido de guia/metrénomo
* Interruptor de volumen de pedal/sostenido

¢ Sostenido

Afinacion principal

La funcién Afinacién principal establece la afinacién de todo el instrumento (de 414,8 a 466,8 Hz).
Puede resultarle muy ttil si desea afinar el reface siguiendo el tono de otro instrumento o de un CD.

Ajuste predeterminado de fabrica: 440,0 Hz

® Ajuste en 440,0 0 442,0 Hz

1. Mientras mantiene pulsada la tecla A3, sitte el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de encendido ().

Cada vez que realiza esta operacion, la afinacién principal alterna entre 440,0 y 442,0 Hz.

Pantalla cuando se establece

440,0 Hz

Las luces de la seccién LOOPER se iluminan.

442,0 Hz

Las luces de la seccion LOOPER parpadean.

® Ajuste en pasos de 0,2 Hz

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ ()] (espera/encendido) en la posicién
de encendido (= ). Se activa el modo de ajustes avanzados.

En este modo, se encienden todas las luces OSC [TYPE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

osc

o

# oo
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Nuevas funciones del reface CS

2. Mientras mantiene pulsada la tecla C2, pulse una tecla entre A#3 y C#4.
Si, por ejemplo, quiere elevar el tono en 1,00 Hz, pulse la tecla C#4 cinco veces mientras mantiene pulsada la tecla C2.

Teclas de seleccion de parametros (de C2aE2) Teclas de ajuste
Reducir en unos 0,2 Hz (-0,2 Hz)

Aumentar en unos 0,2 Hz (+0,2 Hz)

A#3 CH#4
Cc2 B3|C4
Afinacién principal Establecer en 442,0 Hz

Volver a 440,0 Hz

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccién de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces OSC [TYPE] cambia
en consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla C2 y confirme que se iluminan todas las luces OSC [TYPE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO
No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces OSC [TYPE]. De no respetarse esta
precaucion, podrian danarse los datos.

- Jqvle]
o
M@

osc
@e
I )
i

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccioén de pardmetros (de C2 a E2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccién de parametros (de C2 a E2)
No se produce sonido Se produce sonido

( \(
c#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de pardmetros mientras toca, asegurese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algin ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.
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Nuevas funciones del reface CS

Transposicion principal

La funcién Transposicion principal ajusta el sonido que produce el teclado en unidades de semitonos (donde 12 semitonos
equivalen a una octava).
Esto permite, por ejemplo, cambiar el tono de una cancién aunque pulse las mismas teclas en el teclado.

Ajuste predeterminado de fabrica: 0

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (). Se activa el modo de ajustes avanzados.

2. Mientras mantiene pulsada la tecla D2, pulse una tecla entre C3 y CS5.

Teclas de seleccion de parametros (de C2 a E2) Teclas de ajuste
— PR |
T © vy o TR RT
C#3 D#3 F#3 G4#3 A#3 C#4 D¥4 F¥4 GH4 Ad4
[ | |

Il

Transposicion principal

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccion de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces OSC [TYPE] cambia
en consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla D2 y confirme que se iluminan todas las luces OSC [TYPE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO
No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces OSC [TYPE]. De no respetarse esta
precaucion, podrian dafharse los datos.

osc

e,
@O
O

o
T
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Nuevas funciones del reface CS

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccioén de pardmetros (de C2 a E2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccién de parametros (de C2 a E2)
No se produce sonido Se produce sonido

f LS
C#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de parametros mientras toca, asegurese de salir siempre del modo de ajustes

avanzados después de modificar algiin ajuste.
Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.

Margen de inflexion del tono

La funcién Margen de inflexién del tono establece, en unidades de semitonos, el margen dentro del cual se puede modificar

el tono.

NOTA
Si desea invertir la direccion de inflexion del tono, utilice la funcién Pitch Bend Range Inversion.

Ajuste predeterminado de fabrica: 12 semitonos (una octava)

® Ajuste en 12 0 2 semitonos

1. Mientras mantiene pulsada la tecla C3, sitde el interruptor [ ()] (espera/encendido) en la posicién de encendido ().

Cada vez que realiza esta operacién, el margen de inflexién del tono alterna entre “12” y “2”.

Pantalla cuando se establece

12 Las luces de la seccion LOOPER se iluminan.

2 Las luces de la secciéon LOOPER parpadean.
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Nuevas funciones del reface CS

® Ajuste en unidades de semitono

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (). Se activa el modo de ajustes avanzados.

C#4

A3| E4

En este modo, se encienden todas las luces OSC [TYPE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

osc
@0
f oo

o
B

2. Mientras mantiene pulsada la tecla E2, pulse una tecla entre C3 y C5.

Teclas de seleccidn de parametros (de C2 a E2) Teclas de ajuste
f 1
o [se Yol 0 O
- ™ © © - - - N N

C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C¥#4 D#4 FH#4 G#4 A¥4

<
FFFFFF I I3

Margen de inflexién del tono

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccion de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces OSC [TYPE] cambia
en consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla E2 y confirme que se iluminan todas las luces OSC [TYPE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO

No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces OSC [TYPE]. De no respetarse esta
precaucioén, podrian dafarse los datos.

osc

L1[@)
_J_m.
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Nuevas funciones del reface CS
4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccioén de pardmetros (de C2 a E2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccién de parametros (de C2 a E2)

No se produce sonido Se produce sonido

f LS
C#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.

Para evitar modificar otros ajustes de parametros mientras toca, asegurese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algiin ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.

Canal de transmision

La funcién Canal de transmision establece el canal de transmision de MIDI.

Ajuste predeterminado de fabrica: Canal 1

® Ajuste de los canales del 1 al 16 o desactivacion de la transmision de MIDI

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ ()] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (). Se activa el modo de ajustes avanzados.

En este modo, se encienden todas las luces OSC [TYPE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

osc

—-‘V— We.
(]6)
f oo

o
_J_m.

2. Mientras mantiene pulsada la tecla C#2, pulse una tecla entre C3 y E4.

Teclas de seleccion de parametros (de C2 a E2) Teclas de ajuste
Canal de transmisiéon P |
~ o < o [} [} [}
S © S © o ™
- ™ © © - -
C#2 C#3 D¥3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4

s £ £ € cc o c oo
O O O O © © o o o o
N O~ O - AN ©
- - -

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccion de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces OSC [TYPE] cambia
en consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.
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Nuevas funciones del reface CS

3. Suelte la tecla C#2 y confirme que se iluminan todas las luces OSC [TYPE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO

No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces OSC [TYPE]. De no respetarse esta
precaucion, podrian daharse los datos.

1 oo
o
ZAC)

0oscC

()
i T
i i

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccion de pardmetros (de C2 a E2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (de C2 a E2)

No se produce sonido Se produce sonido

( \( \
c#42 D#2

C2|D2|E2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.

Para evitar modificar otros ajustes de pardmetros mientras toca, aseguirese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algin ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.

Canal de recepcion

La funcién Canal de recepcién establece uno o varios canales de transmisién de MIDI.

Ajuste predeterminado de fabrica: Todo

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (.= ). Se activa el modo de ajustes avanzados.

C#4

A3 E4

En este modo, se encienden todas las luces OSC [TYPE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.
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Nuevas funciones del reface CS

2. Mientras mantiene pulsada la tecla D#2, pulse una tecla entre C3 y E4.

Teclas de seleccién de parametros (de C2 a E2) Teclas de ajuste
Canal de recepcion ( P |
< o = o [&] o o
S © S © o ®
- ™ © © = - -
D#2 C#3 D¥3 F#3 G¥#3 A#3 C#4 D#4

= £ £ £ £ £ c <
< O © © O o o © o o
AT O~ - AT ©
- - -

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccion de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces OSC [TYPE] cambia
en consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla D¥2 y confirme que se iluminan todas las luces OSC [TYPE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO

No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces OSC [TYPE]. De no respetarse esta
precaucioén, podrian dafharse los datos.

osc

m

o
L1[@)
_J_m.

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccion de pardmetros (de C2 a E2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (de C2 a E2)
No se produce sonido Se produce sonido

( [
C#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de pardmetros mientras toca, asegirese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algin ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.
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Nuevas funciones del reface CS

Modo de cuantizacion

Quantize Mode permite cuantificar automaticamente las notas en tiempo real a medida que realiza la grabacién. La cuantizacién
alinea la sincronizacién de los eventos de notas con el tiempo mds préximo. En el reface CS, puede seleccionar semicorcheas
o tresillos de corcheas como la temporizacion de la cuantizacion.

Ajuste del modo de cuantizacién

D3|E3

Activar/desactivar cuantizacion —T L Temporizacién de la cuantizacion

Mientras mantiene presionada la tecla D3, pulse el interruptor [ ()] (Standby/On) para activar o desactivar el modo de
cuantizacién. Mientras mantiene presionada la tecla E3, pulse el interruptor [ ()] (Standby/On) para cambiar la temporizacién
de la cuantizacion entre semicorcheas y tresillos de corcheas.

Ajustes predeterminados de fabrica: cuantizacion desactivada
Temporizacion de la cuantizacién en semicorcheas

Pantalla cuando se establece

Cuantizacién activada Las luces de la secciéon LOOPER se iluminan.
Cuantizacidén desactivada Las luces de la secciéon LOOPER parpadean.
Temporizacion de la cuantizacion en semicorcheas Las luces de la secciéon LOOPER se iluminan.
Temporizacion de la cuantizacion en tresillos de corcheas | Las luces de la seccion LOOPER parpadean.

Interruptor sonido de guia/metronomo

La funcién Guide/Click Sound Switch establece si se emitird un sonido de guia o de metrénomo al grabar frases en bucle.

Ajuste predeterminado de fabrica: Sonido de guia (el sonido actual)

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsada la tecla G3, sitte el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de encendido ().

b

G3|

Cada vez que realiza esta operacion, el sonido alterna entre el de gufa y el de metrénomo.

Pantalla cuando se establece

Sonido de guia Las luces de la seccion LOOPER se iluminan.

Sonido de metrénomo Las luces de la seccion LOOPER parpadean.
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Nuevas funciones del reface CS

Interruptor de volumen de pedal/sostenido

La funcién Interruptor de volumen de pedal/sostenido permite establecer si la toma [FOOT CONTROLLER] permitird controlar
el volumen de pedal o el sostenido.

Ajuste predeterminado de fabrica: Volumen de pedal

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsada la tecla F3, sitde el interruptor [ ()] (espera/encendido) en la posicién de encendido ().

Cada vez que realiza esta operacidn, el ajuste alterna entre el volumen de pedal y el sostenido.

Pantalla cuando se establece

Volumen de pedal Las luces de la seccion LOOPER se iluminan.

Sostenido Las luces de la seccion LOOPER parpadean.

Sostenido (seleccion de pedal de sostenido)

La funcién Sostenido se utiliza para establecer qué pedal de sostenido se utilizard con el reface. Si tiene conectado un pedal FC3
o un interruptor de pedal FC4 o FCS, seleccione “FC3” o “FC4/5” en funcién del tipo de pedal (es decir, en funcién de si admite
o no la operacién de medio amortiguador); a continuacion, utilice la funcién Interruptor de volumen de pedal/sostenido para

establecer Sostenido.

NOTA
La interpretacion de medio amortiguador no afecta al sonido del reface CS.

Ajuste predeterminado de fabrica: FC4/5 (FC4 o FC5, o FC3 sin operacion de medio amortiguador)

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsada la tecla G2, sitte el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de encendido ().

Cada vez que realiza esta operacion, el ajuste alterna entre “FC3” y “FC4/5”.

Pantalla cuando se establece

FC4/5 Las luces de la seccion LOOPER se iluminan.

FC3 Las luces de la secciéon LOOPER parpadean.
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Nuevas funciones del reface DX

Yamaha ha actualizado el firmware del reface DX y ha anadido los siguientes parametros nuevos.

* Afinacion principal

* Transposicion principal
* Modo de cuantizacién

* Interruptor sonido de guia/metrénomo

Afinacion principal (M.TUNE)

Transposicion principal (M.TP)

Afinacién principal y Transposicion principal se pueden establecer en la pantalla de afinacién que se ha afiadido en la segunda
pagina que aparece al pulsar el botén [FUNCTION].

FUNCTION

Pagina 2: Pantalla de afinacién

M.TUHE

M.TUNE
(afinacién principal)

414,8 a 466,8 (Hz)

Cambia la afinacién del instrumento completo en pasos de 0,2 Hz. Puede resultarle
muy util si desea afinar el reface siguiendo el tono de otro instrumento o de un CD.

(transposicién principal)

440,0 (Hz) Recupera el ajuste predeterminado de fabrica de la afinacién principal (440,0 Hz).
M.TP Ajusta el sonido que produce el teclado en unidades de semitonos (donde
) -12a+12 12 semitonos equivalen a una octava). Esto permite, por ejemplo, cambiar

el tono de una cancién aunque pulse las mismas teclas en el teclado.

NOTA

Las pantallas MIDI Settings, System Settings y Job se encuentran ahora en las paginas 3, 4 y 5, respectivamente.
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Nuevas funciones del reface DX

Modo de cuantizacion

Modo de cuantizacién permite cuantificar autométicamente las notas en tiempo real a medida que realiza la grabacion.
La cuantizacién alinea la sincronizacién de los eventos de notas con el tiempo mds préximo. En el reface DX, puede seleccionar

semicorcheas o tresillos de corcheas como la temporizacién de la cuantizacién.

Ajuste predeterminado de fabrica: Cuantizacion desactivada

® Ajuste del modo de cuantizacion

Grabacion en bucle en espera Reproduccion en bucle
LOOFEFR

LOOFER

REC STAMDEY FLAYIME

El modo de cuantizacién puede establecerse en la pantalla Recording Standby (grabacién en espera) del Looper o en la

pantalla de reproduccién.
Utilice el interruptor “QUANT” para conmutar entre desactivado, semicorcheas y tresillos de corcheas.

Interruptor sonido de guia/metronomo

La funcién Interruptor sonido de guia/metrénomo establece si se emitird un sonido de guia o de metrénomo al grabar la primera

frase de Phrase Looper.

1. Pulse el botén [LOOPER] para iniciar Phrase Looper.

2. Toque el interruptor situado mds a la izquierda en la seccién DATA ENTRY para alternar entre “GUIDE” (sonido de
guia), “CLICK” (sonido de metrénomo) y “OFF” (desactivado).

LOOFER:
STOF
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Nuevas funciones del reface CP

Yamaha ha actualizado el firmware del reface CP y ha afadido las siguientes funciones nuevas.
* Afinacion principal
* Transposicion principal
* Canal de transmision
» Canal de recepcion

Afinacion principal

La funcién Afinacién principal establece la afinacién de todo el instrumento (de 414,8 a 466,8 Hz).
Puede resultarle muy ttil si desea afinar el reface siguiendo el tono de otro instrumento o de un CD.

Ajuste predeterminado de fabrica: 440,0 Hz

® Ajuste en 440,0 0 442,0 Hz

1. Mientras mantiene pulsada la tecla A3, sitte el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de encendido ().

Cada vez que realiza esta operacion, la afinacion principal alterna entre 440,0 y 442,0 Hz.

Pantalla cuando se establece

La luz Clv del mando [TYPE] y las luces de las secciones TREMOLO/WAH a D.DELAY/
440,0 Hz P,

A.DELAY se iluminan.

La luz Clv del mando [TYPE] y las luces de las secciones TREMOLO/WAH a D.DELAY/
442,0 Hz

A.DELAY parpadean.

® Ajuste en pasos de 0,2 Hz

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (.= ). Se activa el modo de ajustes avanzados.

En este modo, se encienden todas las luces [TYPE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

@Wr Cive
@RdIl Toy®
@RdI TYPE CP @
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Nuevas funciones del reface CP

2. Mientras mantiene pulsada la tecla C2, pulse una tecla entre A#3 y C#4.
Si, por ejemplo, quiere elevar el tono en 1,00 Hz, pulse la tecla C#4 cinco veces mientras mantiene pulsada la tecla C2.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2) Teclas de ajuste
Reducir en unos 0,2 Hz (-0,2 Hz)

Aumentar en unos 0,2 Hz (+0,2 Hz)

A#3 CH#4
Cc2 B3|C4
Afinacién principal Establecer en 442,0 Hz

Volver a 440,0 Hz

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccion de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces [TYPE] cambia en
consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla C2 y confirme que se iluminan todas las luces [TYPE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO
No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces [TYPE]. De no respetarse esta
precaucion, podrian danarse los datos.

@Wr Cive
@RdIl Toy®
@RdI TYPE CP @

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccién de pardmetros (de C2 a D#2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2)
No se produce sonido Se produce sonido

( )¢
C#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de pardmetros mientras toca, asegirese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algtn ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.
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Nuevas funciones del reface CP

Transposicion principal

La funcién Transposicion principal ajusta el sonido que produce el teclado en unidades de semitonos (donde 12 semitonos

equivalen a una octava).
Esto permite, por ejemplo, cambiar el tono de una cancién aunque pulse las mismas teclas en el teclado.

Ajuste predeterminado de fabrica: 0

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (). Se activa el modo de ajustes avanzados.

En este modo, se encienden todas las luces [TYPE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

QWr Cive
@RdIl Toy®
@RdI TYPE CP @

2. Mientras mantiene pulsada la tecla D2, pulse una tecla entre C3 y CS5.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2) Teclas de ajuste
— PR |
T 9oy o TR RT
C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D¥4 F¥4 Gi4 Ad4
|

|

Transposicion principal

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccién de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces [TYPE] cambia en
consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla D2 y confirme que se iluminan todas las luces [TYPE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO
No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces [TYPE]. De no respetarse esta
precaucion, podrian dafharse los datos.

@Wr Cive
@RdIl Toy®
@RdI TYPE cP@

reface CS / reface DX / reface CP / reface YC Nuevas funciones 17



Nuevas funciones del reface CP

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccién de pardmetros (de C2 a D#2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2)
No se produce sonido Se produce sonido

f M
C#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de parametros mientras toca, asegurese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algiin ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.

Canal de transmision

La funcién Canal de transmision establece el canal de transmision de MIDI.

Ajuste predeterminado de fabrica: Canal 1

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ ()] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (). Se activa el modo de ajustes avanzados.

En este modo, se encienden todas las luces [TYPE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

QWr Cive
@RdIl Toy®
@RdI TYPE CP @

2. Mientras mantiene pulsada la tecla C#2, pulse una tecla entre C3 y E4.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2) Teclas de ajuste

Canal de transmisién [ 3]

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccién de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces [TYPE] cambia en
consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

reface CS / reface DX / reface CP / reface YC Nuevas funciones
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Nuevas funciones del reface CP

3. Suelte la tecla C#2 y confirme que se iluminan todas las luces [TYPE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO
No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces [TYPE]. De no respetarse esta
precaucion, podrian daharse los datos.

QWr Civ@
@RdIl Toy®
@Rdl TYPE CcP @

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccién de pardmetros (de C2 a D#2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2)
No se produce sonido Se produce sonido

f M
C#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de parametros mientras toca, asegurese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algiin ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.

Canal de recepcion

La funcién Canal de recepcion establece uno o varios canales de transmisién de MIDI.

Ajuste predeterminado de fabrica: Todo

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (). Se activa el modo de ajustes avanzados.

C#4

A3 E4

En este modo, se encienden todas las luces [TYPE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

@Wr Cive
@RdIl Toy®
@RdI TYPE CP @
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Nuevas funciones del reface CP

2. Mientras mantiene pulsada la tecla D#2, pulse una tecla entre C3 y E4.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2) Teclas de ajuste
Canal de recepcion ( c < <)
[ e = o o o o
S © S O o ™ 1
- ™ © © = -
D#2 C#3 D#3 F#3 GF3 A#3 C#4 D#4

All
2ch
4ch
5ch
7ch
9ch
11¢ch
12ch
14 ch
16 ch

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccién de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces [TYPE] cambia en
consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla D¥2 y confirme que se iluminan todas las luces [TYPE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO

No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces [TYPE]. De no respetarse esta
precaucioén, podrian dafharse los datos.

oWr Cive
@RdIl Toy®
@RdI TYPE CP@

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccién de pardmetros (de C2 a D#2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2)
No se produce sonido Se produce sonido

f hL4
C#2 D¥2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de pardmetros mientras toca, aseguirese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algtn ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.
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Nuevas funciones del reface YG

Yamaha ha actualizado el firmware del reface YC y ha afiadido las siguientes funciones nuevas.

* Afinacion principal

* Transposicion principal
* Canal de transmision
» Canal de recepcion

Ademas, cuando la velocidad rotatoria se establece en FAST (rapida), también puede cambiar
a SLOW (lenta) moviendo la palanca [ROTARY SPEED] hacia arriba una vez.

Afinacion principal

La funcién Afinacién principal establece la afinacién de todo el instrumento (de 414,8 a 466,8 Hz).
Puede resultarle muy ttil si desea afinar el reface siguiendo el tono de otro instrumento o de un CD.

Ajuste predeterminado de fabrica: 440,0 Hz

® Ajuste en 440,0 0 442,0 Hz

1. Mientras mantiene pulsada la tecla A3, sitte el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de encendido ().

Cada vez que realiza esta operacion, la afinacion principal alterna entre 440,0 y 442,0 Hz.

Pantalla cuando se establece

440,0 Hz

Las luces de ROTARY SPEED se iluminan.

442,0 Hz

Las luces de ROTARY SPEED parpadean.

® Ajuste en pasos

de 0,2 Hz

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ ()] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (). Se activa el modo de ajustes avanzados.

En este modo, se encienden todas las luces [WAVE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

WAVE
H@
Ve
F@
A@
Y@
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2. Mientras mantiene pulsada la tecla C2, pulse una tecla entre A#3 y C#4.
Si, por ejemplo, quiere elevar el tono en 1,00 Hz, pulse la tecla C#4 cinco veces mientras mantiene pulsada la tecla C2.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2) Teclas de ajuste
Reducir en unos 0,2 Hz (-0,2 Hz)

Aumentar en unos 0,2 Hz (+0,2 Hz)

A#3 CH#4
Cc2 B3|C4
Afinacién principal Establecer en 442,0 Hz

Volver a 440,0 Hz

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccion de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces [WAVE] cambia en
consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla C2 y confirme que se iluminan todas las luces [WAVE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO
No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces [WAVE]. De no respetarse esta
precaucion, podrian danarse los datos.

WAVE

H @
Ve
F e
A@
Ye

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccién de pardmetros (de C2 a D#2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2)
No se produce sonido Se produce sonido

r [
C#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de pardmetros mientras toca, aseguirese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algtn ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.
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Transposicion principal

La funcién Transposicion principal ajusta el sonido que produce el teclado en unidades de semitonos (donde 12 semitonos

equivalen a una octava).
Esto permite, por ejemplo, cambiar el tono de una cancién aunque pulse las mismas teclas en el teclado.

Ajuste predeterminado de fabrica: 0

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (). Se activa el modo de ajustes avanzados.

En este modo, se encienden todas las luces [WAVE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

WAVE
H @
Ve
F @
A@
Ye

2. Mientras mantiene pulsada la tecla D2, pulse una tecla entre C3 y CS5.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2) Teclas de ajuste

r‘_ ™ wooo !
- =
A © ¥ o + o+ + + *

C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 CH4 D#4 F¥4 G#4 A#4

Transposicién principal

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccion de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces [WAVE] cambia en
consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla D2 y confirme que se iluminan todas las luces [WAVE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO
No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces [WAVE]. De no respetarse esta
precaucion, podrian danarse los datos.

WAVE

H @
Ve
F e
Ae@
Ye
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4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccién de pardmetros (de C2 a D#2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2)
No se produce sonido Se produce sonido

f M
C#2 D#2
|

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de parametros mientras toca, asegurese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algiin ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.

Canal de transmision

La funcién Canal de transmision establece el canal de transmision de MIDI.

Ajuste predeterminado de fabrica: Canal 1

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ ()] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (). Se activa el modo de ajustes avanzados.

C#4
[

|

En este modo, se encienden todas las luces [WAVE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

WAVE

H @
Ve
F @
A@
Ye

2. Mientras mantiene pulsada la tecla C#2, pulse una tecla entre C3 y E4.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2) Teclas de ajuste
Canal de transmisién c < < )
< o < o o o o
S © S © o ® 1
- ™ © © = - -
c#2 C#3 D#3 F#3 G¥3 A#3 C#4 D¥4

D3 A3

£ oo oo

G ©CC GG GGG G ©

Nt O~ N ©
- = =

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccién de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces [WAVE] cambia en
consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.
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3. Suelte la tecla C#2 y confirme que se iluminan todas las luces [WAVE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO
No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces [WAVE]. De no respetarse esta
precaucion, podrian daharse los datos.

WAVE

H@
Ve
F @
AQ
Y@

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccién de pardmetros (de C2 a D#2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2)
No se produce sonido Se produce sonido

( )¢
C#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de pardmetros mientras toca, asegirese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algin ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.

Canal de recepcion

La funcién Canal de recepcién establece uno o varios canales de transmisién de MIDI.

Ajuste predeterminado de fabrica: Todo

® Procedimiento

1. Mientras mantiene pulsadas las teclas A3, C#4 y E4, coloque el interruptor [ (})] (espera/encendido) en la posicién de
encendido (.= ). Se activa el modo de ajustes avanzados.

C#4

A3 E4

En este modo, se encienden todas las luces [WAVE] y puede modificar los pardmetros desde el teclado.

WAVE

H@®
Ve
F@
A@®
Y@
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2. Mientras mantiene pulsada la tecla D#2, pulse una tecla entre C3 y E4.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2) Teclas de ajuste
Canal de recepcion ( c < <)
[ e = o o o o
S © S O o ™ 1
- ™ © © = -
D#2 C#3 D#3 F#3 GF3 A#3 C#4 D#4

= £ £ £ £ S c
< O O © © o o 6 o o
AT O~ - AT ©

- - -

Cada vez que se pulsa una tecla de seleccién de pardmetros o de ajuste, la iluminacién de las luces [WAVE] cambia en
consecuencia. Durante el proceso de ajuste no se emite ningtin sonido.

3. Suelte la tecla D¥2 y confirme que se iluminan todas las luces [WAVE].
Esto indica que el ajuste se ha guardado.

AVISO

No apague el instrumento hasta que se hayan iluminado todas las luces [WAVE]. De no respetarse esta
precaucioén, podrian dafharse los datos.

WAVE

H @
Ve
F @
A@
Y@

4. Pulse una tecla que no pertenezca a las teclas de seleccién de pardmetros (de C2 a D#2) para escuchar el sonido.
Si es preciso continuar ajustando, vuelva al paso 2 anterior.

Teclas de seleccion de parametros (C2 a D#2)
No se produce sonido Se produce sonido

f M
C#2 D#2

5. Pulseel interruptor [ ()] (espera/encendido) para apagar el instrumento y salir del modo de ajustes avanzados.
Para evitar modificar otros ajustes de parametros mientras toca, asegurese de salir siempre del modo de ajustes
avanzados después de modificar algiin ajuste.

Los ajustes que se configuran en el modo de ajustes avanzados se conservan aunque se apague el instrumento.
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Apendice

B Ajustes del teclado

Hay varios ajustes que se pueden configurar pulsando el interruptor [(})] (espera/encendido) mientras se mantiene pulsada una
tecla concreta del teclado.

Si el instrumento estd encendido, debera apagarlo una vez para configurar los ajustes de esta manera.

Cada ajuste se activa y desactiva, etc. cuando se lleva a cabo este procedimiento. Sin embargo, cuando se establece la funcién
Apagado automatico en off (desactivada), es preciso ejecutar Restablecer ajustes de fibrica para reactivarla.

Los ajustes del teclado se conservan cuando se apaga el instrumento.

Confirmacion de ajuste

Confirmacién de ajuste 2 (CS)

l

C#2 D#2
b
+
C2|D2|E2|F2|G2|A2|B2|C3|D3|E3|F3|G3|A3 C5 \
I O O O O O O
Restablecer ajustes de fabrica
Afinacién principal (CS/CP/YC)
Interruptor sonido de guia/metrénomo (CS)
Interruptor de volumen de pedal/sostenido (CS)
Temporizacién de la cuantizacién (CS)
Activar/desactivar cuantizacion (CS)
Margen de inflexiéon de tono (CS)
Inversién del margen de inflexion del tono (CS)
Canal de transmisién (CS/DX)
Sostenido (CS/DX/CP)
Control local
Control MIDI
Salida del altavoz

Apagado automético . .
pag *: Los modelos a los que son aplicables los parametros se

indican entre paréntesis. Los parametros que no presentan
paréntesis son aplicables a todos los modelos.

En reface DX, estos ajustes también se pueden configurar con el botén [FUNCTION]. Para obtener informacién detallada,
consulte “Funciones de los componentes de Front Panel” en el Manual de instrucciones del reface DX.
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® Confirmacion de ajuste

Apéndice

Para confirmar los ajustes actuales de todos los pardmetros utilizando el teclado.

Pantalla cuando se confirma

Confirmacion de ajuste
Apagado automatico Cont.rol M!DI
ON (activada): lluminado Of:\l. :Ijumlnzdo t
LOOPER off (desactivaday): osc SISl e Control local
Parpadeante ON: lluminado
CLEAR we B
II @) @e Canal de transmision ofi: - Parpadeante
i It opLAY o canal 1: lluminado
PAUSE e Otro distinto del canal 1: Parpadeante I i6n del
sTop Salida del altavoz “® IO CE
ON: lluminado _'“falrg‘?',‘ dg .
off: Parpadeante Margen de inflexién de tono fnflexion del tono
> +: lluminado
12: lluminado o ETTERRETE
Otro distinto de 12: Parpadeante ’ P
CS
Confirmacion de ajuste 2
— —— Cuantizacion
inacién principal . ;
.p P ON: lluminado Temporizacion de
440,0 Hz: lluminado off: Parpadeante I tizacio
LOOPER Otro distinto de osc A aacion )
440 0 Hz: Semicorcheas: lluminado
Parpadeante »e Interruptor de volumen ViEslles € o eaEhpes
@0 de pedal/sostenido Parpadeante
:J’g Volumen de pedal: lluminado
#o Sostenido: Parpadeante Sostenido
FC4/5: lluminado
FC3: P: t
Interruptor sonido B
de guia/metrénomo
Sonido de guia: lluminado
Sonido de metrénomo: Parpadeante
DX | Aparece en pantalla
. s R R oWr Cive .
Afinacion principal Apagado automatico
440,0 Hz: lluminado ORdIl ToyO ON (activada): lluminado
Otro distinto de 440,0 Hz: Parpadeante off (desactivada): Parpadeante
ORdI CPO
TYPE
CP Salida del altavoz Control MIDI Control local Sostenido
ON: lluminado ON: lluminado ON: lluminado FC3: lluminado
off: Parpadeante off: Parpadeante off: Parpadeante FC4/5: Parpadeante
TRE&OLO CH%US D. DiLAV REVERB
@) V0 R
9©°0 | 090  ©@©°0 @
DEPTH RATE PHASER SPEED DEPTH ALDELAY TIME DEPTH
Apagado automético Afinacién principal
ON (activada): lluminado 440.0 Hz: lluminado
°f|; (des:ctivada): Otro distinto de 440,0 Hz:
ROTARY SPEED arpadeante Salida del altavoz Parpadeante
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